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RKE  -  RKE/V 
 
 
 
 
Приточно-вытяжные установки  
с рекуператором 
                
от 290 до 4.000 м3/час 
 
 
 
 
 
 

 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Приточно-вытяжные установки с 
рекуперацией серии RKE 
предназначены для бытового и 
промышленного использования и 
обеспечивают реальное сбережение 
энергии за счет пластинчатого 
перекрестноточного теплообменника 
из алюминиевых пластин, способного 
сберегать более 50% тепла, которое 
выбрасывается вместе с вытяжным 
воздухом. Эти установки могут быть 
встроены в обычные системы 
отопления и кондиционирования и 
могут работать как в летний сезон, 
так и в зимний сезон. 
RKE серия состоит из 8 моделей 
производительностью от 290 м3/час 
до 4000 м3/час. RKE установки 
особенно удобны для установки в 
подвесной потолок и, соответственно, 
с помощью воздуховодов могут 
забирать и подавать воздух 
непосредственно в помещении, где 
установлены.  
RKE установки выпускаются в 
следующих базовых версиях:  
RKE           горизонтальная установка 
RKE/V        вертикальная установка 

  
- Полностью съемные боковые панели из 
алюцинка. 
- Акустическая и теплоизоляция из 
полиэтилена/полиэстера (толщина 10 мм 
для моделей RKE03-06-10 и 20 мм для 
больших моделей).  
- Высокоэффективный пластинчатый 
перекрестноточный теплообменник из 
алюминиевых пластин. 
- Фильтр степени очистки G3 легко 
снимаемый с любой стороны (снизу, 
сбоку, сверху) для удобства при 
периодической чистке; как опция – 
карманный фильтр степени очистки F6.   
- Вентилятор смонтирован на 
антивибрационных основаниях.  
- Центробежный вентилятор двойного 
всасывания (кроме модели RKE03 с 
одинарным всасыванием) с 
многоскоростным двигателем с прямым 
приводом.  
- Клемная коробка для удобства 
подключения электропитания и 
управления вентилятором.  
- Конденсатный поддон из нержавеющей 
стали.  
 

 
Версия с панелями типа «сэндвич»  
Водяной нагреватель встраиваемый  
Электрический нагреватель 
Водяной охладитель внешний 
Охладитель с прямым испарением 
внешний  
Переходники на круглые воздуховоды 
Смесительная секция с тремя 
воздушными клапанами   
Узел связи для смесит. секции MS3  
Карманный фильтр степени очистки F6 
Частотный преобразователь для 
двигателей вентиляторов (встроенный)  
Защитный козырек    
Воздушный клапан   
Гибкая вставка   
3-х скоростной регулятор скорости  
Выносной пульт управления   
Дифференциальное реле давления  
Термостат защиты от замерзания   
Сервопривод для воздушного клапана 
Откр/Закр 
Комплект 2-х ход. вентиль Откр/Закр    
Комплект 3-х ход. вентиль Откр/Закр    
 

 
DP 
SKW 
SKE 
SAF 
SED 
 
BCC 
MS3 
 
LCS 
FTK 
DDE 
 
TPR 
SKR 
GAT 
CVU 
PCU 
PSTD 
TEG 
SSE 
 
V2/S230
V3/S230
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RKE серия      03 06 10 14 19 25 30 40 
          

Макс. 290 550 1000 1400 1900 2500 3200 4000 
Сред. - - 900 1300 1500 1900 2700 - Воздухо- 

производительность 
Мин. 

м3/час 
200 440 800 850 1000 1100 1900 3000 

Макс. 40 65 90 140 120 110 170 170 
Сред. - - 61 70 158 96 73 - Внешнее статическое 

давление 
Мин. 

Па 
81 50 32 80 146 154 127 143 

Макс. 52,6 54,2 52,2 58,2 58,4 56,0 58,8 62,1 
Сред. - - 48,8 56,1 55,1 50,9 52,3 - 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м Мин. 

dB(A) 
46,8 52,9 45,3 45,6 49,1 44,6 51,1 54,8 

Мощность на валу Вт 2x45 2x65 2x147 2x350 2x350 2x350 2x550 2x750

Максимальный ток A 1,3 1,6 3,0 5,8 6,2 6,0 11,4 6,2 

Кол-во скоростей вентилятора  2 2 3 3 3 3 3 2 

Кол-во полюсов двигателя   4 2 4 4 4 4 4 4 

Класс защиты двигателя IP 44 44 44 55 55 55 20 55 

Класс изоляции двигателя  B F F F F F F F 

Электропитание  В/Ф/Гц 230/1/50 400/3/50

          
          

Макс. 52,3 54,9 53,4 52,1 51,8 57,6 56 55,6 
Сред. - - 54,8 53,0 55,2 60,4 58,4 - Эффективность 

рекуперации (1) 

Мин. 
% 

55,4 56,5 56,3 57,5 59,4 64,1 62,3 59,5 
Макс. 1,4 2,8 4,6 6,2 8,4 12,3 15,3 19,4 
Сред. - - 4,5 6,3 7,6 10,5 14,4 - Сберегаемая мощность (1) 

Мин. 
кВт 

1,0 2,3 4,1 4,5 5,4 6,4 10,8 16,3 
Макс. 8,1 8,7 8,3 8,0 7,9 9,4 9,0 8,9 
Сред. - - 8,7 8,3 8,8 10,1 9,6 - Температура воздуха на 

выходе (1)  

Мин. 
°C 

8,9 9,1 9,1 9,4 9,8 11,0 10,6 9,9 
 
(1)  При следующих условиях:   температура воздуха в помещении +20°C относительная влажность 50%;  

температура свежего воздуха  – 5°C 
 
 
 
 

Воздухопроизводительность при максимальной скорости вентилятора 
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Аксессуары для RKE      03 06 10 14 19 25 30 40 
 
         

Водяной нагреватель встраиваемый    SKW 
Мощность нагрева (на макс.скорости)  (1) кВт   11,3 16,3 20,4 29,7 35,1 44,3 

Температура воздуха на выходе °C   40,5 41,5 39,0 42,2 39,6 39,9 

Кол-во рядов    3 3 3 3 3 3 

Потери давления воды кПа   13 31 18 20 27 49 

Расход воды м3/ч   0,99 1,43 1,80 2,61 3,09 3,90 
 

Электрический нагреватель   SKE 
Мощность нагрева кВт 2 4 4,5 6 9 12 12 12 

∆T воздуха (на макс.скорости) °C 20,3 21,4 13,2 12,6 13,9 14,1 11,0 8,9 

Электропитание  В/Ф/Гц 230/1/50 400/3/50 
   

Водяной охладитель    SAF (Охладитель с прямым испарением  SED) 
Полная холодопроизводительность (на 
макс.скорости) (2) кВт   

8,3 
(8,8) 

10,9 
(11,0) 

14,4 
(14,9) 

18,8 
(19,2) 

23,1 
(23,6) 

26,9 
(26,6) 

Температура воздуха на выходе °C   
13,4 

(12,9) 
14,4 

(14,3) 
14,7 

(14,4) 
14,8 

(14,6) 
15,2 

(15,0) 
16,0 

(16,1) 

Кол-во рядов    3 3 3 3 3 3 

Потери давления воды (только для SAF) кПа   28 45 58 71 51 68 

Расход воды (только для SAF) м3/ч   1,43 1,87 2,48 3,23 3,97 4,62 
 

Переходники на круглые воздуховоды    BCC 
Диаметр  ø мм 160 200 315 315 315 355 400 450 

 
(1)  Температура входящего воздуха +8°C; температура воды 70°/60°C. 
(2)  Температура входящего воздуха +29°C относит.влажн. 50% ;  температура воды 7°/12°C (фреон R407C температура кипения 7°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры 03 06 10 14 19 25 30 40 
A мм 990 990 1150 1300 1450 1700 1700 1700 
B мм 750 750 860 900 900 1230 1230 1230 
C мм 270 270 385 410 470 490 530 630 
L мм 127 164 240 240 240 306 339 339 
H мм 108 100 218 270 270 270 297 297 
L1 мм 275 275 330 337 337 502 502 502 
H1 мм 153 153 267 267 327 347 387 487 
Вес кг 39 41 68 91 99 140 155 179 

Размеры 03 06 10 14 19 25 30 40 
A мм 990 990 1150 1300 1450 1700 1700 1700 
B мм 840 840 950 990 990 1320 1320 1320 
C мм 270 270 385 410 470 490 530 630 
L мм 127 164 240 240 240 306 339 339 
H мм 108 100 218 270 270 270 297 297 
L1 мм 275 275 330 337 337 502 502 502 
H1 мм 153 153 267 267 327 347 387 487 
Вес кг 39 41 68 91 99 140 155 179 



 

             LMF-all      4 

 

RHR 
 
 
 
 
Приточно-вытяжные установки  
с высокоэффективным  
рекуператором 
 
 от 1.000 до 2900 м3/час 
 
 
 
 
 
 
 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Приточно-вытяжные установки с 
рекуперацией серии RHR 
выпускаются трех типоразмеров с 
номинальной производительностью 
от 1.000 до 2.900 м3/час. Они 
позволяют сберегать до 80% тепла, 
которое выбрасывается вместе с 
вытяжным воздухом. Это возможно 
благодаря применению 
специального пластинчатого 
перекрестноточного 
теплообменника с повышенной 
рабочей поверхностью. Установки 
серии RHR могут быть встроены в 
обычные системы отопления и 
кондиционирования и могут 
работать как в летний сезон, так и в 
зимний сезон. Эти установки 
особенно удобны для установки в 
подвесной потолок и, 
соответственно, с помощью 
воздуховодов могут забирать и 
подавать воздух непосредственно 
в помещении, где установлены.  
 

  
- Каркас с панелями типа «сэндвич» из 
алюцинка с теплоизоляцией из 
полиэтилена/полиэстера толщиной 20 
мм.  
- Панели прикреплены к каркасу 
стальными винтами. 
- Центробежный вентилятор двойного 
всасывания с загнутыми вперед 
лопатками смонтирован на анти-
вибрационных основаниях и подобран 
для работы на максимальной скорости 
с минимальным шумом.  
Трехскоростной вентилятор с 
однофазным электродвигателем с 
прямым приводом; в качестве опции 
возможен частотный преобразователь 
для двигателей вентиляторов 
(встроенный).  
  - Пластинчатый перекрестноточный 
теплообменник из алюминиевых 
пластин, под которым установлен 
съемный конденсатный поддон из 
нержавеющей стали.  
- Моющийся ячеистый фильтр степени 
очистки G3 снимаемый через нижние 
или боковые панели; как опция – 
карманный фильтр степени очистки F6 
после фильтра G3.   
 

 
Водяной нагреватель встраиваемый  
Электрический нагреватель 
Водяной охладитель внешний 
Охладитель с прямым испарением 
внешний  
Переходники на круглые воздуховоды 
Смесительная секция с тремя 
воздушными клапанами   
Узел связи для смесит. секции MS3  
Карманный фильтр степени очистки F6 
Частотный преобразователь для 
двигателей вентиляторов (встроенный)  
Защитный козырек    
Воздушный клапан   
Гибкая вставка   
3-х скоростной регулятор скорости  
Выносной пульт управления   
Дифференциальное реле давления  
Термостат защиты от замерзания   
Сервопривод для воздушного клапана 
Откр/Закр 
Комплект 2-х ход. вентиль Откр/Закр    
Комплект 3-х ход. вентиль Откр/Закр    
 

 
SKW 
SKE 
SAF 
SED 
 
BCC 
MS3 
 
LCS 
FTK 
DDE 
 
TPR 
SKR 
GAT 
CVU 
PCU 
PSTD 
TEG 
SSE 
 
V2/S230 
V3/S230 
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RHR      серия      14 19 30 
          

Макс. 1000 1600 2900 
Сред. 900 1400 2500 Воздухо -

производительность 
Мин. 

м3/час 
800 1000 1850 

Макс. 185 105 115 
Сред. 180 100 90 Внешнее статическое 

давление 
Мин. 

Па 
150 75 80 

Макс. 54,5 52,5 56,4 
Сред. 53,5 51,1 53,2 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м Мин. 

dB(A) 
49,0 44,3 51,7 

Мощность на валу Вт 2 x 350 2 x 350 2 x 550 

Максимальный ток A 5,8 6,0 11,4 

Кол-во скоростей вентилятора  3 3 3 

Кол-во полюсов двигателя   4 4 4 

Класс защиты двигателя IP 55 55 20 

Класс изоляции двигателя  F F F 

Электропитание  В/Ф/Гц 230/1/50 

    
    

Макс. 74,2 72,0 76,2 
Сред. 74,9 73,0 77,8 Эффективность 

рекуперации (1) 

Мин. 
% 

75,7 75,3 80,7 
Макс. 6,3 9,7 18,6 
Сред. 5,7 8,6 16,4 Сберегаемая мощность (1) 

Мин. 
кВт 

5,1 6,3 12,6 
Макс. 13,6 13,0 14,0 
Сред. 13,7 13,2 14,5 Температура воздуха на 

выходе (1)  

Мин. 
°C 

13,9 13,8 15,2 
 
(1)  При следующих условиях:   температура воздуха в помещении +20°C относительная влажность 50%;  

температура свежего воздуха  – 5°C 
 
 
 
 

Воздухопроизводительность при максимальной скорости вентилятора 
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Аксессуары для RHR      14 19 30 
 
         

Водяной нагреватель встраиваемый    SKW 
Мощность нагрева (на макс.скорости)  (1) кВт 12,8 18,2 32,8 

Температура воздуха на выходе °C 45,0 40,8 40,7 

Кол-во рядов  3 3 3 

Потери давления воды кПа 20 14 24 

Расход воды м3/ч 1,13 1,60 2,89 
 

Электрический нагреватель   SKE 
Мощность нагрева кВт 6 9 12 

∆T воздуха (на макс.скорости) °C 17,7 16,6 12,2 

Электропитание  В/Ф/Гц 400/3/50 
   

Водяной охладитель    SAF (Охладитель с прямым испарением  SED) 
Полная холодопроизводительность (на 
макс.скорости) (2) кВт 8,3 

(8,8) 
12,6 

(13,2) 
21,5 

(22,2) 

Температура воздуха на выходе °C 13,4 
(12,9) 

14,2 
(13,7) 

14,9 
(14,3) 

Кол-во рядов  3 3 3 

Потери давления воды (только для SAF) кПа 28 46 45 

Расход воды (только для SAF) м3/ч 1,43 2,17 3,69 
 

Переходники на круглые воздуховоды    BCC 
Диаметр  ø мм 315 315 400 

 
(1)  Температура входящего воздуха +8°C; температура воды 70°/60°C. 
(2)  Температура входящего воздуха +29°C относит.влажн. 50% ;  температура воды 7°/12°C (фреон R407C температура кипения 7°C) 
 
 
 
 

Размеры 14 19 30 
A мм 2000 2150 2680 
B мм 900 900 1230 
C мм 410 470 530 
L мм 240 240 339 
H мм 270 270 297 
L1 мм 337 337 502 
H1 мм 267 327 387 
Вес кг 145 158 236 
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RFM 
 
 
 
 
Приточно-вытяжные установки 
с рекуператором   
со встроенным тепловым насосом   
 
от 900 до 3300 м3/час 
 
 
 
 
 

 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Новые автономные установки серии 
RFM разработаны для решения 
следующих задач: 
1) подачи свежего воздуха 
2) сбережения энергии за счет 
использования рекуператора 
3) компенсации тепловых нагрузок от 
свежего воздуха с помощью 
встроенного теплового насоса с 
полностью автоматическим 
микропроцессорным управлением;  
функция рекуперации значительно 
увеличивает холодо- и 
теплопроизводительность, гарантируя 
значительную экономию затрат    
4) компенсации тепловых нагрузок в 
помещении - особенно эффективно у 
версии «Р». 
RFM установки выпускаются в 
следующих базовых версиях: 
RFM T    100% наружный воздух, от 1,0 
до 3,9 кВт номинальная холодо 
производительность и от 1,7 до 7,2 
номинальная теплопроизводительность.  
RFM P   50% наружный воздух и 50% 
рециркуляция, от 3,2 до 11,5 
номинальная холодо 
производительность и от 2,6 до 9,7 кВт 
номинальная теплопроизводительность. 

  
Каркас с полностью съемными 
панелями типа «сэндвич» из алюцинка 
с теплоизоляцией из 
полиэтилена/полиэстера толщиной 20 
мм.  
Пластинчатый перекрестноточный 
теплообменник с алюминиевым 
оребрением; конденсатный поддон из 
нержавеющей стали с теплоизоляцией.  
Ячеистый фильтр степени очистки G3. 
Односкоростной вентилятор двойного 
всасывания с загнутыми вперед 
лопатками; возможна поставка со 
встроенным частотным 
преобразователем.  
Холодильная машина с тепловым 
насосом (R407C) с компрессором  
scroll, Cu-Al испарителем и 
конденсатором, 4-х ходовой 
реверсивный клапан, клапаном защиты 
от высокого давления , реле высокого и 
низкого давления. 
Клемная коробка для подключения 
электропитания в одном месте; 
комнатный и наружный термостаты, а 
также термостат защиты от 
обмерзания. 
Микропроцессорное управление для 
полностью автоматического контроля 
температуры в помещении, режим free-
cooling, режим нагрева/охлаждения и 
режим разморозки; выносной пульт 
управления (максимальное расстояние 
20 м от установки)  

 
Дополнительный электронагреватель 
Адиабатический 
увлажнитель/охладитель 
Регулятор скорости  
Частотный преобразователь для 
двигателей вентиляторов (встроенный) 
Дифференциальное реле давления  
Воздушный клапан   
Гибкая вставка   
Защитный козырек    
 

 
RES 
HCP 
 
CPR 
DDE 
 
PSTD 
SKR 
GAT 
TPR 
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  RFM серия      14 19 25 30 40 
          

Полная воздухопроизводительность м3/час 900 1400 2000 2600 3300 

Наружный воздух  - версия  T (100%) м3/час 900 1400 2000 2600 3300 

Наружный воздух  - версия  P (50%) м3/час 450 700 1000 1300 1650 

Внешнее статич. давление на выходе Па 180 170 150 140 150 

Внешнее статич. давление на входе Па 140 120 100 80 80 

Уровень звук. давления на расст. 1 м dB(A) 55 53 56 59 60 
        

Электрические характеристики вентилятора 
Мощность на валу Вт 2x420 2x420 2x550 2x600 2x750 
Максимальный ток A 7,2 7,2 9,2 13,2 6,2 
Кол-во полюсов двигателя  4 4 4 4 4 
Класс защиты двигателя IP 55 55 55 55 55 
Класс изоляции двигателя  F F F F F 
Электропитание В/Ф/Гц 230/1/50 400/3/50 
          

Электрические характеристики компрессора 
Потребляемая мощность (номинальн.) Вт 1300 2300 3200 4400 5100 

Потребляемый ток (номинальный) A 3,7 5,7 10,0 11,4 13,3 

Электропитание В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 
          

Сберегаемая мощность (1) 
При нагреве  - версия T  Вт 4200 6350 10090 13100 16090 

При нагреве  - версия P  Вт 1990 2580 4700 6140 7530 

При охлаждении  - версия T  Вт 900 1360 2130 2700 3400 

При охлаждении  - версия P  Вт 420 570 1000 1300 1590 
       

Встроенная мощность охлаждения  
Мощность испарителя  (2) Вт 5260 8100 11200 14800 19220 
Полная мощность  - версия T Вт 6160 9460 13330 17500 22620 
Полная мощность  - версия P Вт 5680 8670 12200 16100 20810 
Избыточная мощность  – версия T Вт 1060 1570 1900 2200 3820 
Избыточная мощность  – версия P Вт 3160 4850 6540 8500 11520 
Темп. воздуха  на выходе  версия  Т/P °C 19,3/16,8 19,4/16,9 19,3/16,8 19,6/17,1 19,3/16,9 

 
(1)  зима: уличн. воздух  – 5°C, воздух в помещен. +20°C;  лето: уличн. воздух  32°C и 50% влажн., воздух в помещ. +26°C  и 50% влажн. 
 (2)  температура фреона: испарение 5°C , конденсация 45°C 
 

Встроенная мощность нагрева 
Мощность конденсатора – версия T (3) Вт 5030 7720 11100 14400 18700 
Мощность конденсатора - версия P (4) Вт 4350 6590 9500 12200 15960 
Полная мощность  - версия T Вт 9230 14070 21190 27500 34790 
Полная мощность  - версия P Вт 6340 9170 14200 18340 23490 
Избыточная мощность  – версия T Вт 1650 2350 4440 5720 7150 
Избыточная мощность  – версия P Вт 2570 3310 5820 7460 9670 
Темп. воздуха  на выходе  версия  Т/P °C 25,4/28,4 25,0/27,1 26,5/28,6 26,4/28,5 26,4/28,6 

 
(3)  температура фреона: испарение –2,5°C , конденсация 45°C 
(4)  температура фреона: испарение –7,5°C , конденсация 45°C 
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Аксессуары для RFM      14 19 25 30 40 
 
         

Дополнительный электронагреватель  RES 
Мощность нагрева  кВт 3 3 4,5 4,5 6 

Перепад температуры  °C 9,8 6,3 6,6 5,1 5,4 

Ток A 4,3 4,3 6,5 6,5 8,6 

Электропитание В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 

Потеря давления воздуха  Па 5 9 6 9 7 
 

Адиабатический увлажнитель/охладитель                    HCP 
Эффективность насыщения  % 72 73 71 71 70 

Потеря давления воздуха Pa 28 25 30 31 37 
   
 
 
 
 

Размеры 14 19 25 30 40 

A мм 1450 1450 1700 1700 1700 

B мм 1230 1230 1560 1560 1560 

C мм 470 470 530 530 630 

L мм 240 240 306 339 339 

H мм 270 270 270 297 297 

L1 мм 337 337 502 502 502 

H1 мм 267 327 347 387 487 

Вес кг 
 

212 
 

225 
 

247 
 

258 
 

279 

 

 

 
 
 

Прайс-лист 14 19 25 30 40 
 
         

RFM Установка в базовой комплектации (Т и Р) 6.125,00 6.510,00 7.910,00 8.610,00 9.976,00 

 
RES Дополнительный электронагреватель 421,00 421,00 459,00 459,00 545,00 

HCP Адиабатический увлажнитель/охладитель 372,00 440,00 504,00 564,00 604,00 

CPR Регулятор скорости  220,00 220,00 220,00 220,00  

DDE Частотный преобразователь для 
двигателей вентиляторов (встроенный) 1.396,00 1.478,00 1.586,00 1.720,00 1.720,00 

PSTD Дифференциальное реле давления 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 

SKR Воздушный клапан   151,00 162,00 176,00 176,00 192,00 

GAT Гибкая вставка   71,00 75,00 79,00 79,00 86,00 

TPR Защитный козырек    182,00 182,00 211,00 211,00 211,00 
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BAW  -  BAW/V 
 
 
 
 
Плоские приточные установки   
 
от 950 до 4.200 м3/час                                         
 
 
 
 
 
 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Серия BAW состоит из 8 моделей 
номинальной производительностью от 
950 м3/час до 4200 м3/час. 
Они  предназначены для бытового и 
промышленного использования и 
отличаются компактными размерами и 
простотой монтажа. 
Благодаря компактным размерам эта 
серия особенно удобна для установки в 
подвесной потолок для подачи воздуха в 
помещение непосредственно или с 
помощью воздуховодов. 
BAW установки с вентилятором и 
водяным теплообменником выпускаются 
в следующих базовых версиях:  
BAW   горизонтальная установка 
BAW/V  вертикальная установка 
  

  
- Корпус сделан из листового алюцинка. 
- Акустическая и теплоизоляция из 
полиэтилена/полиэстера. 
- Водяной теплообменник из медных 
труб с алюминиевым оребрением. 
- Конденсатный поддон из 
нержавеющей стали.  
- Легкосъемный фильтр для удобства 
чистки или замены. 
- Центробежный вентилятор с  
трехскоростным двигателем с прямым 
приводом; статически и динамически 
сбалансирован для снижения вибрации 
и шума.  
 

 
Фильтр степени очистки G2    
Фильтр степени очистки G4  
Воздухозаборная решетка   
Воздухозаборная камера   
Воздухозаборная секция с клапаном    
Смесительная секция с одним 
воздушными клапаном 
Смесительная секция с двумя 
воздушными клапанами 
Секции водяного нагревателя   
Секции электрического нагревателя   
Секция адиабатического увлажнителя 
Звукоизолированная камера   
Переходники на круглые воздуховоды 
на выходе из установки 
Фланец для приточного воздуховода 
Воздухораздаточная решетка с 
регулируемыми жалюзи  
3-х скоростной регулятор скорости  
Выносной пульт управления   
Выносной пульт управления  с 
управлением электронагревателем  
Комплект 2-х ход. вентиль Откр/Закр    
Комплект 3-х ход. вентиль Откр/Закр    

 
AF 
FOS 
GAS 
PAS 
SRX 
CM 
 
CMX 
 
SRW 
SRE 
UAP 
PAM 
PBC 
 
FM 
BRM 
 
CVU 
PCU 
PCUR 
 
V2/S230 
V3/S230 

   

 в
ер
ти
ка
ль
на
я у

ст
ан
ов
ка

 

горизонтальная установка 
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BAW  серия      10 12 13 14 15 16 17 18 
          

Макс. 950 1500 1600 2100 2400 3400 3800 4200 
Сред. 880 1250 1350 1350 1450 2200 3300 3450 Воздухо- 

производительность 
Мин. 

м3/час 
760 1000 1100 700 800 1400 2700 2800 

Макс. 60 105 70 100 100 120 130 125 
Сред. 57 99 64 85 83 80 110 110 Внешнее статическое 

давление 
Мин. 

Па 
51 95 64 70 59 63 100 105 

Макс. 54,1 52,7 52,9 56,3 56,3 58,8 58,8 58,9 
Сред. 51,1 50,9 51,1 49,5 49,2 54,0 52,4 51,8 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м Мин. 

dB(A) 
49,8 49,1 48,6 42,9 42,5 42,9 44,8 44,5 

Мощность на валу Вт 90 147 147 184 184 420 600 600 

Максимальный ток A 1 1,9 1,9 2,6 2,6 3,9 5,5 5,5 

Кол-во скоростей вентилятора  3 3 3 3 3 3 3 3 

Кол-во полюсов двигателя   4 4 4 4 4 4 4 4 

Класс защиты двигателя IP 20 20 20 20 20 20 20 20 

Класс изоляции двигателя  B B B B B B B B 

Электропитание  В/Ф/Гц 230/1/50 
          

Макс. 4,3 7,0 8,9 9,4 11,1 14,3 18,9 22,3 
Сред. 4,1 6,3 8,0 7,1 8,1 10,9 17,4 19,5 Полная холодо- 

производительность  (1) 

Мин. 
кВт 

3,7 5,4 6,8 4,3 5,2 8,1 15,2 16,9 
Макс. 9,8 15,8 18,7 21,4 25,0 33,5 41,7 47,5 
Сред. 9,2 13,7 16,2 15,2 16,8 24,1 37,3 40,5 Мощность нагрева (2) 

Мин. 
кВт 

8,2 11,4 13,6 8,7 10,0 16,6 31,7 33,9 
Макс. 28 21 27 28 28 22 32 30 
Сред. 26 17 23 17 16 14 28 24 Потери давления воды (3)  

Мин. 
kPa 

22 13 17 7 8 8 22 19 
Макс. 0,74 1,20 1,52 1,61 1,90 2,44 3,24 3,82 
Сред. 0,70 1,07 1,37 1,21 1,38 1,86 2,98 3,34 Расход воды (3)       

Мин. 
м3/час 

0,64 0,93 1,17 0,74 0,89 0,89 2,61 2,90 

Количество рядов теплообменника  3 3 4 3 3 3 4 4 
 
(1)  Температура входящего воздуха +27°C по сухому термометру/+19°C  по влажному термометру;  температура воды 7°/12°C                             
(2)  Температура входящего воздуха +20°C; температура воды 70°/60°C. 
(3)  Для режима охлаждения 
 
 

Воздухопроизводительность при максимальной скорости вентилятора 

0
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Воздухопроизводительность, м3/час

В
не
ш
не
е 
ст
ат
ич

ес
ко
е 
да

вл
ен

ие
, П

а

 

BAW 10 

BAW 18 

BAW 17

BAW 16

BAW 15

BAW 14BAW 12 

BAW 13 
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Аксессуары для BAW     10 12 13 14 15 16 17 18 
 
         

Секции водяного нагревателя  SRW 
Мощность нагрева (на макс.скорости)   кВт 7,9 13,2 13,8 17,6 21,9 27,5 29,5 31,5 

Кол-во рядов  2 2 2 2 2 2 2 2 

Потери давления воды кПа 12 18 19 17 22 25 29 32 

Расход воды м3/ч 0,7 1,2 1,2 1,6 1,9 2,4 2,6 2,8 
 
 

Секции электрического 
нагревателя             

SRE 
2SRE кВт 3 

6 
4,5 
9 

4,5 
9 

4,5 
9 

6 
12 

6 
12 

6 
12 

6 
12 

Электропитание  В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 

         

Переходники на круглые воздуховоды на выходе из установки PBC 
Диаметр  ø мм 200 200 200 200 200 200 200 200 

Количество круглых воздуховодов  2 3 3 3 4 4 4 5 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры 10 12 13 14 15 16 17 18 

A мм 640 1000 1000 1100 1340 1340 1340 1640 
B мм 750 750 750 835 950 950 950 950 
C мм 295 295 295 322 322 372 372 372 
L1 мм 135 139 139 159 279 237 237 387 
L2 мм 306 290 290 306 306 328 328 328 
L3 мм - 186 186 170 170 210 210 210 
L4 мм 199 95 95 159 279 237 237 387 
L5 мм 137 135 135 151 152 238 238 238 
L6 мм 140 136 136 144 143 114 114 114 
Вес кг 30 45 48 54 63 72 75 86 

 
 
 

Размеры 10 12 13 14 15 16 17 18 

A мм 640 1000 1000 1100 1340 1340 1340 1640 
B мм 295 295 295 322 322 372 372 372 
C мм 450 450 450 500 535 535 535 535 
L1 мм 135 139 139 159 279 237 237 387 
L2 мм 306 290 290 306 306 328 328 328 
L3 мм - 186 186 170 170 210 210 210 
L4 мм 199 95 95 159 279 237 237 387 
L5 мм 137 135 135 151 152 238 238 238 
L6 мм 140 136 136 144 143 114 114 114 
Вес кг 23 33 36 40 48 55 60 71 
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FSM 
 
 
 
 
Плоские приточные установки   
 
от 950 до 6.450 м3/час                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Серия FSM предназначена для случаев, 
когда существуют ограничения по 
размерам приточных установок 
Серия FSM состоит из 14 моделей 
высоконапорных и низконапорных 
установок и большого набора 
аксессуаров, что позволяет широко 
применять эти установки на множестве 
различных бытовых и промышленных 
объектах.    
Простой монтаж, гибкость применения и 
высокое качество изготовления 
дополняют основных характеристики 
серии FSM.  
Базовая комплектация включает в себя 
фильтр степени очистки G3, водяной 
теплообменник(и) и вентилятор. 
FSM установки выпускаются в 
следующих базовых версиях:  
FSM Ap   высоконапорная установка; 
FSM bp   низконапорная установка. 
 

  
- Каркас из стального профиля, панели 
типа «сэндвич», внутренняя 
звукоизоляция (толщиной 10 мм у 
моделей от 10 до 40; толщиной 20 мм у 
моделей 50 и 60) 
- Окрашенные стальные панели корпуса 
прикреплены к каркасу стальными 
шурупами. 
 - Стандартно поставляется с 
синтетическим ячеистым фильтром 
степени очистки G3. 
- Водяной теплообменник из медных 
труб с алюминиевым оребрением.  
- Конденсатный поддон из нержавеющей 
стали легко снимается снизу без 
необходимости разборки всей установки. 
- Центробежный вентилятор двойного 
всасывания с загнутыми вперед 
лопатками и трехскоростным двигателем 
с прямым приводом. 
- Клемная коробка для удобства 
подключения электропитания и 
управления вентилятором.  
 

 
Воздухозаборная решетка   
Воздушный клапан 
Смесительная секция с двумя 
воздушными клапанами 
*Шумоглушитель на воздухозаборе    
*Секция карманного фильтра F6    
* Секция адиабатического увлажнителя 
Секция для парового увлажнителя     
Секции водяного нагревателя   
Секции электрического нагревателя   
Шумоглушитель на выходе установки    
Переходники на круглые воздуховоды 
на выходе из установки 
Воздухораздаточная камера    
Воздухораздаточная решетка с 
регулируемыми жалюзи  
Воздухозаборная камера   
*Частотный преобразователь для 
двигателей вентиляторов (встроенный)  
3-х скоростной регулятор скорости  
Выносной пульт управления   
Выносной пульт управления  с 
управлением электронагревателем  
Комплект 2-х ход. вентиль Откр/Закр    
Комплект 3-х ход. вентиль Откр/Закр    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* только для высоконапорных 
установок FSM Ap  

 
GRA 
SRR 
CMS 
 
SLR 
FTM  
UPA 
UV 
SRW 
BRE 
SLM 
PCF 
 
PMA 
BMA 
 
PAR 
DDE 
 
CVU 
PCU 
PCUR 
 
V2/S230 
V3/S230 
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Базовые версии 
 

 
Один водяной теплообменник для нагрева и охлаждения  
2-х трубная система 
 
FSM 4 bp  4-х рядный теплообменник, низконапорный вентилятор  
FSM 4 Ap 4-х рядный теплообменник, высоконапорный вентилятор 
FSM 6 Ap 6-ти рядный теплообменник, высоконапорный вентилятор 
 

Два водяных теплообменника для нагрева и охлаждения 
4-х трубная система 
 
FSM 42 bp  4-х и 2-х рядные теплообменники, низконапорный вентилятор 
FSM 42 Ap  4-х и 2-х рядные теплообменники, высоконапорный вентилятор 
FSM 62 Ap  6-ти и 2-х рядные теплообменники, высоконапорный вентилятор 
 
 

 
Один водяной теплообменник для нагрева и охлаждения и каплеуловитель   
2-х трубная система 
 
FSM 4S bp 4-х рядный теплообменник с каплеуловителем, низконапорный вентилятор  
FSM 4S Ap 4-х рядный теплообменник с каплеуловителем, высоконапорный вентилятор  
FSM 6S Ap 6-ти рядный теплообменник с каплеуловителем, высоконапорный вентилятор  
 
 
 

Один водяной теплообменник для нагрева и охлаждения и электронагреватель  
2-х трубная система 
 
FSM 4E bp 4-х рядный теплообменник с электронагревателем, низконапорный вентилятор  
FSM 4E Ap 4-х рядный теплообменник с электронагревателем, высоконапорный вентилятор 
FSM 6E Ap 6-ти рядный теплообменник с электронагревателем, высоконапорный вентилятор 
 
 

 

Типичное расположение аксессуаров 
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FSM Ap серия  10 Ap 20 Ap 25 Ap 30 Ap 40 Ap 50 Ap 60 Ap 
          

Макс. 1040 2150 2740 3360 3950 5070 6450 
Сред. 860 1650 2360 2740 3130 2920 3770 Воздухо- 

Производительность 
Мин. 

м3/час 
620 1040 1830 1850 2030 1800 2530 

Макс. 150 150 150 150 150 150 150 
Сред. 150 150 150 150 150 150 150 Внешнее статическое 

давление (1) 
Мин. 

Па 
150 150 150 150 150 150 150 

Макс. 51,2 55,3 55,4 56,8 58,0 56,8 58,5 
Сред. 49,5 52,2 54,9 54,8 55,2 49,7 53,2 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м Мин. 

dB(A) 
47,4 46,8 51,6 47,7 50,1 46,1 49,5 

Мощность на валу Вт 147 350 2x350 2x350 2x350 2x420 3x420 

Максимальный ток A 1,9 3,0 5,8 5,8 6,0 7,6 11,4 

Кол-во скоростей / полюсов   3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 

Класс защиты IP  / изоляции  20 / B 55 / F 55 / F 55 / F 55 / F 20 / B 20 / B 

Электропитание  В/Ф/Гц 230 / 1 / 50 
(1)  4-х рядный теплообменник  
          

2-х рядный теплообменник для нагрева  ( при макс. скорости вентилятора )    

Мощность нагрева (2) кВт 9,5 18,5 24,2 27,7 33,3 34,9 41,2 

Потери давления воды кПа 22 23 21 27 26 26 17 

Расход воды м3/ч 0,84 1,63 2,13 2,44 2,93 3,07 3,63 

 

4-х рядный теплообменник  (при макс. скорости вентилятора)     

Полная холодопроизводительность(3) кВт 6,0 12,1 15,7 18,2 21,6 24,1 32,5 

Чувствительная 
холодопроизводительность (3)     кВт 4,5 8,9 11,6 13,6 16,1 19,7 25,6 

Потери давления воды в режиме 
охлаждения кПа 21 28 23 30 25 16 23 

Расход воды в режиме охлаждения м3/ч 1,04 2,07 2,69 3,12 3,69 4,13 5,57 

Мощность нагрева (2) кВт 13,8 27,4 35,8 42,5 50,3 58,1 71,3 

Потери давления воды в режиме 
нагрева кПа 21 29 23 32 26 19 23 

Расход воды в режиме нагрева м3/ч 1,21 2,44 3,15 3,74 4,43 5,12 6,28 

 

6-ти рядный теплообменник для охлаждения  (при макс. скорости вентилятора)    

Полная холодопроизводительность(3) кВт 7,1 14,3 18,5 21,9 26,2 34,3 42,1 

Чувствительная 
холодопроизводительность (3)     кВт 5,0 10,2 13,2 15,7 18,7 24,6 30,6 

Потери давления воды  кПа 26 29 24 33 25 23 24 

Расход воды  м3/ч 1,21 2,46 3,17 3,76 4,49 5,88 7,21 
 
 
 
 
(2) Температура входящего воздуха +20°C; температура воды 70°/60°C 

(3) Температура входящего воздуха +27°C по сухому термометру/+19°C  по влажному термометру;  температура воды 7°/12°C. 
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FSM bp серия  10 bp 20 bp 25 bp 30 bp 40 bp 50 bp 60 bp 
          

Макс. 960 1890 2590 3100 4080 5150 5920 
Сред. 880 1520 1530 1930 3570 4520 5240 Воздухо- 

Производительность 
Мин. 

м3/час 
760 1200 790 1320 2980 3870 3990 

Макс. 50 50 50 50 50 50 50 
Сред. 50 50 50 50 50 50 50 Внешнее статическое 

давление (1) 
Мин. 

Па 
50 50 50 50 50 50 50 

Макс. 47,1 46,4 53,8 55,0 58,7 56,5 55,1 
Сред. 44,0 44,0 45,9 46,7 56,9 54,8 51,8 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м Мин. 

dB(A) 
41,0 40,0 35,9 43,2 53,4 51,7 50,4 

Мощность на валу Вт 90 147 184 420 600 3x245 3x245 

Максимальный ток A 1,0 1,9 2,6 3,9 5,5 7,6 7,5 

Кол-во скоростей / полюсов   3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 6 3 / 6 

Класс защиты IP  / изоляции  20 / B 20 / B 20 / B 20 / B 20 / B 20 / F 20 / F 

Электропитание  В/Ф/Гц 230 / 1 / 50 
(1)  4-х рядный теплообменник 
          

2-х рядный теплообменник для нагрева  ( при макс. скорости вентилятора )     

Мощность нагрева (2) кВт 9,0 17,0 23,3 26,3 34,0 35,1 39,7 

Потери давления воды кПа 20 20 19 24 27 27 16 

Расход воды м3/ч 0,79 1,49 2,05 2,31 3,00 3,09 3,50 

 

4-х рядный теплообменник  (при макс. скорости вентилятора)     

Полная холодопроизводительность(3) кВт 5,7 11,0 15,1 17,2 22,1 24,3 31,2 

Чувствительная 
холодопроизводительность (3)     кВт 4,2 8,1 11,1 12,8 16,5 19,9 24,2 

Потери давления воды в режиме 
охлаждения кПа 19 24 22 27 26 16 22 

Расход воды в режиме охлаждения м3/ч 0,97 1,88 2,58 2,95 3,78 4,16 5,34 

Мощность нагрева (2) кВт 12,9 24,9 34,1 39,7 51,7 58,7 67,2 

Потери давления воды в режиме 
нагрева кПа 19 24 21 28 28 19 21 

Расход воды в режиме нагрева м3/ч 1,13 2,19 3,00 3,50 4,54 5,17 5,91 

 

6-ти рядный теплообменник для охлаждения  (при макс. скорости вентилятора)    

Полная холодопроизводительность(3) кВт 20,5 26,9 34,7 39,7 

Чувствительная 
холодопроизводительность (3)     кВт 14,7 19,2 24,9 28,6 

Потери давления воды  кПа 29 26 23 21 

Расход воды  м3/ч 

 

3,51 4,61 5,94 6,81 
 
 
 
 
 
(2) Температура входящего воздуха +20°C; температура воды 70°/60°C 

(3) Температура входящего воздуха +27°C по сухому термометру/+19°C  по влажному термометру;  температура воды 7°/12°C 
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Аксессуары для FSM      10 20 25 30 40 50 60 
 
         

Секции водяного нагревателя  SRW 
Мощность нагрева  при макс. скорости кВт 
Количество рядов теплообменника  
Потери давления воды кПа 
Расход воды м3/ч 

См. установку с 2-х рядным теплообменником  

 

Секции электрического 
нагревателя   

BRE 
2BRE 
3BRE 
4BRE 

кВт 

3 
6 
9 
12 

4,5 
9 

13,5 
18 

6,6 
13,2 
19,8 
26,4 

7,5 
15 

22,5 
30 

8,1 
16,2 
24,3 
32,4 

9 
18 
27 
36 

10,5 
21 

31,5 
42 

Электропитание  В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 

         

Переходники на круглые воздуховоды на выходе из установки PCF 
Диаметр  ø мм 200 200 250 250 315 315 315 

Количество круглых воздуховодов  2 4 4 4 4 4 5 
 

  
 

Размеры 10 20 25 30 40 50 60 

A мм 710 1070 1400 1400 1680 1780 2000 

B Ap/bp мм 390/330 390/330 390/330 390/390 390/390 480/480 480/480

C мм 850 850 850 850 850 960 960 

D 2R  ¾” ¾” ¾” ¾” 1“ 1“ 1“ 
D 4R  ¾” ¾” 1“ 1“ 1“ 1“ 1 ¼” 
D 6R  ¾” 1“ 1“ 1“ 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

L1 Ap/bp мм 240/286 306/286 240/286 240/242 306/308 306/240 306/306

L2 Ap/bp мм 216/134 270/134 216/134 270/218 270/218 270/270 270/270

L3 Ap/bp мм - / - - /190 400/190 300/255 400/230 435/280 285/285
Кол-во выходов 

Ap/bp  1/1 1/2 2/2 2/2 2/2 2/3 3/3 

Вес Ap/bp  с 4-х 
ряд.теплооб. кг 55/40 65/50 83/60 85/65 105/75 110/85 130/90 
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UTW 
 
 
 
 
Приточные установки   
                
от 2.000 до 19.000 м3/час                                         
 
 
 
 
 
 
 
Описание  Конструкция Аксессуары 
 
Серия UTW разработана для 
удовлетворения широкого спектра 
потребностей различных бытовых и 
промышленных объектов.    
Серия UTW состоит из  8 моделей, к 
которым предлагается большое 
количество различных аксессуаров. 
Простой монтаж, гибкость применения и 
высокое качество изготовления 
дополняют основных характеристики 
серии UTW.  
Базовая комплектация включает в себя 
фильтр степени очистки G3, водяной 
теплообменник и одинарный или 
сдвоенный вентилятор с ременным 
приводом. 
UTW установки выпускаются в 
следующих базовых версиях:  
BFH-BUH горизонтальная установка с 
одним водяным теплообменником; 
BFV  вертикальная установка с одним 
водяным теплообменником; 
BDH горизонтальная установка с двумя 
водяными теплообменниками; 
E горизонтальная установка с водяным 
теплообменником и электрическим 
нагревателем; 
S горизонтальная установка с водяным 
теплообменником и каплеуловителем. 
 
 
 

 - Каркас из стального профиля, панели 
типа «сэндвич», внутренняя 
звукоизоляция (толщиной 20 мм у 
моделей от 022  до 110, толщиной 25 мм 
у моделей от 145  до 198). 
- Окрашенные стальные панели корпуса 
прикреплены к каркасу стальными 
шурупами. 
- Установка стоит на прочной поставке из 
оцинкованной стали, специально 
разработанной для безопасной 
транспортировки установки.  
- Центробежный вентилятор двойного 
всасывания с загнутыми вперед 
лопатками и трехфазным 
электродвигателем; двигатель 
расположен на основании из 
оцинкованной стали с резиновыми 
амортизаторами. 
- Стандартно поставляется с 
синтетическим ячеистым фильтром 
степени очистки G3; в качестве 
аксессуара поставляется секция 
карманного фильтра степени очистки F7. 
- Водяной теплообменник из медных 
труб с алюминиевым оребрением; 
электрический нагреватель сделан из 
усиленных нагревательных элементов в 
металлической раме с  защитными 
термостатами и клемной коробкой.  
    

 
2-х рядная секции водяного 
нагревателя   
4-х рядная секции водяного 
нагревателя   
Секции электрического нагревателя   
Воздушный клапан 
Воздухозаборная решетка   
Смесительная секция с двумя 
воздушными клапанами 
Смесительная секция с тремя 
воздушными клапанами 
Секция карманного фильтра F7   
Пластиковые камлеуловитель   
Шумоглушитель 
Увлажнитель испарительного типа 
Секция для парового увлажнителя     
Воздухораздаточная камера    
Воздухораздаточная решетка с 
регулируемыми жалюзи  
Пластинчатый перекрестноточный 
рекуператор  
Секция вытяжного вентилятора 
Защитный козырек: 

- из оцинкованной стали          
- из покрашенной стали  
- алюминиевый                    
- из нержавеющей стали 

 

 
SBC2 
 
SBC4 
 
SBCE 
ST 
GAS 
CM 
 
G3S 
 
TS 
SG 
SS 
UP 
UV 
PMA 
BRM 
 
REC 
 
SV 
 
CPZ 
CPP 
CPA 
CPX 
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Обзор типичных установок  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Обзор аксессуаров 
 
 

 

 

horizontal version 

 v
er

tic
al

  v
er

si
on

 

Горизонтальная установка  
с одним водяным теплообменником 

Горизонтальная установка с двумя водяными  
теплообменником для нагрева и  охлаждения 

Горизонтальная установка с одним водяным 
теплообменником и каплеуловителем 

Горизонтальная установка с одним водяным 
теплообменником и электронагревателем 

Вертикальная  установка  
с одним водяным 
теплообменником 
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UTW     серия 022 033 055 066 088 110 145 198 
          

Воздухо- 
Производительность м3/час 2000 3100 4400 5700 8000 11000 14000 19000 

Внешнее статическое 
давление (1) Па 150 150 200 200 200 250 250 250 

Уровень звукового 
давления  
на расстоянии 1м (1) 

dB(A) 69,6 73,3 76,5 74,6 72,9 76,4 72,1 74,3 

Мощность на валу (1) кВт 0,37 0,55 1,1 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 

Класс защиты двигателя IP 55 55 55 55 55 55 55 55 

Класс изоляции двигателя  F F F F F F F F 

Электропитание В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 
(1)  4-х рядный теплообменник 

 

2-х рядный теплообменник для нагрева  (при номинальной воздухопроизводительности)   

Мощность нагрева (2) кВт 12,3 18,8 25,4 32,3 47,6 65,5 85,0 105,0 

Потери давления воды кПа 8 20 6 7 11 12 22 4 

Расход воды м3/ч 1,08 1,65 2,24 2,85 4,19 5,77 7,47 9,26 

 

4-х рядный теплообменник  (при номинальной воздухопроизводительности)   

Полная 
холодопроизводительнос
ть(3) 

кВт 9,35 15,5 22,0 26,1 40,0 47,1 65,5 90,5 

Чувствительная 
холодопроизводительнос
ть (3) 

    кВт 7,51 12,0 17,0 21,0 30,9 39,4 52,3 71,5 

Потери давления воды в 
режиме охлаждения кПа 12 17 21 21 32 8 15 25 

Расход воды в режиме 
охлаждения м3/ч 1,60 2,65 3,78 4,47 6,85 8,07 11,22 15,51 

Мощность нагрева (2) кВт 20,2 31,5 44,4 55,8 80,7 105,0 137,0 186,0 

Потери давления воды в 
режиме нагрева кПа 12 15 18 20 27 8 14 22 

Расход воды в режиме 
нагрева м3/ч 1,78 2,77 3,91 4,91 7,11 9,20 12,06 16,36 

 

6-ти рядный теплообменник для охлаждения (при номинальной воздухопроизводительности) 

Полная 
холодопроизводительнос
ть(3) 

кВт 11,3 16,7 23,1 32,3 44,4 59,3 80,8 113,0 

Чувствительная 
холодопроизводительнос
ть (3) 

    кВт 8,7 13,0 18,3 24,6 34,2 46,3 61,0 84,0 

Потери давления воды  кПа 6 6 10 12 6 6 11 19 

Расход воды  м3/ч 1,94 2,86 3,95 5,54 7,61 10,16 13,84 19,29 
 
 
 
 
(2) Температура входящего воздуха +20°C; температура воды 70°/60°C 

(3) Температура входящего воздуха +27°C по сухому термометру/+19°C  по влажному термометру;  температура воды 7°/12°C 
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Аксессуары для UTW      022 033 055 066 088 110 145 198 
 

Секции водяного нагревателя   SBC2 
SBC4 

(при номинал. воздухопроизводит.; входящий воздух +20С, вода 70/60С)  

Мощность нагрева  кВт 12,3 
20,2 

18,8 
31,5  

25,4 
44,4 

32,3 
55,8 

47,6 
80,7 

65,5 
105,0 

85,0 
137,0 

105,0 
186,0 

Количество рядов 
теплообменника  2 

4 
2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
4 

Потери давления воды кПа 8 
6 

20 
6 

6 
10 

7 
12 

11 
 6 

12 
6 

22 
11 

4 
19 

Расход воды м3/ч 1,1 
1,8 

1,7 
2,8 

2,2 
3,9 

2,9 
4,9 

4,2 
7,1 

5,8 
9,2 

7,5 
12,1 

9,3 
16,4 

 

Секции 
электрического 
нагревателя   

SBCE 
SBC2E 
SBC3E 

кВт 
3 
6 
9 

4 
8 
12 

5 
10 
15 

4,5 
9 

13,5 

7 
14 
21 

6,7 
13,4 
20,1 

8,4 
16,8 
25,2 

10 
20 
30 

Электропитание  В/Ф/Гц 400 / 3 / 50 
 

Пластинчатый 
перекрестноточный рекуператор  REC 

(при номинал. воздухопроизводит.; температура свежего воздуха -5С, 

температура воздуха в помещение +20С) 
Эффективность 
рекуперации тепла % 54,8 53,4  54,0 52,3 50,8 50,3 50,1 53,5 

Сберегаемая мощность кВт 9,4 14,1 20,3 25,5 34,7 47,3 59,9 86,9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры 022 033 055 066 088 110 145 198 

A мм 570 570 630 750 870 1110 1180 1320 
B мм 1140 1140 1260 1500 1740 2220 2360 2640 
C мм 850 1030 1240 1240 1530 1530 1850 2130 
L1 мм 240 300 340 400 480 560 480 560 
L2 мм 270 270 290 350 410 480 410 480 
L3 мм - - - - - - 390 460 
N1 мм 740 970 1180 1180 1460 1460 1760 2040 
N2 кг 510 510 570 690 810 1050 1100 1220 
Вес мм 143 170 212 260 347 462 616 777 

 
 
 
 
 

 

Размеры 022 033 055 066 088 110 145 198 

A мм 850 1030 1240 1240 1530 1530 1850 2130 
B мм 570 570 630 750 870 1110 1180 1320 
C мм 1140 1140 1260 1500 1740 2220 2360 2640 
L1 мм 240 300 340 400 480 560 480 560 
L2 мм 270 270 290 350 410 480 410 480 
L3 мм - - - - - - 390 460 
N1 мм 740 970 1180 1180 1460 1460 1760 2040 
N2 кг 510 510 570 690 810 1050 1100 1220 
Вес мм 143 170 212 260 347 462 616 777 
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L 
 
 
 
 
Приточные установки   
 
от 1.000 до 100.000 м3/час                                         
 
 
 
 
 

 
Описание  Конструкция 
 
Серия L состоит из 18 моделей производительностью от 
1.000 до 100.000 м3/ч и представляет собой оптимальное 
решение для любых систем кондиционирования воздуха. 
Для этого в серии L используется широкий спектр 
материалов, компонентов и аксессуаров так, чтобы 
удовлетворить любую потребность. 
 
 
Установки серии L выпускаются в следующих базовых 
версиях:  
L42 – толщина панелей 25 мм; 
L44 - толщина панелей 42 мм; 
L64 - толщина панелей 45 мм; 
L66 - толщина панелей 62 мм; 
L4H - толщина панелей 42 мм (моющегося типа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для подбора установок серии L используется 
специальная программа расчета, которая позволяет 
выбирать конструктивные решения, в точности 
отвечающие требованию заказчика.  
 

  
-   Каркас сделан из алюминиевого профиля и соединен между 
собой усиленными нейлоновыми соединителями 
двухсторонними или трехсторонними. 
-  Панели типа «сэндвич» прикреплены к раме стальными 
винтами; инспекционные двери снабжены ручками для 
открывания снаружи и изнутри либо сделаны полностью 
съемными.  
- Установка стоит на сплошной алюминиевой раме, 
гарантирующей высокую надежность конструкции и 
обеспечивающей безопасность транспортировки.     
- Акустическая и теплоизоляция сделана из полиуретана 
плотностью 40 кг/м3 или минеральной ваты плотностью 80 кг/м3  
и коэффициентом теплопередачи от 0,38 Вт/м2K (класс T1 по 
EN 1886) до 1,39 Вт/м2K (класс T3 по EN 1886); средний уровень 
шумопоглощения от  23 до 35 дБ. 
- Для изготовления панелей применяются следующие 
материалы: 
- оцинкованная сталь 
- окрашенная оцинкованная сталь RAL 7004 
- алюминиевый сплав 
- нержавеющая сталь (AISI 304 или AISI 316)  
-   Секции вентилятора поставляются с защитными системами и 
имеют высокоэффективные центробежные вентиляторы с 
загнутыми вперед или назад лопатками с односкоростными или 
двухскоростными двигателями; в качестве аксессуаров 
поставляются могут поставляться частотные преобразователи 
для двигателей, взрывозащищенные двигатели и вентиляторы.   
-  Установки серии L комплектуются всеми возможными типами 
фильтров (от фильтров степени очистки G3 до HEPA фильтров 
степени очистки H13).  
-  Установки серии L могут поставляются с увлажнители как 
водяного, так и парового типов. 
- На установках серии L ставятся следующие типы 
рекуператоров:  

- пластинчатые перекрестноточные теплообменники с 
алюминиевыми пластинами; эффективность до  60%; 

- гликолевые теплообменники; эффективность до  50%;  
- вращающиеся теплообменники; эффективность до  

85%. 
 


