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2.1	Компактные приточные установки
2.	Вентиляционные установки

Приточная установка MARTA
�� двухступенчатая фильтрация: угольный фильтр и складчатый фильтр класса F9;
�� встроенный электрический нагреватель;
�� 3 скорости вентилятора;
�� смесительный клапан; 
�� предназначена для местной вентиляции отдельных жилых и административных помещений 

Приточная установка MARTA

Модель Расход воздуха [м3/ч] Мощность нагревателя [кВт] Напряжение [В] Цена [EUR]

JR-M-A 40 / 80 / 120 0,8 220 428
F-JR-1 Сменные фильтры для установки JR-M-A 47

Приточные установки ALFA COOL
�� воздухопроизводительность от 800 до 6000 м3/ч;
�� корпус из сэндвич-панелей, снаружи покрашен в белый цвет (RAL9010);
�� модели с электрическим или водяным нагревателем и фреоновым испарителем (охладителем);
�� встроенная автоматика позволяет управлять расходом воздуха (5 скоростей вентилятора), на-
гревом и охлаждением воздуха, работой воздушных клапанов.

В стоимость приточных установок ALFA COOL входят: канальный датчик температуры CKT и со-
единительный кабель 5 м, дистанционный пульт управления и кабель 8 м от установки к пульту 
управления.

Приточные установки ALFA COOL

Модель Макс. расход воздуха [м3/ч] Мощность нагревателя [кВт] Мощность охладителя [кВт] Напряжение [В] Цена [EUR]

С фреоновым испарителем и электрическим нагревателем

ALFA-AC-1000-E 900 9,9 4,4 400 2675

ALFA-AC-2000-E 2500 18,0 8,9 400 3485

ALFA-AC-3000-E 3700 25,2 18,7 400 5082

С фреоновым испарителем и водяным калорифером (вода 90 / 70 °C, наружный воздух -30 °С)

ALFA-AC-1000-W 750 17,9 4,4 230 2672

ALFA-AC-2000-W 1800 37,8 8,9 230 3457

ALFA-AC-3000-W 2600 65,9 18,7 400 4774

ALFA-AC-5000-W 4500 105,3 34,6 400 6652

Аксессуары к приточным установкам ALFA COOL

Модель Описание Цена [EUR]

ALFA AC SET
Комплект для установки ALFA COOL (DM-SET-05-5 — 2 шт.; CPT — 1 шт.; 5 м кабель к CPT; 15 м кабель к вынос-
ному пульту MASTER)

214

DM 500 Реле дифференциального давления 50—500 Па 27
CPT Комнатный датчик температуры. Диапазон 0…+30 °С. IP 55, NTC 22
CKT Канальный датчик температуры. Диапазон 0…+50 °С. IP 55, NTC 22
QPA84 Датчик качества воздуха 280
SH Таймер с недельной программой, напряжение питания 230 В / 50 Гц, коммутационная способность 16 А, 250 В перем. тока 34
SMU-6,3-60 Смесительный узел, Kvs = 6,3; насос 230 В / 50 Гц, Р = 60 кПа; клапан с 3-х поз. управлением 230 В 509
SMU-12-60 Смесительный узел, Kvs =12; насос 230 В / 50 Гц,Р = 60 кПа; клапан с 3-х поз. управлением 230 В 509
SMU-12-70 Смесительный узел, Kvs =12;  насос 230 В / 50 Гц, Р = 70 кПа; клапан с 3-х поз. управлением 230 В 838
KABEL05 Кабель цепей управления 2VV с разъемом RJ12; длина 5 м 7
KABEL15 Кабель цепей управления 2VV с разъемом RJ12; длина 15 м 15
KABEL30 Кабель цепей управления 2VV с разъемом RJ12; длина 30 м 26
AO-KC-8 Соединительный кабель длиной 8 м установка ALFA — датчик CPT/CKT 21
AO-KC-15 Соединительный кабель длиной 15 м установка ALFA — датчик CPT/CKT 26

Сменные фильтры EU4 для приточных установок ALFA COOL

Модель Описание Цена [EUR]

G4D-AHU-A2-ALFA Сменный фильтр EU4 для ALFA-AC-1000 21
G4D-AHU-B1-ALFA Сменный фильтр EU4 для ALFA-AC-2000 22
G4D-AHU-C1-ALFA Сменный фильтр EU4 для ALFA-AC-3000 30
G4D-AHU-D1-ALFA Сменный фильтр EU4 для ALFA-AC-5000 38

Аналоги для указанных позиций Вы можете найти в разделе Автоматика.
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2. Вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

FFH компактные приточные установки
�� встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
�� трехступенчатое переключение скорости вентилятора;
�� электрический нагреватель, фильтр G4;
�� возможность управления вытяжным вентилятором ISORX.

Компактные установки FFH

Модель
Макс. расход воздуха 	

[м3/ч]
Мощность нагрева 	

[кВт]
Макс. давление 	

[Па]
Напряжение 	

[В]
Размеры Д×Ш×В 	

[мм]
Рекомендуемые вытяжные 	

вентиляторы
Вес
[кг]

Цена 	
[EUR]

FFH 125 290 3 260 230 628 × 406 × 346 ISORX 125 E2S 10 17 1569

FFH 150 330 3 270 230 628 × 406 × 346 ISORX 160 E2S 10 19 1590

FFH 160 360 3 260 230 628 × 406 × 346 ISORX 160 E2S 10 23 1599

FFH 200 570 4,5 350 400 628 × 406 × 346 ISORX 200 E2S 10 23 1699

FFH 250 990 9 520 400 718 × 466 × 406 ISORX 250 E2S 10 31 1899

FFH 315 1070 9 530 400 718 × 466 × 406 ISORX 250 E2S 10 32 1899

Запасной пульт управления для установок FFH

Модель Цена [EUR]

BDT KLIMA 195

Сменные фильтры для установок FFH

Модель Описание Цена [EUR]

LFZ 05 G4 Фильтр для FFH 125–200 27
LFZ 05 F5 Фильтр для FFH 125–200 35
LFZ 25 G4 Фильтр для FFH 250–315 30
LFZ 25 F5 Фильтр для FFH 250–315 39

Описание

�� Предназначена для работы в помещениях небольших объёмов: квартирах, магазинах, офисах, мастерских и т. д.
�� Можно монтировать в любом положении.
�� Возможность совместного управления вытяжным вентилятором ISORX (экономичный вариант приточно-вытяжной системы).
�� Трехступенчатое переключение скорости вентилятора.
�� Продуманные конструктивные детали, такие как зажимное приспособление для фильтра, легко доступная плата регулировки, 
подготовленные места для крепления значительно облегчают монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание.

�� Пульт управления оснащён встроенным программируемым таймером.
�� Разъём для управления клапанами, сигнализация об ошибках, внешний выключатель вкл./выкл.

Преимущества

�� Герметичный моноблочный корпус из оцинкованной стали с тепло- и звукоизоляцией толщиной 30 мм.
�� Высокая  производительность при минимальных размерах.
�� Защитные решётки на вентиляторе и нагревателе обеспечивают безопасную эксплуатацию установки.
�� Время монтажа и возможные ошибки при установке сведены к минимуму.
�� Малый вес.
�� Немецкое качество исполнения.
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2. Вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

SL компактные приточные установки
�� встроенная автоматика с пультом дистанционного управления и датчиком давления;
�� трехступенчатое переключение скорости вентилятора;
�� встроенный воздушный клапан с электроприводом с пружинным возвратом;
�� фильтр F5.

Назначение

�� Пригодна для монтажа за подвесным потолком.
�� Предназначена для работы в помещениях небольших объёмов: квартирах, магазинах, офисах, мастерских и т. д.

Преимущества

�� Высокая производительность при минимальных размерах.
�� Встроенная система управления.
�� Низкошумная.
�� Небольшие размеры не только облегчают проектирование вентиляционной системы, но и снижают затраты на транспорти-
ровку и монтаж.

�� Сторона расположения патрубков для присоединения труб водяного контура может быть легко изменена, для этого до-
статочно перевернуть теплообменник.

�� Экономичный вентилятор ETALINE, который используется в установке, является наилучшим выбором для систем среднего 
давления.

Компактные установки SL

Модель
Расход воздуха при 200 Па

[м3/ч]
Мощность 	

нагревателя* [кВт]
Мощность 	

охладителя** [кВт]
Напряжение 	

[В]
Цена [EUR]

Вытяжные установки: без нагревателя и электропривода

SL 6130 G01 01 2950 — — 230 1495

SL 6130 H01 01 1950 — — 230 995

SL 9130 G01 01 3900 — — 230 1655

SL 9130 H01 01 3800 — — 230 1395

SL 9140 H01 01 6000 — — 230 2055

SL12140 H01 01 8800 — — 230 2455

Приточные установки: водяной нагреватель

SL 6130 G02 J02 2300 43 — 230 3888

SL 6130 H02 J02 1650 30 — 230 3085

SL 9130 G02 J02 3300 66 — 230 4321

SL 9130 H02 J02 3000 47 — 230 3734

SL 9140 H02 J02 4150 86 — 230 4995

SL12140 H02 J02 6700 102 — 230 6278

Приточные установки: водяной нагреватель, водяной охладитель

SL 6130 G03 J04 1800 43 12 230 4831

SL 9130 G03 J04 3100 66 18 230 5436

SL 9130 H03 J04 2100 47 18 230 4896

SL 9140 H03 J04 3800 86 23 230 6338

SL12140 H03 J04 5950 102 36 230 8086

Приточные установки: водяной нагреватель, фреоновый испаритель

SL 6130 G03 J03 1800 43 14 230 4803

SL 9130 G03 J03 3100 66 22 230 5482

SL 9130 H03 J03 2100 47 22 230 4831

SL 9140 H03 J03 3800 86 30 230 6338

SL 12140 H03 J03 5950 102 42 230 8031

*	 Мощность нагрева при условиях: вода 80 / 60 °C, вход воздух –25 °C.	
**	 Мощность водяного охладителя при условиях: вода 6 / 12 °C, вход. воздух +32 °C, 40 %.	
	 Мощность фреонового испарителя при условиях: испарение 6 °C (R407), вход. воздух +32 °C, 40 %.
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2. Вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

(длина присоединительного кабеля 10 м)

Встроенные функции

�� 3 скорости вращения вентилятора.
�� Возможность одновременного управления вытяжным и приточным вентиляторами.
�� Контроль загрязнения фильтра.
�� Защита от замерзания.
�� Управление приводом воздушного клапана.
�� Контроль температуры приточного воздуха или воздуха в помещении.
�� Внешний сигнал вкл./выкл.
�� Возможность подключения термоконтактов.
�� Выходной контакт сигнализации работы.
�� Индикатор неисправности со светодиодом и кодом ошибки.

Фильтры для установок SL

Модель Описание Цена [EUR]

LFP 11 F5 Фильтр для SL 6130 74

LFP 20 F5 Фильтр для SL 9130 124

LFP 22 F5 Фильтр для SL 9140 155

LFP 23 F5 Фильтр для SL 12140 262

Водяные нагреватели для установок SL

Модель Цена [EUR]

VOC 60 / 30 -3 170
VOC 60 / 30 -2 140
VOC 90 / 30 -3 230
VOC 90 / 30 -2 180
VOC 90 / 40 -3 340
VOC 120 / 40 -3 480

Запасной пульт управления

Модель Цена [EUR]

BDT KLIMA 195

Пульт дистанционного управления

Рекомендуемые элементы обвязки по воде

Модель
Нагрев Охлаждение

Трёхходовой клапан Адаптер Привод Насос DAB, 1 × 230 В Трёхходовой клапан Адаптер Привод 

Приточные установки: водяной нагреватель

SL 6130 G02J 02 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 VA65/130 — — —

SL 6130 H02J 02 BV3-15-2,5 BV-BR DA04N220 VA65/130 — — —

SL 9130 G02J 02 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 A56/180 M — — —

SL 9130 H02J 02 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 A56/180 M — — —

SL 9140 H02J 02 BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220 A50/180 M — — —

SL12140 H02 J02 BV3-25-10 BV-BR DA04N220 A80/180 M — — —

Приточные установки: водяной нагреватель, фреоновый испаритель

SL 6130 G03J 03 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 VA65/130 — — —

SL 9130 G03J 03 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 A56/180 M — — —

SL 9130 H03J 03 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 VA65/130 — — —

SL 9140 H03J 03 BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220 A50/180 M — — —

SL12140 H03 J03 BV3-25-10 BV-BR DA04N220 A56/180 M — — —

Приточные установки: водяной нагреватель, водяной охладитель

SL 6130 G03J 04 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 VA65/130 BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220

SL 9130 G03J 04 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 A56/180 M BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220

SL 9130 H03J 04 BV3-20-4 BV-BR DA04N220 VA65/130 BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220

SL 9140 H03J 04 BV3-20-6,3 BV-BR DA04N220 A50/180 M BV3-25-10 BV-BR DA04N220

SL12140 H03 J04 BV3-25-10 BV-BR DA04N220 A56/180 M BV3-25-10 BV-BR DA04N220
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2. Вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

Приточные установки ALFA-C (Comfort)
�� воздухопроизводительность от 500 до 12 000 м 3/ч;
�� модели с электрическим или водяным нагревателем, водяным охладителем;
�� встроенная автоматика с возможностью программирования режимов работы;
�� в комплекте выносной пульт с сенсорным управлением и соединительный кабель 10 м;
�� интегрированные датчики температуры: канальный и комнатный;
�� встроенная секция шумоглушения;
�� встроенная защита от замерзания по воздуху и по воде для установок с водяным нагревателем;
�� северная версия для регионов с холодным климатом.

Приточные установки ALFA-C (Comfort)

Модель Расход воздуха [м3/ч] Мощность нагревателя* [кВт] Мощность охладителя** [кВт] Напряжение [В] Цена [EUR]

С электрическим нагревателем
ALFA-C-05ES-DP-2 500 7,5 — 230 2225
ALFA-C-05FS-DP-2 500 7,5 — 400 2225
ALFA-C-10ES-DP-2 1000 15 — 400 2554
ALFA-C-20ES-DP-2 2000 27 — 400 3611
ALFA-C-30ES-DP-2 3000 42 — 400 4844
ALFA-C-50ES-DP-2 5000 69 — 400 5971
Северная версия с электрическим нагревателем
ALFA-C-05EN-DP-2 500 9 — 230 2316
ALFA-C-10EN-DP-2 1000 18 — 400 2595
ALFA-C-20EN-DP-2 2000 36 — 400 3842
ALFA-C-30EN-DP-2 3000 51 — 400 5109
ALFA-C-50EN-DP-2 5000 84 — 400 6339
С 2-рядным водяным нагревателем
ALFA-C-05VS-DP-2 500 10,4 — 230 2049
ALFA-C-10VS-DP-2 1000 18,5 — 230 2387
ALFA-C-20VS-DP-2 2000 32,8 — 230 3251
ALFA-C-30VS-DP-2 3000 49,4 — 400 4107
ALFA-C-50VS-DP-2 5000 80,9 — 400 4949
ALFA-C-80VS-DP-2 8000 129,7 — 400 7664
С 4-рядным водяным нагревателем
ALFA-C-05WS-DP-2 500 15,2 — 230 2414
ALFA-C-10WS-DP-2 1000 28,4 — 230 2646
ALFA-C-20WS-DP-2 2000 53,4 — 230 3475
ALFA-C-30WS-DP-2 3000 76,9 — 400 4402
ALFA-C-50WS-DP-2 5000 127,2 — 400 5371
ALFA-C-80WS-DP-2 8000 211,7 — 400 8587
Северная версия с 4-рядным водяным нагревателем и дополнительным электронагревателем
ALFA-C-10WN-DP-2 1000 28,4 — 230 3020
ALFA-C-20WN-DP-2 2000 53,4 — 400 3858
ALFA-C-30WN-DP-2 3000 76,9 — 400 4856
ALFA-C-50WN-DP-2 5000 127,2 — 400 6110
ALFA-C-80WN-DP-2 8000 211,7 — 400 9068
С 4-рядным водяным нагревателем / водяным охладителем
ALFA-C-05WC-DP-2 500 15,2 4,4 230 2147
ALFA-C-10WC-DP-2 1000 28,4 8,0 230 2455
ALFA-C-20WC-DP-2 2000 53,4 15,2 230 3314
ALFA-C-30WC-DP-2 3000 76,9 18,3 400 4073
ALFA-C-50WC-DP-2 5000 127,2 33,4 400 5032
ALFA-C-80WC-DP-2 8000 211,7 60,0 400 8026
Вытяжная установка без автоматики
ALFA-B-05BF-NP-2 500 — — 230 687
ALFA-B-10BF-NP-2 1000 — — 230 811
ALFA-B-20BF-NP-2 2000 — — 230 1371
ALFA-B-30BF-NP-2 3000 — — 400 1574
ALFA-B-50BF-NP-2 5000 — — 400 2074
ALFA-B-80BF-NP-2 8000 — — 400 2699
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2. Вентиляционные установки
2.1 Компактные приточные установки

Приточные установки ALFA-C (Comfort)

Модель Расход воздуха [м3/ч] Мощность нагревателя* [кВт] Мощность охладителя** [кВт] Напряжение [В] Цена [EUR]

Вытяжная установка c автоматикой и встроенным фильтром
ALFA-С-05SS-DP-2 500 — — 230 1471
ALFA-С-10SS-DP-2 1000 — — 230 1679
ALFA-С-20SS-DP-2 2000 — — 230 2333
ALFA-С-30SS-DP-2 3000 — — 400 2925
ALFA-С-50SS-DP-2 5000 — — 400 3667
ALFA-С-80SS-DP-2 8000 — — 400 4586

Аксессуары к приточным установкам 2VV ALFA Comfort

Модель Описание Цена [EUR]

DM-500 Реле дифференциального давления 50—500 Па 27

AS-10-RH Датчик относительной влажности, RS232, 14—30 V DC, выход 0…10 В, диапазон 0…100 % 223

AS-C02-EE80-20 Комнатный датчик СО2; 15—35 V DC, 24 V AC (±20 %); 0—2000 ppm; выход 0…10 В 302

AS-C02-EE85-20 Канальный датчик СО2; 15—35 V DC, 24 V AC (±20 %); 0—2000 ppm; выход 0…10 В 656

SMU-01-6-60-S Смесительный узел, Kvs = 1,6;  насос 230 В / 50 Гц, Р = 60 kPa; управление 0…10 В 556

SMU-04-0-60-S Смесительный узел, Kvs = 4,0;  насос 230 В / 50 Гц, Р = 60 kPa; управление 0…10 В 556

SMU-06-3-60-S Смесительный узел, Kvs = 6,3; насос 230 В / 50 Гц, Р = 60 kPa; управление 0…10 В 556

SMU-12-0-60-S Смесительный узел, Kvs = 12; насос 230 В / 50 Гц, Р = 60 kPa; управление 0…10 В 556

SMU-12-0-70-S Смесительный узел, Kvs = 12;  насос 230 В / 50 Гц, Р = 70 kPa; управление 0…10 В 918

SMU-25-0-70-S Смесительный узел, Kvs = 25;  насос 230 В / 50 Гц, Р = 70 kPa; управление 0…10 В 930

*	 Мощность нагрева для установок VS, WS, WC при условиях: вода 90 / 70 °C, вход воздух –30 °C.	
**	 Мощность охлаждения для установок WC при условиях: вода 6 / 12 °C, наружный воздух +30 °C.

Шкафы управления вытяжными вентиляторами 	
для совместной работы с приточными установками ALFA-C

Модель Параметры вентилятора Цена [EUR]

ND-RGJ-A2H-SM 1 ф. / 230 В, 50 Гц; 1,3 А, для ALFA-C-05 829

ND-RGJ-A2H-SA 1 ф. / 230 В, 50 Гц; 1,3 А, для ALFA-C-10 858

ND-RGJ-A2H-SB 1 ф. / 230 В, 50 Гц; 5,0 А, для ALFA-C-20 919

ND-RGJ-A2H-SC 3 ф. / 400 В, 50 Гц; 3,0 А, для ALFA-C-30 1456

ND-RGJ-A2H-SD 3 ф. / 400 В, 50 Гц; 6,0 А, для ALFA-C-50 1607

ND-RGJ-A2H-SE 3 ф. / 400 В, 50 Гц; 8,0 А, для ALFA-C-80 1800

Сменные фильтры EU4 для приточных установок ALFA-С (Comfort)

Модель Описание Цена [EUR]

ALFA-G4D-05 для ALFA-C-05 (Comfort) 37

ALFA-G4D-10 для ALFA-C-10 (Comfort) 42

ALFA-G4D-20 для ALFA-C-20 (Comfort) 48

ALFA-G4D-30 для ALFA-C-30 (Comfort) 71

ALFA-G4D-50 для ALFA-C-50 (Comfort) 84

ALFA-G4D-80 для ALFA-C-80 (Comfort) 153

Аналоги для указанных позиций Вы можете найти в разделе Автоматика.

Рекомендуемые смесительные узлы

Тип установки Тип SMU Тип установки Тип SMU

05 VS SMU-01-6-60-S 30 VS SMU-06-3-60-S
05 WS SMU-04-0-60-S 30 WS, WN SMU-12-0-60-S
05 WC SMU-04-0-60-S 30 WC SMU-12-0-60-S
10 VS SMU-04-0-60-S 50 VS SMU-12-0-70-S
10 WS, WN SMU-04-0-60-S 50 WS, WN SMU-12-0-70-S
10 WC SMU-04-0-60-S 50 WC SMU-12-0-70-S
20 VS SMU-06-3-60-S 80 VS SMU-25-0-70-S
20 WS, WN SMU-06-3-60-S 80 WS, WN SMU-25-0-70-S
20 WC SMU-06-3-60-S 80 WC SMU-25-0-70-S

Рекомендуемые  воздушные клапаны

Тип установки Тип клапана

05 MLKR/S-300×200

10 MLKR/S-400×250

20 MLKR/S-500×300

30 MLKR/S-600×400

50 MLKR/S-800×500

80 MLKR/S-1000×600

Запасной пульт для ALFA-C

Модель Цена [EUR]

ND-RGJ-A2H-CP 416
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2. Вентиляционные установки

2.2	Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Компактные приточно-вытяжные установки ISIS
�� настенная установка для вертикального монтажа;
�� пластинчатый рекуператор с КПД до 60 % у HR-A...60 и с КПД до 90 % у HR-A...90;
�� G4 фильтры, электрический нагреватель;
�� встроенная регулировка с дистанционным пультом управления;
�� ручной байпас;
�� соединительный кабель 8 м. Максимальная длина 50 м (под заказ).

Компактные приточно-вытяжные установки ISIS

Модель
Расход воздуха 

[м3/ч]
Мощность нагревателя 

[кВт]
Напряжение 

[В]
Общая мощность 

[кВт]
Общий ток 

[А]
Вес 
[кг]

Цена 
[EUR]

HR-A-03-V-G4-E-1-60 350 1,6 230 1,8 7,9 39 1404

HR-A-05-V-G4-E-1-60 550 2,4 230 2,7 11,8 55 1703

HR-A-03-V-G4-E-1-90 280 0,8 230 1,0 4,4 42 1654

HR-A-05-V-G4-E-1-90 500 1,6 230 2,0 8,4 61 2103

Оригинальные аксессуары к установкам ISIS

Модель Описание Цена [EUR]

DM 500 Реле дифференциального давления 50—500 Па 27

KABEL05
Кабель цепей управления 2VV с разъемом RG12; 
длина 5 м

7

KABEL15
Кабель цепей управления 2VV с разъемом RG12; 
длина 15 м

15

KABEL20
Кабель цепей управления 2VV с разъемом RG12; 
длина 20 м

20

KABEL30
Кабель цепей управления 2VV с разъемом RG12; 
длина 30 м

26

KABEL40
Кабель цепей управления 2VV с разъемом RG12; 
длина 40 м

39

Сменные фильтры EU4 для приточных установок ISIS (в комплекте 2 фильтра)

Модель Описание Цена [EUR]

HRA-N03-FILTR-SET Сменный фильтр EU4 для HR-A-03 13

HRA-N05-FILTR-SET Сменный фильтр EU4 для HR-A-05 13

Компактная приточно-вытяжная установка VENUS
�� производительность 300 м 3/ч;
�� эффективность диагонального рекуператора до 90 %;
�� подпотолочный или настенный монтаж;
�� G4 фильтр;
�� корпус установки изготовлен из вспененного полипропилена — безопасен для здоровья;
�� компактный размер и малый вес;
�� встроенная защита от замерзания.

Компактная приточно-вытяжная установка VENUS

Модель Расход воздуха [м3/ч] Общая мощность [кВт] Общий ток [А] Напряжение [В] Вес [кг] Цена [EUR]

HRV-30 300 0,13 0,6 230 18 992

Пульт (обязательный аксессуар)

Модель Цена [EUR]

ND-CP-SM-V-4 62

Сменные фильтры (2 шт. в комплекте)

Модель Цена [EUR]

HRV-30-G4 12
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2. Вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией XS-FLAT
�� расход воздуха от 800 до 2400 м3/ч;
�� компактные размеры и небольшая высота для удобства подпотолочного монтажа	
(HRB-08 h = 350 mm; HRB-16 h = 390 mm; HRB-25 h = 480 mm);

�� эффективность диагонального рекуператора до 92 %;
�� энергосберегающие EC двигатели (электронно-коммутируемые);
�� встроенный байпас с плавным автоматическим управлением;
�� кассетный фильтр F5 на притоке и G4 на вытяжке;
�� встроенная автоматика с выносным пультом управления (кабель 8 м) 	
и возможностью подключения к BMS;

Новые приточно-вытяжные установки XS-FLAT поставляются с 2 типами управления: 	
MONO и MULTI (для VAV систем с переменным расходом воздуха).

Установки XS-FLAT с управлением MONO. Регулирование для однозональной вентиляции

Модель
Расход воздуха 

[м3/ч]

Мощность встроенного 	
эл. преднагрева 

[кВт]

Потребляемая 
мощность

[кВт]

Напряжение
[В]

Вес 
[кг]

Цена 
[EUR]

Без электрического преднагревателя
HRB-08-MN-FCI-SS1-D54-S-2 800 — 0,4 230 106 5215

HRB-16-MN-FCI-SS1-D54-S-2 1600 — 1,0 230 174 7030

HRB-25-MN-FCI-SS1-D54-S-2 2400 — 1,0 230 252 8683
С электрическим преднагревателем
HRB-08-MN-FCI-ES1-D54-S-2 800 3,0 3,4 230 110 5951

HRB-16-MN-FCI-ES1-D54-S-2 1600 6,5 7,5 400 180 8076

HRB-25-MN-FCI-ES1-D54-S-2 2400 10,0 11,5 400 260 10 106

Установки XS-FLAT с управлением MULTI. Регулирование для нескольких зон вентиляции

Модель
Расход воздуха 

[м3/ч]

Мощность встроенного 	
эл. преднагрева 

[кВт]

Потребляемая 
мощность

[кВт]

Напряжение
[В]

Вес 
[кг]

Цена 
[EUR]

Без электрического преднагревателя
HRB-08-ML-FCI-SS1-D54-S-2 800 — 0,4 230 106 5644

HRB-16-ML-FCI-SS1-D54-S-2 1600 — 1,0 230 174 7456

HRB-25-ML-FCI-SS1-D54-S-2 2400 — 1,0 230 252 9116
С электрическим преднагревателем
HRB-08-ML-FCI-ES1-D54-S-2 800 3,0 3,4 230 110 6423

HRB-16-ML-FCI-ES1-D54-S-2 1600 6,5 7,5 400 180 8545

HRB-25-ML-FCI-ES1-D54-S-2 2400 10,0 11,5 400 260 10 582

Аксессуары к установкам XS-FLAT

Модель Описание Цена [EUR]

CPT*
Комнатный датчик температуры.	
Диапазон 0…+30 °С. IP 20, NTC

22

CKT*
Канальный датчик температуры.	
Диапазон 0…+30 °С. IP 55, NTC

22

AS-CO2-EE80-20
Комнатный датчик CO2 для подсоединения 
к регулировке MONO

302

AS-CO2-EE85-20
Канальный датчик CO2 для подсоединения 
к регулировке MONO

656

AS-10-RH
Комнатный датчик RH% для подсоединения 
к регулировке MONO

223

EOKO-250-3-3-D
Эл. догреватель 3 кВт, 400 В. Управляется 
с установки посредством сигнала 0—10 В

695

EOKO-315-6-3-D
Эл. догреватель 6 кВт, 400 В. Управляется 
с установки посредством сигнала 0—10 В

770

EOKO-400-9-3-D
Эл. догреватель 9 кВт, 400 В. Управляется 
с установки посредством сигнала 0—10 В

785

ZTZ-M8-1,0 Резьбовой стержень с резьбой M8, длина 1 м 3

Фильтры для установок XS-FLAT

Модель Описание
Цена 
[EUR]

HRB-FI-G4D-02 Сменный фильтр G4 для HRB-08 44

HRB-FI-G4D-03 Сменный фильтр G4 для HRB-16 49

HRB-FI-G4D-04 Сменный фильтр G4 для HRB-25 76

HRB-FI-F5D-02 Сменный фильтр F5 для HRB-08 49

HRB-FI-F5D-03 Сменный фильтр F5 для HRB-16 60

HRB-FI-F5D-04   Сменный фильтр F5 для HRB-25 90

HRB-FI-F7D-02   Сменный фильтр F7 для HRB-08 68

HRB-FI-F7D-03 Сменный фильтр F7 для HRB-16 94

HRB-FI-F7D-04 Сменный фильтр F7 для HRB-25 145

* Обязательно использовать CPT или CKT.
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2. Вентиляционные установки

2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

ETA приточно-вытяжная установка
�� пластинчатый рекуператор с КПД до 85 %;
�� энергосберегающие вентиляторы ETALINE EC;
�� встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
�� встроенный автоматический байпас;
�� кассетный фильтр F7 на притоке и F5 на вытяжке.

Приточно-вытяжная установка ETA

Модель
Макс. расход 
воздуха [м3/ч]

Сберегаемая 
мощность* [кВт]

Мощность	
нагревателя [кВт]

Напряжение 	
[В]

Цена 	
[EUR]

Водяной нагреватель
ETA 600 F10 800 9,0 3,0 230 5999
ETA 600 V10 850 9,0 3,0 230 6599
ETA 600 H10 820 9,0 1,5 230 6099
Электрический нагреватель
ETA 600 F16 800 9,0 3,0 230 5999
ETA 600 V16 850 9,0 3,0 230 7099
ETA 600 H16 820 9,0 1,5 230 6130

*При условии: вход. воздух -20 °C.

Запасной пульт управления

Модель Цена [EUR]

BDT ETA 495

Сменные фильтры для установок ETA*

Модель Описание Цена [EUR]

LFP 08 F5 
Вытяжной фильтр F5 
для ETA 600 F 

65

LFP 08 F7 
Приточный фильтр F7 
для ETA 600 F 

68

LFP 10 F5 
Вытяжной фильтр F5 
для ETA 600 V/ H

53

LFP 10 F7 
Приточный фильтр F7 
для ETA 600 V /H

56

Тип F компактная для подпотолочного монтажа

Тип V с вертикальным выбросом воздуха

Тип H с горизонтальным выбросом воздуха

* Рекомендуется менять приточный и вытяжной 
фильтр одновременно.

Сверхкомпактный плоский агрегат 
ETA 600 F предназначен для установки 
за подвесным потолком в офисных 
помещениях, ресторанах и торговых 
залах.

Агрегат ETA 600 V благодаря малой 
монтажной площади и расположен-
ным сверху соединительным патруб-
кам может устанавливаться даже 
в небольших помещениях. 

Агрегаты ETA 600 H предназначены 
для установки не только в техни-
ческих помещениях, но и снаружи 
здания.

Модели для подключения с правой стороны: 	
ETA 600 H10, ETA 600 H16
Модели для подключения с левой стороны: 	
ETA 600 H11, ETA 600 H17

Модель Описание Цена [EUR]

RD ETA 600 Навес от дождя 335
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2. Вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

FG приточно-вытяжная установка	
в компактном корпусе

�� пластинчатый рекуператор	
с байпасом в компактном корпусе;

�� 2 кассетных фильтра F5;
�� встроенный воздушный клапан, 
водяной нагреватель.

Приточно-вытяжная установка в компактном корпусе FG

Модель
Расход воздуха 

при 200 Па	
[м3/ч]

Мощность	
нагревателя*	

[кВт]

Мощность	
охладителя**	

[кВт]

Напря-
жение 

[В]

Цена	
[EUR]

Без автоматики

FG 6030 G20 21 2000 30 — 230 6048

FG 6030 G20 24 2100 30 — 230 5924

FG 9030 G20 21 2360 47 — 230 6788

FG 9030 G20 24 2560 47 — 230 6675

Встроенная автоматика с пультом дистанционного управления

FG 6030 L20 21J 01 2000 30 — 400 11 988

FG 6030 L20 24J 01 2100 30 — 400 11 863

FG 9030 L20 21J 01 2360 47 — 400 12 490

FG 9030 L20 24J 01 2560 47 — 400 12 364

Со встроенным водяным охладителем, без автоматики

FG 6030 G21 21 1700 30 12 230 6646

FG 6030 G21 24 1800 30 12 230 6637

FG 9030 G21 21 2200 47 18 230 7995

FG 9030 G21 24 2360 47 18 230 7988

Со встроенным водяным охладителем и автоматикой с пультом ДУ

FG 6030 L21 21J 01 1700 30 12 400 12 803

FG 6030 L21 24J 01 1800 30 12 400 12 741

FG 9030 L21 21J 01 2200 47 18 400 14 308

FG 9030 L21 24J 01 2360 47 18 400 14 245

FG приточно-вытяжная установка

*	 Мощность нагрева указана при условиях: вода 80 / 60 °C, вход. воздух –25 °C.
**	Мощность водяного охладителя указана при условиях: вода 6 / 12 °C, вход. воздух +32 °C, 40 %.

�� пластинчатый рекуператор 	
с байпасом;

�� 2 кассетных фильтра F5;
�� встроенный воздушный клапан, 
водяной нагреватель.

Приточно-вытяжная установка FG

Модель
Расход воздуха 

при 200 Па	
[м3/ч]

Мощность	
нагревателя*	

[кВт]

Мощность	
охладителя**	

[кВт]

Напря-
жение 

[В]

Цена	
[EUR]

Без автоматики

FG 6030 G10 33 1900 30 — 230 6480

FG 6030 G10 50 2100 30 — 230 6233

FG 9030 G10 33 2600 47 — 230 7529

FG 9030 G10 50 2800 47 — 230 7282

Встроенная автоматика с пультом дистанционного управления

FG 6030 L10 33J 01 1900 30 — 400 12 176

FG 6030 L10 50J 01 2100 30 — 400 11 926

FG 9030 L10 33J 01 2600 47 — 400 13 242

FG 9030 L10 50J 01 2800 47 — 400 12 991

Со встроенным водяным охладителем, без автоматики

FG 6030 G11 33 1800 30 12 230 6869

FG 6030 G11 50 2000 30 12 230 6696

FG 9030 G11 33 2500 47 18 230 8081

FG 9030 G11 50 2700 47 18 230 7965

Со встроенным водяным охладителем и автоматикой с пультом ДУ

FG 6030 L11 33J 01 1800 30 12 400 13 054

FG 6030 L11 50J 01 2000 30 12 400 12 866

FG 9030 L11 33J 01 2500 47 18 400 14 371

FG 9030 L11 50J 01 2700 47 18 400 14 245

Подпотолочное исполнение Напольное исполнение
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2. Вентиляционные установки

2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

RLI приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
и со встроенными вентиляторами

�� роторный рекуператор;
�� 2 встроенных канальных вентилятора ETALINE;
�� водяной воздухонагреватель;
�� выдвижные компактные фильтры F5 / F7 большой площади;
�� воздушные клапаны с электроприводами на входе и выходе;
�� встроенные и готовые к эксплуатации регуляторы скорости;
�� встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
�� модели с воздухоохладителем (водяной или фреоновый).

ROTOLINE приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором

Приточно-вытяжные установки RLI

Модель
Расход воздуха 

при 200 Па [м3/ч]
Мощность	

нагревателя* [кВт]
Мощность	

охладителя** [кВт]
Сберегаемая	

мощность*** [кВт]
Напряжение

[В]
Цена 
[EUR]

Без охладителя
RLI 700 EC 10 1770 18 — 20 400 11 537
RLI 900 FC 10 3370 42 — 43 400 13 552
RLI 1200 FC 10 7350 63 — 69 400 18 755
RLI 1200 EC 10 7600 63 — 67 400 21 938
RLI 1600 EC 10 8700 112 — 108 400 25 787
RLI 2000 EC 10 12100 129 — 125 400 34 736
С водяным охладителем
RLI 700 EC 12 1660 18 8 20 400 12 415
RLI 900 FC 12 3060 42 17 43 400 13 552
RLI 1200 FC 12 6870 63 33 69 400 18 755
RLI 1200 EC 12 7100 63 50 67 400 21 938
RLI 1600 EC 12 8470 112 55 108 400 25 787
RLI 2000 EC 12 11300 129 63 125 400 35 990
С фреоновым испарителем
RLI 700 EC 14 1670 18 10 20 400 12 415
RLI 900 FC 14 3050 42 20 43 400 13 552
RLI 1200 FC 14 6840 63 40 69 400 18 755
RLI 1200 EC 14 7080 63 62 67 400 21 938
RLI 1600 EC 14 8440 112 68 108 400 25 787
RLI 2000 EC 14 11300 129 74 125 400 36 366

ЕНМ модуль электрического нагревателя
�� независимое плавное регулирование температуры;
�� встроенное управление модуля можно использовать совместно с ROTOLINE, SL.

ЕНМ модуль электрического нагревателя

Модель Мощность [кВт] Ток макс. [А] Напряжение [В] Цена [EUR]

EHM 5025 L0901 9 14 400 1860
EHM 5025 L1801 18 27 400 1989
EHM 6030 L0901 9 14 400 1860
EHM 6030 L1801 18 27 400 1989
EHM 6030 L2701 27 40 400 2067

Фильтры для установок ROTOLINE

Модель Описание Цена [EUR]

LFP 17 F5 Фильтр для RLI/E 700 166
LFP 17 F7 Фильтр для RLI/E 700 171
LFP 25 F5 Фильтр для RLI/E 900 211
LFP 25 F7 Фильтр для RLI/E 900 223
LFP 15 F5 Фильтр для RLI/E 1200 (необходимо 2 шт.) 117
LFP 15 F7 Фильтр для RLI/E 1200 (необходимо 2 шт.) 121
LFP 27 F5 Фильтр для RLI/E 1600 (необходимо 2 шт.) 235
LFP 27 F7 Фильтр для RLI/E 1600 (необходимо 2 шт.) 248
LFP 26 F5 Фильтр для RLI/E 2000 (необходимо 3 шт.) 289
LFP 26 F7 Фильтр для RLI/E 2000 (необходимо 3 шт.) 299

Интерфейс MODBUS для ROTOLINE, FG, SL, ETA

Модель Цена [EUR]

COM 01 294
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2. Вентиляционные установки
2.2 Приточно-вытяжные установки с рекуператором

RLE приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
и с внешними вентиляторами

�� роторный рекуператор;
�� 2 канальных вентилятора ETALINE в комплекте;
�� водяной воздухонагреватель;
�� выдвижные компактные фильтры F5 / F7 большой площади;
�� воздушные клапаны с электроприводами на входе и выходе;
�� встроенные и готовые к эксплуатации регуляторы скорости;
�� встроенная автоматика с пультом дистанционного управления;
�� модели с воздухоохладителем (водяной или фреоновый).

Новаторское решение: С каждой установкой RLE в комплекте поставляются вентиляторы EL 
(по 2 шт.), которые не встроены в установку, а предназначены для монтажа в системе воздухово-
дов. Это делает установку RLE ультракомпактной. Ширина секции у всех моделей 786 мм.

Приточно-вытяжные установки RLE

Модель
Расход воздуха 

при 200 Па [м3/ч]
Мощность нагревателя* 

[кВт]
Мощность охладителя** 

[кВт]
Сберегаемая мощность*** 

[кВт]
Напряжение

[В]
Цена 
[EUR]

Без охладителя

RLE 700 EC 10 1770 18 — 20 400 9405

RLE 900 FC 10 3370 42 — 43 400 10 830

RLE 1200 FC 10 7350 63 — 69 400 15 367

RLE 1200 EC 10 7600 63 — 67 400 18 602

RLE 1600 EC 10 8700 112 — 108 400 21 810

RLE 2000 EC 10 12100 129 — 125 400 30 347

С водяным охладителем

RLE 700 EC 12 1660 18 8 20 400 10 283

RLE 900 FC 12 3060 42 17 43 400 10 830

RLE 1200 FC 12 6870 63 33 69 400 15 367

RLE 1200 EC 12 7100 63 50 67 400 18 602

RLE 1600 EC 12 8470 112 55 108 400 21 810

RLE 2000 EC 12 11300 129 63 125 400 31 601

С фреоновым испарителем

RLE 700 EC 14 1670 18 10 20 400 10 283

RLE 900 FC 14 3050 42 20 43 400 10 830

RLE 1200 FC 14 6840 63 40 69 400 15 367

RLE 1200 EC 14 7080 63 62 67 400 18 602

RLE 1600 EC 14 8440 112 68 108 400 22 575

RLE 2000 EC 14 11300 129 74 125 400 32 102

*	 Мощность нагрева при условиях: вода 80/60 °C, вход. воздух +5 °C.
**	 Мощность водяного охладителя при условиях: вода 6/12 °C, вход. воздух +32 °C, 40 %.
	 Мощность фреонового испарителя при условиях: испарение 6 °C (R407), вход. воздух +32 °C, 40 %.
***	При условиях: вход воздуха –20 °C, воздух из помещения +22 °C, 50 %.

Цены даны на модели установок RLI, RLE с правым подсоединением; цены на модели с левым подсоединением аналогичны установкам 
с правым; сторону подсоединения нужно указывать при заказе.

RLI
RLE
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2. Вентиляционные установки

Аэродинамические характеристики вентиляционных установок

Приточные установки ALFA COOL с фреоновым испарителем и электрическим нагревателем
ALFA-AC-1000-E

Аэродинамические характеристики вентиляционных установок

ALFA-AC-2000-E

ALFA-AC-3000-E

ALFA-AC-1000-W ALFA-AC-2000-W

ALFA-AC-3000-W ALFA-AC-5000-W

Приточные установки ALFA COOL с фреоновым испарителем и водяным калорифером

Кривые на графиках изображают отдельные скорости вентилятора.
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2. Вентиляционные установки
Аэродинамические характеристики вентиляционных установок

Компактные приточные установки FFH
FFH 125 FFH 150 FFH 160 FFH 200 FFH 250 FFH 315

Компактные приточные установки SL
SL 6130 G01… SL 6130 H01… SL 9130 G01… SL 9130 H01…

SL 9140 H01… SL 12140 H01…

SL 6130 G02… SL 6130 H02… SL 9130 G02… SL 9130 H02…

SL 9140 H02… SL 12140 H02…

SL 6130 G03… SL 9130 G03… SL 9130 H03… SL 9140 H03…

SL 12140 H03…
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2. Вентиляционные установки
Аэродинамические характеристики вентиляционных установок

ALFA-C-05VS

ALFA-C-20VS

ALFA-C-50VS

ALFA-C-30VS

Приточные установки ALFA-C (Comfort) с 2-рядным водяным нагревателем
ALFA-C-10VS

ALFA-C-80VS

Кривые на графиках изображают отдельные скорости вентилятора.




