. Rohrventilator « Tube Fan ¢ Ventilateur pour gaines circu-
Assembly Instruction laires ¢ Ventilator de tubulatura  KaHanbHbI BeHTUNATOP

B Kpyrnom kopnyce ° Buisventilator ¢ Cevni ventilator - .eu
— Cijevni ventilator « Cséventilator « Potrubny ventilator « ru
—_— = Ventilador in line ¢ Ventilador de tubo « Wentylator ru-
=‘: :_ rowy e Rarventilator VENTILATOREN

125480

« Snaga - Teljesitményfelvétel « Prikon

Maxima intensidad de consumo « Maksymalny prad pobierany « Maks. stremforbrug
122036

g
£
2
17
o
K2
[}
2
=)
£
S
%)
2
©
=
o
c
51
N
I}
2
°
jd
=
o
I}
o
€
e
7]
2
©
=
X
©
€
5
c
2
el
€
©
o
2
©
@
o
5
Q

Max. Stromaufnahme « Max. current consumption « Consommation électrique max.
Consum max curent « Makc. notpe6nsiemblii Tok « Max. opgenomen stroom
Maks. sprejem toka « Maks. uzimanje struje »+ Maximalis aramfelvétel

Maximalna spotreba pridu « Consumo maximo de corrente
Temp. ambianta maxima ¢ MakcumarnbHasi Temnepatypa okpyatoLlei cpefbl

Max. omgevingstemp. « Max. temp. okolice + Max. temperatura
Schaltschema « Wiring Diagram + Schéma de cablage * Schema de conecatre
Cxema nogkntodeHus « Aansluitdiagram « Vezalna shema « Shema spajanja

Potencia absorvida « Potencia absorbida « Pobér mocy « Optagen effekt
Bekotési rajz « Schéma zapojenia * Esquema eléctrico

Max. kdrnyezeti hémérséklet « max. okolita teplota « Max temp.ambiente
Esquema de conexiones eléctricas « Schemat potaczen « Stremskema

Consum de putere -« MoTpebneHune mowHocTH * Energieconsumptie
Max. Umgebungstemp. « Max. ambient temp. * Temp. ambiante max.

Leistungsaufnahme « Power consumption « Puissance consommée
Vhodna mo¢

Spannung * Voltage * Tension « Tensiune * HanpsixeHue

C  Spanning * Napetost * Napon ¢ Fesziiltség » Napatie
Frequenz « Frequency * Fréquence * Frecventa « YacTota

=h Frequentie * Frekvenca « Frekvencija * Frekvencia * Frekvencia
Frequéncia + Frecuencia « Czestotliwo$¢ « Frekvens

Tensé&o + Voltaje « Napigcie « Spaending

ID P Imax ta
vl [Hz] W] [A] [°Cl

EL 125 E2M 01 122230 230V ~ 50 52 0,2 80 122478
EL 150 E2M 01 122229 230V ~ 50 51 0,2 80 122478
EL 150L E2M 01 122228 230V ~ 50 129 0,6 50 122478 -
EL 150L E2M 02 * 125435 230V ~ 50 129 0,6 50 125480 r_r;
EL 160 E2M 01 121746 230V ~ 50 52 0,2 80 122478 : =
EL 160L E2M 01 122227 230V ~ 50 130 0,6 50 122478 -
EL 200 E2M 01 122239 230V ~ 50 109 0,5 60 122478 AN
EL 200L E2M 01 121747 230V ~ 50 130 0,6 50 122478
EL 250 E2M 01 122238 230V ~ 50 180 0,8 50 122036

* mit 8 m Anschlusskabel / with 8 m connection cable / Avec cable de raccordement de 8 m / cu 8 m cablu de conectare / ¢
coeavHuTenbHbIM Kabenem anuHon 8 M / met 8 m lange aansluitkabel /s prikljuénim kablom dolzine 8 m / s 8 m prikljuénim
kabelom /8 mm-es csatlakozdkabellel / s 8 m pripajacim kablom / com cabo de ligagdo de 8 m / Con un cable de conexion
de 8 m/ z kablem taczacym 8 m / med 8 m tilslutningskabel

wh
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Anderungen vorbehalten « Modification reserved * Sous réserve de modifications * Sub rezerva modificarilor + Komnanus octaenset 3a co6oii Npaso BHOCUTL
n3meHeHns 6e3 npeasapuTensHoro yBegomnerust. « Wijzigingen voorbehouden « Pridrzujemo si pravico do sprememb. « Zadrzano pravo izmjena « Valtoztatasok
joga fenntartva « Zmeny su vyhradené « Modificagéo reservada + Reservado el derecho de modificaciones * Zmiany zastrzezone + Med forbehold for sendringer

ruck Ventilatoren GmbH Max-Planck-Str. 5 D-97944 Boxberg-Windischbuch Tel. +49 (0)7930 9211-0 Fax. +49 (0)7930 9211-150 info@ruck.eu www.ruck.eu

merum_pb_06 print 25.03.2014



Daten gemaR ErP Richtlinie laut EU-Verordnung 327/2011
Data in accordance with ErP Directive 327/2011 of the European Parliament

Geratetyp
Units / Model

ID-Nummer

ID-number

ErP-Konform

ErP-konform

Gesamteffizienz

Overall efficiency

Messkategorie

Measurement category

Effizienzkategorie

Efficiency category

Effizienzgrad am Energieeffizienzoptimum
Efficiency grade at optimum energy efficiency point
Drehzahlregelung

Speed control

Herstellungsjahr

Year of manufacture

Amtliche Registriernummer

Commercial registration number
Niederlassungsort des Herstellers

Place of manufacturer

Nennmotoreingangsleistung am Energieeffizienzoptimum
Nominal motor power input at optimum energy efficiency point

Volumenstrom am Energieeffizienzoptimum
Volumetric flow at optimum energy efficiency point
Statischer Druck am Energieeffizienzzentrum

Static pressure at optimum energy efficiency point
Umdrehung pro Minute am Energieeffizienzoptimum

Rotations per minute at the optimum energy efficiency point

Spezifisches Verhaltnis
The specific ratio

Informationen zur Demontage, Recycling und Entsorgung

Information on dismantling, recycling and disposal
Optimale Lebensdauer
Optimal life

Beschreibung weiterer bei der Ermittlung der Energieeffizienz
von Ventilatoren genutzter Gegensténde wie Rohrleitungen,
die nicht in der Messkategorie beschrieben und nicht mit dem

Ventilator geliefert werden.

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan.

Nes [%]

P, [kW]
qv [m¥h]
ps [Pa]

n [1/min]

EL 125 E2M 01
EL 150 E2M 01
EL 150L E2M 01
EL 150L E2M 02
EL 160 E2M 01
EL 160L E2M 01
EL 200 E2M 01
EL 200L E2M 01
EL 250 E2M 01

122230 ' 122229 ' 122228 ' 125435 ' 121746 ' 122227 ' 122239 ' 121747 ' 122238

2015 ** + 2015 ** + 2015 ** + 2015 ** + 2015 ** + 2015 ** + 2015 ** + 2015** '+ 2015

49,9
A
statisch

68,5
ohne

siehe Typenschild

see nameplate

Amtsgericht Mannheim HRB 560366

Local District Court Mannheim HRB 560367

ruck Ventilatoren GmbH, Deutschland

ruck Ventilatoren GmbH, Germany
0,169
1101
295
2865

Spezifisches Verhaltnis liegt nahe bei 1 und deutlich unter 1,11.

The specific ratio is close to 1 and significantly below 1.11.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

Observe the user manual of this product.

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Produktes.

Observe the user manual of this product.

Fir die Ermittlung der Energieeffizienz wurden keine besonderen Gegensténde aufier
den gemal der Messkategorie verlangten Anschlusskomponenten eingesetzt.

No special items have been used for determining the fan energy efficiency, except the
required connection components according to the measurement category.

Nicht ErP-konform, kann nur als Ersatzgerat fur identische Ventilatoren gemaR ErP-Verordnung 327/2011 oder auBerhalb der E.U. verkauft werden. /

Not ErP compliant, can be sold only as a spare part for identical fans defined by the regulation (EC) 327/2011 or outside the E.C..

*k

ErP-konform geman EU-Verordnung 327/2011, da die Leistungsaufnahme am Energieeffizienzoptimum < 125W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the power consumption at optimum efficiency is < 125W.

ErP-konform gemaR EU-Verordnung 327/2011, da die maximale Leistungsaufnahme der Dunstabzugshaube < 280W ist. /

Compliant to the ErP-regulation (EC) 327/2011, the maximum power consumption of the kitchen hood is < 280W.



EG Konformitatserklarung
Im Sinne der EG - Richtlinie

C€

Elektromagnetische Vertréaglichkeit EMV -
Richtlinie 2004/108/EG

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Der Hersteller

erklart hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten, unvoll-
standigen Maschinen in ihrer Konzipierung und Bauart sowie
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den Bestim-

EG - Einbauerklarung
nach Richtlinie Maschine (2006/42/EG)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Der Hersteller

erklart hiermit, dass folgende Produkte:

Rohrventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Produktbezeichnung:
Typenbezeichnung:

den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen
(2006/42/EG) entsprechen: Anhang |, Artikel 1.1.2, 1.1.3,
1.1.5,1.21,1.3.1,13.2,134.und 1.5.1.

Die unvollslandlge Maschine entspricht weiterhin allen

mungen der genannten EG: 1. Bei einer
mit uns nicht Anderung der a ]
Maschinen verliert diese Erklarung ihre Gilltigkeit.

Rohrventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Produktbezeichnung:
Typenbezeichnung:

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV)
- Teil 6-2: Fachgrundnormen Storfestigkeit fiir
Industriebereich.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
- Teil 6-3: Fachgrundnormen Fachgrundnorm
Storaussendung fiir Wohnbere\ch

hafts- und sowie Klei

Verantwortlich fiir diese Erklarungen ist:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Diese Montageanleitung enthalt wichtige Informationen, um
ruck Ventilatoren sicher und sachgerecht zu montieren,
zu transportieren, in Betrieb zu nehmen, zu warten und zu
demontieren. Das Gerat wurde gemaR den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik hergestellt. Trotzdem besteht
die Gefahr von Personen- und Sachschéaden, wenn Sie die
folgenden Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung
nicht beachten.

der Richtlinien Elektrische Betriebsmit-
tel (2006/95/EG) und Elektromagnetische Vertréglichkeit
(2004/108/EG).

Die unvollstandige Maschine darf erst dann in Betrieb genom-
men werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine,
in die die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll,
den Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG)
entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsatze,
Teil 1: grundsatzliche Terminologie, Methodik.
DIN EN 12100-2 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe,
allgemeine Gestaltungsleitsatze,
Teil 2: Technische Leitsatze und Spezifikationen.
DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische
Ausriistungen von Maschinen,
Teil 1: Aligemeine Anforderungen.

Der Hersteller verpflichtet sich, die i L zur
unvollstdndigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Ver-
langen elektronisch zu Ubermitteln.

Die zur Maschine gehérenden speziellen technischen Unter-
lagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Helmut Ortmeier
(Leiter Entwicklung und Konstruktion)

Montage

Montagearbeiten diirfen nur von Fachpersonal unter Beach-
tung der Montageanleitung und den giiltigen Vorschriften
und Normen ausgefiihrt werden. Die oben genannten Sicher-
heitshinweise sind einzuhalten! Trennen Sie immer das Gerat
allpolig vom Netz, bevor Sie das Produkt montieren bzw. Ste-
cker anschlieﬂen oder ziehen. Sichern Sie das Gerat gegen

alten!

Die Produkte diirfen nur in Betrieb werden,

wenn zuvor die i sowie die Si i

vorschriften gelesen und verstanden wurden. Bewahren

Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit fiir alle Be-

nutzer zugéanglich ist. Geben Sie das Gerit an Dritte stets
mit der i weiter.

ruck Ventilatoren unterliegen einer standigen Qualitatskon-
trolle und entsprechen den geltenden Vorschriften zum Zeit-
punkt der Auslieferung. Da die Produkte standig weiterentwi-
ckelt werden, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit und
ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen an den Produkten
vorzunehmen. Wir ubernehmen keine Gewahr fiir die Richtig-
keit oder andigkeit dieser

ruck Ventilatoren kénnen in beliebiger Lage montiert werden.
Der Rohrventilator kann direkt in das Rohrsystem eingescho-
ben und befestigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass das
Rohrsyslem mcht verspannt ist! Wir empfehlen zur Montage
1, welche die Geréusch-
Ubertragung auf das Kanalsystem stark vermindern! Verlegen
Sie die Kabel und Leitungen so, dass diese nicht beschadigt
werden und niemand dariiber stolpern kann. Der Ventilator
muss an beiden Seiten (Zu- / Abluft ) an den Luftungskanal
angeschlossen werden! Nach dem Einbau dirfen keine be-
weglichen Teile mehr zugénglich sein! Die Elektroanschliisse
am Gerat sind gemaR dem Schaltbild anzuschlieBen! Stellen
Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Dichtungen und
Verschliisse der Steckverbindungen korrekt eingebaut und
unbeschadlgl sind, um zu verhindern, dass Fliissigkeiten und

Die al i gilt fiir die ausge-
lieferte Konfiguration! Wir schlieRen Garantie, Gewahr-
i und il bei und
durch Montage,
widriger und/oder El Handha-
bung aus.

Sicherheitshinweise

ruck Ventilatoren sind im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG eine Komponente (Teilmaschine). Das Gerat ist
keine verwendungsfertige Maschine im Sinne der EU-Maschi-
nenrichtlinie. Es ist ausschlieBlich dazu bestimmt, in Maschi-
nen bzw. lufttechnische Gerate und Anlagen eingebaut oder
mit anderen Komponenten zu einer Maschine bzw. Anlage
zusammengefiigt zu werden. Das Gerat darf erst in Betrieb
genommen werden, wenn es in die Maschine / die Anlage, fiir
die es bestimmt ist, eingebaut ist und diese die Anforderungen
der EU; inenrichtlini andig erfiillt. Verwenden Sie
ruck Ventilatoren nur in technisch einwandfreiem Zustand!
Priifen Sie das Produkt auf offensichtliche Mangel, wie bei-
spielsweise Risse im Gehause oder fehlende Nieten, Schrau-
ben, Abdeckkappen oder sonstige anwendungsrelevante
Méngel! Verwenden Sie das Produkt ausschlieBlich in dem
Leistungsbereich, welcher in den technischen Daten sowie auf
dem Typenschild angegeben ist! Beriihrungs-, Ansaugschutz
und Sicherheitsabstande sind gemal DIN EN 294 und DIN

Fr in das Produkt eindringen kénnen. Hinweisschil-
der diirfen nicht verandert oder entfernt werden! ruck Ventila-
toren diirfen nicht im Freien betrieben werden. Eine Aufstellung
ist nur in trockenen Raumen erlaubt (keine Kondensation)!
Betreiben Sie den Ventilator immer in der richtigen Luftstro-
mungsrichtung (s. Markierung auf dem Gerat)! Der Einbau ist
zur Wartung und Reinigung gut zugéanglich und mit geringem
Aufwand ausbaubar auszufiihren!

Fir Ventilatoren die durch Frequenzumrichter geregelt werden
ist die dazugehérige Montage- und Betriebsanleitung des FU -
Herstellers mit zu verwenden.

Betriebsbedingungen

ruck Ventilatoren nicht in explosionsfahiger Atmosphare be-
treiben! Die Ventilatoren diirfen in der Regel nicht mit einem
Frequenzumrichter betrieben werden! Mit Ausnahme einiger
Typen der ETALINE EL Baureihe (s. Montageanleitung fiir
ETALINE EL). Die maximale Umgebungstemperatur auf dem
Typenschild ist zu beachten! Uberpriifen Sie ob die Anschluss-
spannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht!

Wartung
ruck Ventilatoren sind mit Ausnahme von empfohlenen Rei-

24167-1 vorzusehen‘ (Durch i oder

lange iebene elekmsche
und mechanische Schutzemnchtungen sind bauseits vorzuse-
hen! Der elektrische Anschluss sowie Reparaturen diirfen nur
von Elektrofachkréften vorgenommen werden! Bei sdmtlichen
Installations- und Wartungsarbeiten muss der Stromkreis un-
terbrochen werden! Die Bedienung des Gerédtes durch Per-
sonen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten, darf nur unter Aufsicht oder nach Anlei-
tung von verantwortlichen Personen erfolgen. Kinder sind von
dem Gerét fernzuhalten!

Transport und Lagerung
Transport und Lagerung sind nur von Fachpersonal unter Be-
achtung der Montageanleitung und der giiltigen Vorschriften
auszufiihren. Die Lieferung laut Lieferschein ist auf Richtigkeit,
Vo\lstandlgkewl und Schaden zu Uberpriifen! Fehimengen oder
éden sind iftlich vom Tr bestéti-
gen zu lassen. Bei Nichteinhaltung erlischt die Haftung! Der
Transport ist mit geeigneten Hebemitteln in der Originalver-
packung oder an den ausgewiesenen Transportvorrichtungen
durchzufiihren! Beschadigung und Verwindung des Gehauses
ist zu vermelden' D\e Lagerung muss trocken und witterungs-
in der Ori erfolgen. Lager
zwischen —10°C und +40°C. Starke Temperaturschwankungen
sind zu vermeiden! Bei Langzeitlagerung von ber einem Jahr,
ist die Leichtgangigkeit der Laufrader von Hand zu tiberpriifen!

mgungslntervallen wartungsfrei. Stellen Sie sicher, dass keine
L dungen, Anschliisse und Bauteile gelost wer-
den, solange das Gerat nicht allpolig vom Netz getrennt ist.
Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten! Es drfen
keine einzelnen Bauteile gegeneinander ausgetauscht werden.
D.h. dass z.B. die fiir ein Produkt vorgesehenen Bauteile nicht
fir andere Produkte verwendet werden diirfen! Staubhaltige
Luft ergibt mit der Zeit Ablagerungen im Laufrad und Gehause.
Dies fiihrt zu Leistungsreduzierung und Unwucht des Ventila-
tors und so zu einer Verringerung der Lebensdauer! Laufrad
mit Pinsel / Birste / Tuch reinigen. Achtung! Auswuchtmassen
nicht entfernen oder verschieben! Innenraum keinesfalls mit
Wasser oder gar Hochdruckreiniger reinigen! Durch Einbau
eines Luftfilters kann das Reinigungsintervall erheblich verlan-
gert bzw. vermieden werden!

Entsorgung

Das achtlose Entsorgen des Gerates kann zu Umweltver-
schmutzungen fiihren. Entsorgen Sie das Gerat daher nach
den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.

EC Declaration of Conformity
As required by EC Directive

g

Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive 2004/108/EC

The manufacturer  ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

declares herewith that the following partly completed machi-
nes in their conception and design, and in the versions mar-
keted by us comply with the requirements of the named EC
directives. In the event of any changes to the partly completed
machine not approved by us, this declaration loses its validity.

Tube Fan
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Product designation:
Type designation:

The following harmonised standards were used:

DIN EN 61000-6-2 Electromagnetic Compatibility (EMC)
- Part 6-2: Generic standards: Immunity for industrial
environments.

DIN EN 61000-6-3 Electromagnetic Compatibility (EMC)
- Part 6-3: Generic standards: Emission standard for
residential, commercial and light-industrial environ-
ments.

Responsibility for this declarations rests with:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

These Installation Instructions comam important mfcrmallcn lo

CE Declaration of Incorporation
in accordance with the Machinery Directive (2006/42/EC)

The manufacturer  ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

herewith declares that the following product:

Tube Fan
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Product designation:
Type designation:

complies with the basic requirements of the Machinery Direc-
tive (2006/42/EC), Annex |, Sections 1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.2.1,
1.3.1,1.3.2,1.34.and 1.5.1.

The partly completed machine also complies with all require-
ments of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC).

The partly completed machine shall only be taken into service
when it has been established that the machine in which the
partly completed machine is to be installed complies with the
requirements of the Machinery Directive (2006/42/EC).

The following harmonised standards were used:

DIN EN 12100-1 Safety of machinery. Basic concepts,
general principles for design.
Part 1: Basic terminology, methodology.

DIN EN 12100-2 Safety of machinery. Basic concepts,
general principles for design.
Part 2: Technical principles.

DIN EN 60204-1 Safety of Machinery - Electrical Equipment
of Machines,
Part 1: General requirements.

The manufacturer undertakes to send the special documen-
tation for the partly completed machine electronically to the
relevant authority in an individual state on request.
The special technical documentation to Annex VII Part B,
which belongs to the machine, has been prepared.

Helmut Ortmeier
(Head of Design and Engineering)

enable the safe and proper ir transport,

ning, maintenance and dismounting of ruck fans. The product
has been manufactured according to the state of the art. Never-
theless, hazards may arise that could endanger persons and
cause damage to property if the following safety and warning
directions in these instructions are not observed.

The product shall only be taken into service after the In-
stallation Instructions and the Safety Notes have been
read and understood. Keep these instructions in a location
where they are accessible to all users at all times. If the
equipment is passed on to a third party, the Installation
Instructions must always be handed over with it.

ruck fans are subject to continual quality control, and comply
with the regulations valid at the time of dispatch. Because the
products are being constantly developed, we reserve the right
to make changes to the products at any time and without prior
notice. We accept no liability for the correctness and comple-
teness of these Installation Instructions.

The warranty only applies to the delivered configuration.
We accept no claims under guarantee or warranty, and no
liabi for injury to persons or damage to property arising
from incorrect installation, improper use, and/or inappro-
priate handling.

Safety Notes

The ruck fan is a component in terms of the Machinery
Directive 2006/42/EC (partial machine). The product is not
a ready-for-use machine as defined by the Machinery Direc-
tive. It is intended exclusively for installation in a machine or
in ventilation equipment and installations or for combination
with other components to form a machine or installation. The
product may be commissioned only if it is integrated into the
machine/system for which it is intended, and if that machine/
system fully complies with the EC Machinery Directive. Never
use a ruck fan if it is not in good technical order and condition!
Check the product for visible defects, for example cracks in
the housing, missing rivets, screws and covers, and any other
application-relevant defects! Only use the product within the
performance range specified in the technical data and on the
typeplate! Protection against contact, protection against being
sucked in, and safety distances must comply with DIN EN 294
and DIN 24167-1 (by installing protective grids or sufficiently
long tubes)! Generally prescribed electrical and mechanical
protection devices are to be provided by the client! Electrical
connections and repairs may only be carried out by qualified
electricians! Before carrying out any installation or maintenan-
ce work, isolate unit from the mains supply! The product may
only be operated by personnel with limited physical, sensory
or mental capacities if they are supervised or have been in-
structed by a responsible person. Children must be kept away
from the product.

Transport and storage

Transport and storage may only be carried out by specialist
personnel according to the Installation Instructions and the re-
levant, valid regulations. Check that the delivery is as specified
on the delivery note; make sure it is complete and correct, and
check for any damage. Any missing quantities or damage incur-
red during transport must be confirmed by the carrier in writing.
No liability is accepted if this condition is not observed. Trans-
port the equipment in the original packaging with suitable lifting
gear, or on the transport equipment indicated. Avoid damage
to or deformation of the housing. The product must be stored
in a dry area and protected from the weather in the original
packaging. Storage temperature range: —10°C to +40°C. Avoid
severe temperature fluctuations. If the unit has been stored for
over a year, check by hand that the fan tumns freely.

Installation work must be carried out by specialist personnel in
accordance with the Installation Instructions and the relevant,
valid regulations and standards. The Safety Notes given abo-
ve must be observed! Disconnect the product completely (all
poles) from the mains before installing it, and before connecting
or disconnecting plugs. Make sure that the product cannot be
switched back on again.

ruck fans can be operated in any position. Tube fans can be
pushed directly into the duct and fastened! Make sure the
ducting system is not deformed or twisted. For mounting, we
recommend using cushioned clamps to reduce noise trans-
mission into the ducting system! Lay cables and lines so that
they cannot be damaged and no one can trip over them. The
fan must be connected to the ventilation duct on both sides
(inlet and outlet)! After installation, moving parts must no
longer be accessible. Make the electrical connections to the
unit according to the circuit diagram! Before commissioning,
make sure that all gaskets and seals in the plug-in connec-
tions are correctly fitted and undamaged in order to prevent
fluids and foreign matter getting into the product. Information
signs must not be changed or removed! ruck fans must not
be operated out of doors. Install them only in dry rooms (free
of condensation)! Always operate the fan with the flow in the
correct direction (see the marking on the unit)! Install the unit
so thatitis accessible for maintenance and cleaning, and can
be readily removed!

For fans that are regulated by a frequency converter, follow
the converter manufacturer’s installation and operating in-
structions.

Operating Conditions

Do not operate ruck fans in a potentially explosive atmo-
sphere! As a rule the fans must not be operated with a fre-
quency converter! This does not apply to some types in the
ETALINE EL range (see ETALINE EL Installation Instructions).
The maximum ambient temperature on the typeplate must not
be exceeded. Verify that the mains voltage corresponds to the
voltage on the typeplate.

Maintenance

ruck fans are maintenance free except for cleaning at the
recommended intervals. Make sure that no connections or
components are loosened unless the device is disconnected
from the mains. Secure the plant so that it cannot be switched
on again unintentionally! Individual components must not be
interchanged. For example, the components intended for one
product may not be used for other products. Deposits from dust
laden air will in time accumulate on the impeller and housing.
This leads to lower performance, imbalance in the unit, and
reduced lifespan. Clean the impeller with a brush or cloth. At-
tention! Do not remove or shift balance weights. Under no cir-
cumstances should the interior be cleaned with water or a high
pressure cleaner! By installing an air filter the cleaning interval
can be considerably extended or avoided!

Disposal

Careless disposal of the unit may cause pollution. Please dis-
pose of the unit in accordance with the national requirements
that apply in your country.



Déclaration de conformité CE
conforme aux dispositions de la directive CE

g3

Compatibilité électromagnétique CEM
- Directive 2004/108/CE

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Le fabricant

déclare que la conception et la construction des machines
incomplétes, désignées ci-aprés, que nous avons mises sur
le marché, sont conformes aux dispositions des directives de
I'Union européenne. Toute modification apportée aux machi-

Déclaration d‘incorporation CE
conforme a la Directive relative aux machines (2006/42/CE)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Le fabricant

déclare que les produits :

Désignation du produit : Ventilateur pour gaines circulaires
Désignation du type :  EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

sont conformes aux exigences essentielles de la Directive
relative aux machines (2006/42/CE), annexe 1, sections
1.1.2,1.1.3,1.1.5,121,13.1,132,1.34. et 1.5.1.

La machine incompléte est également conforme a toutes
les exigences des directives Basse tension (2006/95/CE) et
P i

nes incomplétes sans notre accord rend cette dé ]

caduque.

Désignation du produit : Ventilateur pour gaines circulaires
Désignation du type :  EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

DIN EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 6-2 : normes génériques : immunité pour les
environnements industriels.

DIN EN 61000-6-3 Compatibilité électromagnétique (CEM).
Partie 6-3 : normes génériques : norme sur
I'émission pour les environnements résidentiels,
commerciaux et de l'industrie légére.

Directive applicable :
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Ces instructions de montage comprennent des informations
essentielles pour procéder a un montage sar et conforme de
I'appareil, pour son transport, sa mise en service, son utilisati
on, son entretien et son démontage. L'appareil a été fabriqué
conformément aux regles de I'art dans le domaine technique.
Il existe toutefois un risque de dommages aux personnes et
aux biens en cas de non-respect des consignes de sécurité
et avertissements mentionnés dans les présentes instructions
de service.

Les produits ne doivent étre mis en service qu‘aprés avoir
lu et compris les instructions de montage et les consignes
de sécurité. Conservez les instructions de service de
fagon a ce qu‘elles soient il en a

électr étique (2004/108/CE).

La machine incompléte ne doit étre mise en service que
lorsqu‘il a été établi que la machine dans laquelle la machine
incompléte doit étre installée est conforme aux exigences de
la Directive relative aux machines (2006/42/CE).

Les normes hari uivantes ont été

DIN EN 12100-1 Sécurité des machines. Notions fondamen-
tales, principes généraux de conception.
Partie 1 : terminologie de base, méthodologie.

DIN EN 12100-2 Sécurité des machines. Notions fonda-
mentales, principes généraux de conception.
Partie 2 : principes et spécifications techniques.

DIN EN 60204-1 Sécurité des machines - Equipement
électrique des machines.
Partie 1 : régles générales.

Le fabricant s‘engage a transmettre la documentation spéci-
fique relative a la machine incompléte par voie électronique
al'autorite é dans un état indivi sur

La documentation technique spécifique relative la machine a
été constituée conformément a I'annexe VIl partie B.

Helmut Ortmeier
(Chef Développement et Construction)

Montage
Les travaux de montage ne doivent étre exécutés que par du
personnel spécialisé en lesi ions de montage

ainsi que les normes et prescriptions en vigueur. Respecter les
consignes de sécurité mentionnées ci-dessus ! Déconnectez
systématiquement tous les poles de I'appareil du réseau avant
dinstaller le produit et de brancher ou de débrancher la fiche.
Protégez I'appareil contre une remise en service involontaire.

Les ventilateurs ruck peuvent étre installés librement. Le
ventilateur pour gaines circulaires peut étre inséré et fixé
directement dans les gaines circulaires. Veillez a ce que les
gaines ne soient pas déformées. Pour le montage, nous vous
r 1s dutiliser des manchettes de raccordement

tous les utilisateurs. Si vous transmettez I‘appareil a un
tiers, remettez-lui toujours les instructions de service.

Les ventilateurs ruck sont soumis & un contréle permanent de
la qualité et satisfont aux prescriptions en vigueur au moment
de la livraison. Nos produits font I'objet d'un développement
permanent ; nous nous réservons donc le droit de les modifier
a tout moment et sans préavis. Nous ne garantissons ni I'exac-
titude, ni I'intégralité de ces instructions de montage.

La garantie s‘appliq i ala ion livrée
! Les droits de garantie et de dédommagement ne s‘appli
quent pas en cas de dommages aux personnes et aux
ens découlant d‘un montage erroné, d‘une utilisation non
conforme et/ou d‘une manipulation inappropri

Consignes de sécurité

Au sens de la directive CE sur les machines 2006/42/CE, les
ventilateurs ruck sont un composant (machine incompléte).
L'appareil n'est pas une machine préte a I'emploi au sens de
la directive européenne sur les machines. Il est uniquement
destiné a étre installé dans une machine ou dans des installa-
tions ou appareils de ventilation ou & étre ajouté avec d'autres
composants & une machine ou a une installation. L‘appareil
ne peut étre mis en service qu‘aprés son installation dans la
machine/l'installation pour laquelle il est congu et uniqguement
si celle-ci satisfait intégralement les exigences de la directive
européenne sur les machines. N'utilisez les ventilateurs ruck
que dans un état technique irréprochable! Vérifiez si le produit
présente des vices apparents tels que des fentes sur le boitier
ou des rivets, des vis, des caches de protection manquants ou
d'autres vices relatifs & I'utilisation ! N'utilisez le produit que
dans la zone de puissance indiquée dans les caractéristiques
techniques et sur la plaque signalétique ! Prévoir des distances
de sécurité et des grilles de protection contre |‘aspiration et les
contacts accidentels conformément aux normes DIN EN 294
et DIN 24167-1. (Grilles de protection ou conduites suffisam-
ment longues) Le client doit prévoir les dispositifs de protec-
tion é i et mécani éné 1t prescrits. Le bran-
chement électrique et tous les travaux de réparation doivent
uniquement étre effectués par des électriciens qualifiés ! Le
circuit électrique doit étre interrompu lors de toute interventi-
on de maintenance et de réparation ! L'utilisation de I'appareil
par des aux ité i sensoriques ou
mentales limitées ne doit avoir lieu que sous la surveillance
ou i ion de Tenir les enfants
éloignés de I'appareil !

Transport et stockage

Le transport et le stockage ne doivent étre effectués que par
du écialisé en respectant les ir { de mon-
tage et de service et les prescriptions en vigueur. Comparer la
livraison au bon de livraison pour vérifier quelle est correcte,
compléte et exempte de dommages. Les manques ou les
dommages dus au transport doivent étre confirmés par écrit
par le transporteur. Le non-respect de cette clause entraine
I'annulation de la garantie. Le transport doit étre effectué dans
I'emballage d'origine avec des moyens de levage adaptés ou
sur les dispositifs de transport indiqués. Eviter d'endommager
et de déformer le boitier. L'appareil doit étre stocké au sec et a
I'abri des intempéries dans son emballage d'origine. Tempéra-
ture de stockage comprise entre -10°C et +40°C. Eviter les
ch de Ire i . En cas de stockage
longue durée de plus d'un an, vérifier manuellement le bon
fonctionnement des rotors.

capitonnées qui atténuent fortement la transmission des sons
dans les gaines ! Installez les cables et les conduits de maniére
a ce qu'ils ne soient pas étre endommagés et que personne
ne puisse trébucher dessus. Le ventilateur doit étre raccordé
au canal de ventilation des deux cotés (arrivée/sortie). Aprés
le montage, plus aucune piéce mobile ne doit étre accessible.
Brancher les raccordements électriques a I'appareil conformé-
ment au plan de cablage. Avant la mise en service de I'appareil,
assurez-vous que tous les joints et fermetures des connecteurs
sont correctement installés et ne sont pas endommagés afin
d‘éviter [infiltration éventuelle de liquides ou de corps étran-
gers dans |'appareil. Les panneaux d‘avertissement ne doivent
étre ni modifiés ni retirés ! Les ventilateurs ruck ne doivent
pas étre utilisés a I'extérieur. N'installer I'appareil que dans des
locaux secs (pas de condensation) ! Utilisez toujours le venti-
lateur dans la bonne direction du flux d'air (voir marquage sur
I'appareil) ! L'installation doit étre facilement accessible pour la
maintenance et le nettoyage et étre facile & démonter.

Pour les ventilateurs régulés par un convertisseur de fréquen-
ce, utiliser les instructions de montage et de service fournies
par le fabricant du convertisseur.

Conditions de fonctionnement

Ne pas utiliser les ventilateurs ruck dans une atmosphére ex-
plosive ! En régle générale, les ventilateurs ne doivent pas étre
utilisés avec un convertisseur de fréquence, a l'exception de
certains modéles de la gamme ETALINE EN (voir instructions
de montage d'ETALINE EL). Respecter la température ambi-
ante maximale indiquée sur la plaque signalétique ! Vérifier
si la tension d'alimentation est conforme aux indications de la
plaque signalétique !

Maintenance

A Texception des intervalles de nettoyage recommandés,
les ventilateurs ruck ne nécessitent aucun entretien. Assu-
rez-vous qu‘aucun joint de conduite, raccord ou composant
n‘est dévissé tant que tous les pdles de I'appareil ne sont pas
déconnectés du réseau. Protégez l'installation contre une re-
mise en service involontaire. Aucun composant individuel ne
doit étre interchangé. Cela signifie par exemple que les com-
posants prévus pour un produit ne doivent pas étre utilisés
pour d'autres produits. A la longue, la présence de poussiéres
dans l'air occasionne des dépdts dans le rotor et le boitier.
Cela entraine une baisse de puissance et un déséquilibrage
du ventilateur ainsi qu'une diminution de sa durée de vie. Net-
toyer le rotor a I'aide d’un pinceau / d’une brosse / d'un chiffon.
Attention : ne pas retirer ni déplacer la masse d'équilibrage. Ne
jamais nettoyer I'intérieur du ventilateur & I'eau ou a l'aide d'un
nettoyeur haute pression ! L'installation d'un filtre & air permet
dallonger considérablement I'intervalle de nettoyage ou d'évi-
ter le nettoyage !

Mise au rebut

Une mise au rebut incorrecte risque de polluer I'environne-
ment. Par conséquent, mettez I'appareil au rebut conformé-
ment aux prescriptions nationales en vigueur dans votre pays.

Declaratie de conformitate CE
In sensul directivei CE

g

Toleranta electromagnetica EMV - Directiva
2004/108/CE

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Producatorul

declara prin prezenta ca urmatoarele masini partiale, in

conecpera si constructia lor si versiunile aduse pe piata

de catre noi respecta cerintele directivei CE. La orice mo-

dificare care nu este convenita cu noi asupra integritatiii
i i, aceasta ie isi pierde ili

Denumirea produslui: ~ Ventilator de tubulatura
Denumirea tipului: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Au fost utilizate urmatoarele norme armonizate:

DIN EN 61000-6-2 Compatibilitatea electromagnetica (EMV)
- Partea 6-2: Norme de baza speciale, Imunitatea
pentru domeniul industrial.

DIN EN 61000-6-3 Compatibilitatea electromagnetica
(EMV) - Partea 6-3: Norme de baza speciale - Emisiii
standard pentru domeniul rezidential, comercial si
industrial usor.

Responsabil pentru aceasta documentatie este:
ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Aceste instructiuni de montaj contin informatii importan-
ta, pentru a monta, transporta, utiliza, demonta si intretine
in mod sigur si corect. Acest produs a fost fabricat tinand
cont de toate regulile tehnice cunoscute. Cu toate acestea
exista pericolul de pagube materiale sau raniri, daca nu se
respecte urmatoarele indicatii si avertizari de siguranta din
acest material.

Produsele se pot utiliza doar dupa citirea si intelegerea
prealabila a instructiunilor de montaj precum si a nor-
melor de siguranta. Pastrati manualul asa incat sa fie
usor ibi il ilor. Daca i este

Declaratie de conformitate CE
conform directivei Masini (2006/42/EG)

Py ruck i GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

declara prin prezenta ca urmatoarele produse:

Denumirea produslui:  Ventilator de tubulatura
Denumirea tipului: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

sunt conforme cu reglementarile generale ale Directivei Ma-
sinilor (200&8/42/EC), Anexa1, Sectiunile 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5,
1.21,1.3.1,13.2,134.si 1.5.1.

Masinile partiale sunt de asemenea conforme cu directiva
Tensiune Joasa (2006/95/EC) si Directiva Compatibilitatii
Electromagnetice (2004/108/EC).

Masinile partiale vor fi utilizate doar cand s-a stabilit ca echi-
pamentul in componenta caruia se va face montajul cores-
punde cerintelor Directivei Masinilor (2006/42/EC)

Au fost utilizate urmatoarele norme armonizate:

DIN EN 12100-1 Siguranta masinilor - Notiuni de baza,
Principii de baza pentru design,
Partea 1 1: terminologie de baza, metodologie.

DIN EN 12100-2 Siguranta masinilor - Notiuni de baza,
Principii de baza pentru design,
Partea 2: Principii tehnice si specificatii.

DIN EN 60204-1 Siguranta masinilor - Echiparea electrica a
masinilor, Partea 1: Cerinte generale.

Pi se obliga, sa transmita documentatia speciala
pentru masini partiale in format electronic catre autoritati rele-
vante in baza unei solicitari individuale.

Documentatia tehnica speciala apartinand acestui echipa-
ment a fost conceputa dupa continul VIl partea B.

Helmut Ortmeier
(Sef Departament Dezvoltare si Proiectare)

Montaj

Montajul trebuie executat doar de personal specializat, sub
respectarea indicatiilor de montaj si utilizare si a normelor si
prevederilor valabile! Se vor respecta indicatiile de siguranta
de mai sus! Deconectati toate fazele de la retea, inainte de
monta produsul, respectiv a conecta comutatorul. Asigurati
echipamentul impotriva pornirii accidentale.

Ventilatoarele ruck pot fi montate in orice pozitie. Venti-
latoarele pot fi montate si fixate direct in reteaua de venti-
latie! Atentie ca sistemul sa nu fie deformat sau tensionat.
R

livrat unor terti, livrarea se va face impreuna cu acest
material.

Ventilatoarele ruck sunt subiectul unui continuu control de
calitate si corespund normelor valabile la momentul livrarii.
Deoarece produsele sunt continuu imbunatatite, ne rezer-
vam dreptul de a aduce modificari echipamentelor la orice
moment si fara instintare prealabila. Nu ne asumam nicio
responsabilitate pentru corectitudinea si integralitatea ace-
stui material.

Garantia se aplica doar la configuratia livrata din fabri-
ca. Nu ne asumam responsabilitate si garantia pentru
produs in cazul jului si

Instructini de siguranta

Ventilatorul ruck este o componenta, conform cu directiva
2006/42/EC asupra masinilor (masina partiala). Conform
cu aceasta directiva unitatea nu este un echipament gata
de utilizare. Sunt destinate exclusiv pentru instalarea intr-o
masina, echipament sau instalatie de ventilatie sau in com-
binatie cu alte componente sau masini. Echipamentul poate
fi pornit cand masinalinstalatia, pentru care este destinata,
este complet montat si indeplineste directivele europene
pentru siguranta masinilor. Utilizati exclusiv echipamentele
ruck aflate in buna stare tehnica! Verificati echipamentul de
defecte vizibile, ca spre exemplu rupturi ale carcasei, surubu-
ri, nituri sau capace lipsa! Utilizati echipamentul in domeniul
de putere mentionata atat in foaia cu date tehnice cat si pe
eticheta produsului! Protectia la atingere sau pericolul de
aspiratie cat si distantele minime necesare vor fi asigurate
conform standardelor DIN EN 294 si DIN 24167-1. (Cu grila
de protectie sau lungime suficienta a tubulaturii) Mijloacele
generale de protectie electrica si mecanica prevazute vor fi
asigurate de catre client la locul de montaj! Conectarea la
retea si intretinerea trebuie efectuate doar de electricieni de
specialitate! Inainte de orice instalare sau operatie de ser-
vice se va intrerupe alimentarea cu electricitate! Produsul
poate fi operat de catre personal cu deficiente psihice, doar
cu instruire adecvata sau sub indrumarea si supravegherea
unor persoane responsabile. Accesul copiilor la echipament
trebuie interzis!

Transport si depozitare

Transportul si depozitarea se vor executa doar de catre
personal specializat, sub respectarea indicatiilor de montaj
si utilizare si a prevederilor valabile. Verificati concordanta
intre avizul de insotire (factura) si cele primite, inclusiv po-
sibile defecte. Orice lipsuri sau defectiuni trebuie notate in
scris si confirmate de transportator. Nerespectarea acestui
fapt ne exonereaza de orice responsabilitate ulterioara.
Trebuie transportat cu mijloace de ridicare potrivite in am-
balajul original sau echipamentul de transport indicat. Evi-
tati deteriorarea sau deformarea carcasei. Produsul trebuie
pozitionat in loc uscat si protejat de intemperii in ambalajul
original. Temperatura de depozitare intre —10°C si +40°C.
Evitati variatii severe de temperatura. La depozitatrea de
lunga durata, de peste un an, se va verifica manual usurinta
miscarii rotorului.

pentru montaj mansete de legatura izolate
care reduc transmiterea zgomotului in canalul de ventilatie!
Asezati cablurile si tevile in asa fel incat sa nu fie deteriorate
sau saimpiedice circulatia. Ventilatorul trebuie sa fie conectat
la canalul de ventilatie la amblele capete (Aspiratie / Refu-
lare )! Dupa montaj trebuie ca accesul la parti in miscare sa
fie inaccesibil! Racordurile electrice la ventilator se vor face
conform schemei de conectare! Asigurati inainte de pornire
ca toate izolatiile si protectiile conexiunilor sunt prezente si
nedeteriorate, pentru a impiedica intrarea de lichide sau cor-
puri straine in echipament. Semnele de informare nu trebuie
modificate sau indepartate! Ventilatoarele ruck nu sunt de-
stinate in utilizarea in aer liber. Montajul se poate face doar in
incaperi uscate (fara condens). Utilizati intotdeauna ventila-
torul in directia corecta a curentului de aer (vezi marcajul pe
ventilator)! Montajul permite accesul usor pentru intretinere
si curatenie si ventilatoare se poate detasa usor.

La ventilatoarele care se regleaza prin intermediul conver-
torului de frecventa, se va utiliza si foaia cu indicatii de montaj
si utlizare de la producatorul convertorului.

Conditii de operare

ventilatoarele ruck nu se vor folosi intr-o atmosfera cu po-
tential explozibil! In general ventilatoarele nu sunt destinate
utilizarii cu convertor de frecventa! Cu exceptia unelor tipuri
de seria Etalin (vezi instructia de montaj pentru ETALIN EL)
Respectati temperatura maxime inscriptionata pe eticheta.
Atentie la posibila contrapresiune necesara.

Intretinere

Cu exceptia curatirii la intervalele recomandate, ventilatorul
ruck nu necesita intretinere. Asigurati-va ca nu exista ca-
bluri, contacte sau componente desprinse atata vreme cat
echipamentul nu este legat la reteaua de curent. Asigurati
imposibilitatea unei porniri accidentale. Componente indivi-
duale nu pot fi interschimbate. De exemplu, componentele
destinate pentru un produs nu pot fi utilizate la un alt produs.
Aerul cu continut de praf duce prin depozitarea acestuia
pe rotor si carcasa la reducerea puterii. Cela entraine une
baisse de puissance et un déséquilibrage du ventilateur ainsi
qu'une diminution de sa durée de vie. Elicea a se curata cu
pensula/ perie / carpa. Atentie a nu se indeparta sau deplasa
greutatile de echilibrare. In niciun caz a nu se curati la interior
cu apa sau aer comprimat! Prin utilizarea unui filtru, curatirea
se poate face la intervale mai mari sau poate fi evitata!

Inlaturarea

Inlaturarea necontrolata a echipamentului poate conduce
la degradarea mediului inconjurator. De aceea va rugam sa
indepartati echipamentul respectand prevederile in vigoare
in tara Dumneavoastra.



[eknapauusi o cOOTBeTCTBUM

Tpe6oBaHusam EC
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C€

AnekTpoMarHuTHas coBmecTumocThb (AMC)
— AvpekTuBa 2004/108/EG

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Mpoussoagutens

HacToALMM NOATBEPXKAAETCSH, YTO KOHCTPYKLWSA U CNONHEHNA
yKa3aHHOro /1anee HeKOMNNEKTHOro 06opyaoBaHus,
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EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
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CooTBeTCTBYET CNEAYIOLINM FapMOHN3NPOBAHHLIM

cTaHaapTam:

DIN EN 61000-6-2 3J’|eKrp0Mal'HVlTHa§l COBMECTUMOCTb (BMC).
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OKpYXalOLLEi CPeflbl XMTIbIX, TOPOBBIX NOMELLEHNI 1

e .

OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBIM C AEKNapaumei:
ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

B panHoit WHCTPYKUUK COoAepXaTcsa yKasaHus no SESOHECHOMY
" MOHTaXY, TP . BBOOY B

MapkupoBka EC - [leknapauus

npoussoguTtens
CornacHo AupekTuee no mawmHam (2006/42/EG)

Mpoussoautens ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100
noa TCS, 4TO Crieqly vsnenms:

HaumeHosaHue nsnenns:  KaHanbHblit BEHTUNATOP B
Kpyrnom kopnyce

EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
EM

OBosHayeHue Tuna:

COOTBETCTBYIOT OCHOBHLIM TPeBOBaHMAM AUPEKTUBLI NO
(2006/42/EG): I, rnasbl 1.1.2,1.1.3,
11.5,1.21,1.31,13.2,1.34. 1151,

AaHHoe HekomnnekTHoe 06opyAoBaHue, NOMUMO
npoyero, COOTBETCTBYET BCeM TpeboBaHNAM AMPeKTUB No
HU3KOMY HanpsxeHuto (2006/95/EG) 1 anekTpoMarHUTHOM
coBmecTuMocTu (2004/108/EG).

BBOA AAHHOTO HEKOMMNINEKTHOTO 0GOPYAOBaHNS B
SKCMyaTaumio CreAyeT BLINMOMHATL TONbKO nocne
NpoBEpKY arperara, B KOTOPbII JOMKHO GbITb YCTAHOBIIEHO
[AaHHore HekomnekTHoe o6opyaoBaHue, Ha cooTBeTCTBUE
TpeBoBaHuAM ANPeKTUBLI No MalmHam (2006/42/EG).

COOTBETCTBYET CNEAYIOWMM rapMOHIU3NPOBAHHBIM

cTaHpapram

DIN EN 12100-1 BesonacHocTb MalwnH. OCHOBHbIe
noHATUs, obme NpuHLNMnbI pacyeTa. HYacTb 1:
OCHOBHAs TEPMUHONOTYS, METOAOMOTHS.

DIN EN 12100-2 BesonacHocTb MawmH. OCHOBHbIE
noHaTHA, obuine npuHUMNLl pacyeTa. YacTs 2:
TeXHUYECKUE NPUHLMbI.

DIN EN 60204-1 BesonacHOCTb MaLInH.
OneKkTPOOBOPYA0BAHNE NPOMBILLEHHBIX MALIMH.
YacTb 1: 06wue TpeGoBaHms.

Mo TpeBosatua 3akasunka nponssoanTens 06asaH
NpeaoCcTaBuTL CneLnanbHyko AOKYMEHTaLMIO Ha
HeKOMNNeKkTHOe 06opyAoBaHHe B 3NEKTPOHHOM BUAE.

K o6opynoeaHuio npunaraeTcs cneunansHas TexHuieckas
AOKyMeHTaLus cornacHo npunoxenuto VII, yacts B.

Helmut Ortmeier
oTaena [

MoHTax
MoHTax  JomkeH

om "
obopynosaHus ruck Ventilatoren. Wapenue w3rotoeneHo
COrnacHo CoBpeMeHHbIM TEXHUYECKUM HOpMaMm. HeCDGﬂIO/:\eHMe
coaepxaluuxcs B IAHCprKLMM yxaaannm MOXeT cTaTb HDM‘-IMHOM
Tpasm
Beog oﬁopynoaanvm B 3KCnnyarauuo nonycxaeﬂ:ﬁ TONbKO
nocne nuaTem:Horo O3HaKoMneHus c MHCprKLlVIeVI no

c T
N0 MOHTaXy W [EACTBYIOWMX HOPMATUBHBIX AOKYMEHTOB.
CobniopaiiTe  ykasaHHylo Bbllle TexHuKy 6GesonacHoctu!
Mpexpe 4em MOAKMIOUMTL WM3AeNMe K CeTeBbIM 3axumam,
ybeanTecb B TOM, YTO AaHHble 3aXUMbl OTCOEAMHEHbI OT
ceTM  cooTeeTCTByloWMM  BbikniouaTenem.  HeoGxoanmo
NPUHSITE MEPBI 3alLUTBI OT HECAHKLMOHUPOBAHHOM Mofauy

MOHTaxy 1 . Xpanute Py

B TaKoM MecTe, rae OHa NOCTOAHHO GyAeT AOCTYNHa BCeM
nonb3osatensm. lepenasaTb arperatT TpeTbUM nvuam
CrieayeT BMECTe C MHCTPYKLUME# N0 MOHTaXxYy.

ruck
KOHTPOITb Ka4eCTBa U3ENMIA 1 TAPaHTUPYET X CBOEBPEMEHHYIO
noctaBky. B CBA3M C MOCTOSHHBIM COBEPLIGHCTBOBAHNEM
M3fenuii Mbl coxpaHsem 3a coboil npaBo M3MeHATb ux Ges
TeNbHOMo He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 3 MPABUTILHOCTb MW NONHOTY MH(OPMALWK,

NPEACTaBNEHHOI B JaHHOM MHCTPYKLIMK MO MOHTaXYy.
lFapaHTUA AeWcTBUTENbHA TONLKO MNPW YCNOBUM, YTO B
KOHCTPYKUMIO U3AENUsi He BHOCUNIUCL M3MEHEHWsi nocre
nocraBku. B cnyyae HenpaBUNLHOTO MOHTaXa, WnM
nnn o wagenus

rapaHTUs aHHyNNpYeTCs.

Yka3aHus no TexHuke GesonacHocTH

B TepmuHax AMPEeKTUBbI O GE30NacHOCTM MALMH 1 MEXaHN3MOB
2006/42/EC  BeHTUNsTOp ruck sBNSETCA  KOMMNOHEHTOM
(4acTbio MaLMHb). B TepMUHAX yka3aHHOW AUPEKTUBbLI AaHHOe
n3genve He SABNAETCA [OTOBOI K OKCMNyaTaUMi MaLUMHOM.
OHO  MpefiHa3Ha4eHO UCKMIYMTENbHO AN BCTPauBaHUs

anek
BeHTUnATop ruck MOXeT ObiTb YCTaHOBNEH B MlOGOM
NONOXEHMM. KaHanbHBIA BEHTUNSTOP B KPYITIOM KOPMYCE MOXHO
Henocpe/CTBEHHO MOHTMPOBATL B BO3AYX0BOA. 3anpelyaetcs
nepeTsrMBaTb KpenneHne BEHTUNSTOpa B Bo3dyxosoge. [ns
MOHTaXa BEHTUNSITOPA PEKOMEHYETCS UCTONb3oBATL MSITKUe
COEMMHUTENbHBIE BCTABKY, KOTOPbIE CYLUECTBEHHO COKPALIAIOT
nepepjady Wyma B Bo3ayxoBoA. Kabenv 1 nposoaa AomxkHel GbiTe
NPOMNOXEHbI TakvM 0GPA3OM, YTOBbI BBINOMHSANACH X 3alLUTa OT
MeXaHN4ECKMX MOBPEXAEHHI 1 YTOGbI OHY He Melwasny npoxoay
nioaei. BeHTUNATOp MoXeT BbiTb 3akpensieH kak co CTOPOHbI
BCACLIBAHWA, Tak M CO CTOPOHBI HarHeTanma! Mocne ycTaHoBkN
BEHTUNATOPa AOCTYN K BPALLAIOWMMCS KOMMOHEHTaM [0MKeH
oTcyTcTBOBATh!  JneKTpUdeckue  COSAMHEHMs  criefyeT
BLINOMHATL COMMAcHo npunaraemoin cxeme! Mepen BBOJOM B
AKCMNyaTaUMio CrieayeT MPOBEPUTH YNMOTHEHUS Ha BBOJAX
anekTpuveckux kabenei. [JomkHO BbiTb MCKMIOYEHO Nonafane
KUOKOCTM W MOCTOPOHHUX MPeaAMETOB  BHYTPb  Kopnyca.
3anpeluaeTca M3MeHsITb WM YAansTh 3Haki Ge3onacHoCTy.
BeHtunsTophl  ruCK He MpenHasHaueHsl AN HApyXHOM
BeHTunsTop! ans
B CyxXux (6e3 kol )t
noToka Bo3Ayxa, NepemelLaeMoro paboumm Konecom, AomKHO

c W Ha arperate! Mecto MoHTaxa

B MalWMHy, UM 8 , v B
yCTaHoBKy. [laHHOE M3ienie MOXET BBOANTLCS B OKCMyaraumio
TOMbKO B COCTAaBE MALUMHBI WA CUCTEMbI, NSt KOTOPOW OHO
Npe/iHa3HaueHo, MPU YCIOBUM, YTO 3Ta MalMHa UMK cAcTeMa
GOOTBETOTBYET AVpeKTHEe EC no GesonacHocT MawuH v
iiTe TONbKO BEHTUIATOPbI

ruck. Ybeputech, 4TO W3hENMe He WUMEeT  BUAUMBIX
nedeKToB, Hanpumep, TPEWWH Ha KopMyce, HEeAOCTalowwmX
3aKnenok, BUHTOB WNW kpbiwek. W3nenve pomkHo paborate B
npepenax paBoqero AvanasoHa NapameTpoB, MPUBEAEHHBIX
B TEXHMYECKUX XapakTepucTukax uafenvs. 3awmra oT
NPUKOCHOBEHMUS! K OMACHBIM 30HaM 1 OT BCACHLIBAHUS OfEXbI
[D0MKHa BBINONHSITLCS COMMacHo TpeBosausim cTaHpaptos DIN
EN 294 1 DIN 24167-1. ([yTem yCTaHOBKM 3aLLUMTHbIX PELLETOK
v TpyGONpoBOAOB  [OCTATOMHOA AnMHEL) HeoBGxogumble
AMEKTPUYECKME M MeXaHudeckue  YCTPOIACTBA  3aLMTHI
Bnexp!

M PEMOHT MOTYT BbIMONHSITL TONBKO

[IOMKHO BbiTb N1ErKo AOCTYMHO /NS MPOBE/EHNS TEXHUYECKOrO
, YUCTKU 1 71
BeHTtunsaTopsl, c
PerynupoBaHiem, [OMKHbI AKCMNYaTUpoBATECS C  Y4eToM
R 7] B no MOHTaxy u
no 4acToTI.

Ycnosus akcnnyatauum

Banpelaetcs  9KCnNyaTMpoBaTh BEHTUNATOPLI ruck BO
B3pbIBOONACHOI aTMocdepe!

Takke BO3MOXHA He
npeo6pasosatenem 4actoTell 3a UCKMIOMEHMEM arperatos
HekoTopbIx TuMoB 13 cepuu ETALINE EL (cM. MHCTpykumio no
MoHTaxy arperatoB ETALINE EL). MakcumanbHas Temne-
paTypa OKkpyXalowei Cpeabl He AOMKHA NPOBLILIATE JHa4eHNE,

anekTpukn. Mepen paGot no "
TexHM4eckoMy OBCnyKVBaHWIO W3AENUA CriedyeT OTKIoYUTL
9MeKTPONUTaHNe  YCTAaHOBKM. Jluua C  OrpaHnyeHHbIMM
BO3MOXHOCTSIMU OPraHOB YyBCTB, @ TakKe C OrpaHUYeHHbIMM
hU3MYECKUMN  UNKU - YMCTBEHHBLIMM  CMOCOBHOCTAMM ~ MOTyT
YNpaBnsTs M3AeNMeM TOMbKO MOCME  COOTBETCTBYIOLIETO
VHCTpYKTaXa unu nog mua.

Ha 3aBOACKOI Tao! k npoBepuTh
COOTEeTCTEMe napameTpos anenpocem 3HAUGHUAM,
Ha it
y

TexHuueckoe o6cnyxuBaHue

KaHanbHble  BEHTUNATOPLl B KPYrmom  Kopnyce —He
TpebyloT  oBCMyXWBaHUS, 3@  UCKIIOYEHWEeM  YUCTKW
BO BpeMsi peKOMEeHAyemblx nepepbiBoB. [lpexae uem
OTCOEANHATD Kakune-nn6o pasbembl unu aetanu ycrpoMcTBa,

BanpelyaeTcs aonyckark AeTei K u3nenmio.

T n
" arperata  [0MKHO
BLINOMHATLCS c
Rl ] no wmn

W AEACTBYIOWNX HOPMaTWBHbIX AOKymeHTOB. [lpoBepbTe
KOMNNEKTHOCTb  MOCTaBKW MO HaknagHoin W yGeautecs B
oTCYTCTBUY AedbekToB. HeaonocTaska unm nospexaeHue rpysa
DOMKHb!  GbiTb  MMCBMEHHO MOATBEPXK/EHbI NEPEBO3YNKOM.
B npotMeHoM cnyuae rapaHTus aHHynupyetcs. Mapenve
crepyeT nepemellarb B 3aBOCKOM YNAKOBKE C MOMOLLbIO

€ro oT cetu. B pesynkrate OTKIIOYEHMS CETEBOTO
NUTaHUS [OMKHbI GbiTb OTCOEAMHEHbI  BCE MPOBOAHMKMA
anekTpoceTv. HeoBXxomuMo MPUHATL  Mepsl  3aWUTbl  OT
HECAHKLMOHUPOBAHHOTO BKTIOMGHWS JMIBKTPONUTaHM. Lerann
v3genuii  He L

[ETanu OfHOTO WM3OENUs Henb3s WCMONb3oBaTb B APYroMm
napenun. T c MbiNb  CO

obpasyet oTnoxeHus Ha pabouyem konece w kopnyce. 370
NPUBOAWT K COKpalLieHnio ahekTMBHOCTM 1 pasbanaHcuposke
paGouero Koneca BeHTUNATOpa, @ Takke K COKpALEHMIO
cpoka cnyxBbl. PaBodee KoNeco CneyeT YNCTUTb KUCTOMKOM,
wWeTKOW UK TkaHblo. BHUMaHme! 3anpeliaetcs yaansits wim
HMCTUTL BHYTPEHHIOK

wim Tp P
cpenctea. ByasTe ocTopoxHsi. He nospeawTe kopnyc. Manenve
HEOBXOAMMO XPaHUTL B 38BOACKO YMAKOBKE B CYXOM MeCTe,

ot ar i. Temnepatypa
XpaHeHusi — oT muHyc 10 go nnioc 40 °C. Uapenue He AOMKHO
noABepraThCs BO3AENCTBUIO PE3KMX Mepenaaos Temneparypsl
Mpu xpaHeHun B TedeHue 6Gonee opHoro roga cneayet
perynsipHo pykoil MpoBepsiTb NerkocT BpalleHusi paboyero
Koreca BEHTUAISTOpa.

NOBEPXHOCTb BOAOV MOf} BLICOKAM [@BeHMeM. BoaayuHbii
hunsTp Mexay
W yCTpaHsieTcst Heo6xop|MMoch HMCTKM.

Ytunusaumsa

HeHaanexaluas ytunusauws arperata MOXeT MpUBECTN K

3arps3HEHNI0  OKpyXaloleid cpedpl. Yaanute YCTPOWCTBO C
7 HHbIX T| n

EG conformiteitsverklaring
conform de EG - richtlijn

g

Elektromagnetische compatibiliteit EMC -
richtlijn 2004/108/EG

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

De producent

verklaart hiermee dat de hieronder genoemde, gedeeltelijk
voltooide machines op grond van ontwerp en bouwwijze en
in de door ons in omloop gebrachte uitvoering voldoen aan
de genoemde bepalingen van de EG-richtlijnen. In geval van
een niet van tevoren door ons goedgekeurde verandering aan
de gedeeltelijk voltooide machines verliest deze verklaring
haar geldigheid.

P ing or
Typeaanduiding: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
- Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor
industriéle omgevingen.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
- Deel 6-3: -Algemene normen - Emissienorm voor
huishoudelijke, handels- en lichtindustriéle omgevin-
gen.

Verantwoordelijk voor deze verklaringen is:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Deze montagehandleiding bevat belangrijke informatie om
ruck ventilatoren veilig en vakkundig te monteren, te transpor-
teren, in gebruik te nemen, te onderhouden en te demonteren.
Het toestel is geproduceerd volgens de algemeen erkende ref
gels van de techniek. Toch bestaat er gevaar voor

EG - inbouwverklaring
volgens de machinerichtlijn (2006/42/EG)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

De producent

verklaart hiermee dat de volgende producten:

Buisventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Productomschrijving:
Typeaanduiding:

voldoen aan de essentiéle eisen van de machinerichtlijn
(2006/42/EG): bijlage |, artikelen 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,
1.3.1,1.3.2,1.34.en 1.5.1.

De gedeeltelijk voltooide machine voldoet verder aan alle
bepalingen van de richtlijnen Elektnsche bedrufsm\dde—
len (2006/95/EG) en El

(2004/108/EG).

De gedeeltelijk voltooide machine mag pas in gebruik worden
genomen nadat is vastgesteld dat de machine waarin de ge-
deeltelijk voltooide machine moet worden ingebouwd, voldoet
aan de bepalingen van de machinerichtlijn (2006/42/EG).

De volgende gehar normen zijn

DIN EN 12100-1 Veiligheid van machines - Baslsbegnppen
algemene ontwerpbeginselen,
Deel 1: Basisterminologie, methodologie.
DIN EN 12100-2 Veiligheid van machines - Basisbegrippen,
algemene ontwerpbeginselen,
Deel 2: Technische uitgangspunten en specificaties.
DIN EN 60204-1 Veiligheid van machines - Elektrische
uitrusting van machines, Deel 1: Algemene eisen.

De fabrikant is verplicht om op verzoek van nationale auto-
riteiten de speciale informatie over deze gedeeltelijk voltooide
machine langs elektronische weg door te geven.

De bij de machine behorende speciale technische informatie
conform bijlage VIl deel B is opgesteld.

Helmut Ortmeier
(hoofd ontwikkeling en constructie)

Montage

Montagewerkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig
personeel conform de montagehandleiding en de geldige
voorschriften en _normen worden uitgevoerd. De bovengeno-
emde veili ies moeten worden opgevolgd! Koppel

letsel en materiéle schade als u de volgende veiligheids- en
waarschuwingsaanwijzingen in deze instructie niet in acht
neemt.

De producten mogen uitsluitend in gebruik worden ge-
nomen als eerst de montagehandleiding en de veilig-
heidsvoorschriften zijn gelezen en begrepen. Bewaar de
handleiding op een plaats die op elk moment voor elke

altijd het toestel helemaal af van de netstroom alvorens het
product te monteren respectievelijk de stekker aan te sluiten
of af te koppelen. Beveilig het toestel steeds tegen opnieuw
inschakelen.

ruck ventilatoren kunnen worden gemonteerd in elke willekeu-
rige positie. De buisventilatoren kunnen onmiddellijk in het ka-
naal worden en Zorg ervoor dat het

gebruiker toegankelijk is. Geef het i in
inatie met de iding door aan derden.

ruck ventilatoren zijn onderhevig aan een permanente kwali-
teitscontrole en voldoen aan de geldende voorschriften op het
tijdstip van de aflevering. Omdat de producten voortdurend ver-
der ontwikkeld worden, behouden we ons het rechl voor om, op
elk moment en zonder
aan de producten aan te brengen. Wij staan nlet in voor de
juistheid of volledigheid van deze montagehandleiding.

De garantie geldt uitslui voor de g

tie. De garantie is niet van toepassing bij foutieve montage
of onjuist gebrt

Veiligheidsvoorschriften

ruck Ventilatoren zijn volgens de EU-Machinerichtlijn
2006/42/EG een component (deel van een machine). Het
toestel is geen gebruiksklare machine volgens de EU-Ma-
chinerichtlijn. Het is uitsluitend bestemd om in een machine
respectievelijk luchttechnisch toestel en installatie ingebouwd
te worden of met andere componenten tot een machine resp.
installatie samengevoegd te worden. Het toestel mag pas in
gebruik genomen worden als het is ingebouwd in de machine /
de installatie waarvoor het bestemd is en deze volledig voldo-
et aan de verplichtingen van de EU-Machinerichtlijn. Gebruik
ruck Ventilatoren uitsluitend in technisch perfecte s(aal' Con-
troleer het product op duidel breken zoals

niet i of gedraaid wordt. Voor de in-
stallatie bevelen we een beklede bevestigingsklem aan die de
geluidsoverbrenging in het kanaal vermindert! Leg kabels en
leidingen zo, dat ze niet beschadigd kunnen raken en niemand
erover kan struikelen. De ventilator moet aan beide zijden (toe-/
afvoer) worden 1 op het ventilati Na de
montage mogen er geen bewegende onderdelen meer toegan-
kelijk zijn! De elektrische aansluitingen aan het apparaat moe-
ten worden aangesloten volgens het schakelschema! Vergewis
u er voor de ingebruikname van dat alle dichtingen en slumn—
gen van de 1 correct i en
zijn, om te voorkomen dat vloeistoffen en vreemde voorwerpen
in het product kunnen terechtkomen. Waarschuwingstekens
mogen niet of verwijderd worden! ruck i
mogen niet in de buitenlucht worden gebruikt. Ze mogen uits-
luitend worden opgesteld in droge ruimten (geen condensatie)!
Gebruik de ventilator altijd in de juiste luchtstroomrichting (zie
markering op het apparaat)! Monteer de ventilator zo dat hij
goed toegankelijk is voor onderhoud en reiniging en met weinig
moeite kan worden gedemonteerd!
Bij montage van door een frequentieomvormer geregelde ven-
tilatoren dient de bijbehorende montage- en gebruiksaanwij-
zing van de desbetreffende fabrikant te worden geraadpleegd.

Voorwaarden voor inbedrijfsstelling.

barsten in de behuizing of i hr n,

Gebru\k ruck niet in een
De 1 mogen normaal gesproken niet met een fre-
quenti 'mer worden gebruikt! Een uitzondering hierop

of andere gebreken! Gebruik
het product uitsluitend voor het daarvoor bedoelde toepas-
singsgebied, dat in de technische gegevens alsook op de ge-
gevensplaat aangegeven is! M.b.t. aarding, aanzulgbevelllgmg
en veiligt den moeten de conform DIN
EN 294 en DIN 24167-1 worden opgevolgd. (Door bescherm-
roosters of voldoende lange buisleidingen.) Voor het gebruik
van algemeen voorgeschreven elektrische en mechanlsche
beschermil is de klant

geldt voor enkele modellen uit de serie ETALINE EL (zie
montagehandleiding voor ETALINE EL). De maximale omge-

zoals op het je, niet
overschrijden. Let op of de netspanning overeenkomt met de
opgave op het typeplaatje.

Onderhoud
ruck ventilatoren zijn met uitzondering van aanbevolen

en onderhoud mag uitsluitend uitgevoerd worden door gekwa-
lificeerde elektriciens! Voordat installatie of onderhoud wordt
uitgevoerd, moet de unit eerst los gekoppeld worden van de
netvoeding! De bediening van het toestel door personen met
beperkte fysische, ische of mentale iten mag
uitsluitend onder toezicht of na instructies van verantwoorde-
lijke personen gebeuren! Het toestel moet buiten bereik van
kinderen gehouden worden!

Transport en opslag

Transport en opslag mogen alleen worden uitgevoerd door
deskundig personeel met inachtneming van de montage-
handleiding en de geldige voorschriften. De levering volgens
afleverbon moet nagekeken worden op juistheid, volledigheid
en beschadigingen. Zorg ervoor dat u ontbrekende hoeveel-
heden of beschadigingen tijdens het transport altijd schrif-
telijk door de transporteur laat bevestigen. Bij niet-nakoming
vervalt de aansprakelijkheid. Het transport moet met gepaste
hefmiddelen in de originele verpakking of met de aangegeven
transportvoorzieningen worden uitgevoerd. Beschadiging en
vervorming van de behuizing moeten worden vermeden. Het
apparaat moet droog en weersbestendig in de originele ver-
pakking worden bewaard. Opslagtemperatuur tussen —10°C en
+40°C. Sterke 1 moeten

worden. Bij langdurige opslag van meer dan een jaar moet met
de hand worden gecontroleerd of het schoepenwiel nog licht
genoeg loopt.

choor ten onder . Zorg ervoor dat geen
i 1 van leidingen, aar en onderdelen los-
gemaakt worden zolang het toestel niet volledig is afgesloten
van de netstroom. Beveilig het toestel tegen opnieuw inscha-
kelen. Afzonderlijke onderdelen mogen niet met elkaar verwis-
seld worden. D.w.z. dat de voor een bepaald product voorziene
onderdelen niet voor andere producten gebruikt mogen wor-
den. Stoffige lucht vormt afzettingen op het schoepenme\ en
in het il Dit leidt tot i van
onbalans van de ventilator en tot een kortere levensduur. Rei-
nig de aandrijving met borstel of doek. Attention! Do not remove
or shift balance weights. Het binnenwerk nooit met water of
hogedrukreiniger schoonmaken! By installing an air filter the
cleaning interval can be considerably extended or avoided!

Afvalverwijdering

Het achteloos verwijderen van het toestel kan tot milieuveron-
treiniging leiden. Verwijder het toestel volgens de nationale
bepalingen van uw land.



CE Izjava o skladnosti
na osnovi zahteve EC Direktive

g3

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Direktiva 2004/108/EC

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Proizvajalec

s tem izjavlja, da naslednji delno dokon¢ani stroji v njihovi
zasnovi in izvedbi ter od nas trzenih verzijah ustrezajo
zahtevam navedenih EC direktiv. V primeru kakrsnihkoli
sprememb delno dokong&anih strojev, neodobrenih z nase
strani, izgubi ta izjava svojo veljavnost.

Cevni ventilator
EEL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Oznaka izdelka:
Oznaka tipa:

Uporabljeni so naslednji harmonizirani standardi:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) -
Del 6-2: Genericni standardi: Imuniteta industrijskega
okolja.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)
- Del 6-3: Genericni standardi: Standard emisij za
stanovanjska, poslovna in lahko-industrijska okolja.

Odgovorni za to deklaracijo:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Ta montazna navodila vsebujejo pomembne informacije za
varno in pravilno montaZzo, transport, zagon, vzdrZevanje in
demontaZo izdelkov ruck Ventilatoren. Naprava je izdelana
skladno s splo3no sprejetimi tehni¢nimi pravili. Navsezadn-
je se lahko pojavijo tudi nevarnosti, ki lahko ogroZajo osebe
ali povzrocijo $kodo na lastnini, v kolikor se ne uposteva v
teh navodilih navedenih varnostnih navodil in opozoril.

z uporabo |zde|ka se Iahko pncne sele po prebral
inr in Varnosti
opozorilih. Navodila shranite na naéin, da bodo ved-
no dostopna vsem uporabnikom. V kolikor se predaja
naprava tretji stranki, je potrebno vedno skupaj z njo
predati tudi Montazna navodila.

Naprave ruck Ventilatoren so podvrzene stalni kontroli
kvalitete in ustrezajo veljavnim predpisom v ¢asu dobave.
Zaradi stalnega izpopolnjevanja nasih izdelkov si pridrzu-
jemo pravico do sprememb proizvodov kadarkoli in brez
predhodnega opozorila. Ne prevzemamo nikakr$ne odgo-
vornosti za pravilnost in popolnost teh Montaznih navodil.
ija velja izklj za lj konfiguracijo!
j ijo, j in odgovornostne
pravlce v primeru poskodovanja oseb ali stvari zaradi
in/ali rabe

naprave.

Varnostni napotki

ruck Ventilatoren je v smislu EU-strojnih smernic 2006/42/
EG komponenta (delni stroj). Naprava ni za takojsnjo upora-
bo pripravljen stroj v smislu EU-strojnih smernic. Namenje-
na je izklju€no vgradnji v stroj oz. v prezracevalne naprave
in sisteme ali da skupaj z drugimi komponentami tvori stroj
oz. sistem. Naprava se sme prvi¢ spustiti v obratovanje,
ko je vgrajena v stroj/sistem za katerega je konstruirana
in kateri v celoti izpolnjuje EC-strojne smernice. Uporabl-
jajte ruck Ventilatoren izkljuéno v tehniéno neoporeé¢nem
stanju! Kontrolirajte izdelek glede vidnih pomanjkljivosti, na
primer risov na ohisju ali manjkajocih kovic, vijakov in pokro-
vov! Uporabljajte izdelek izkljuéno v obmocju zmogljivosti,
podane v tehniénih podatkih oziroma na napisni plosgici
naprave! Zas¢ita pred dotikom, vsesanjem in varnostne ra-
zdalje so predvidene skladno z DIN EN 294 in DIN 24167-1.
(z vgradnjo za&¢itne mreZe ali ustrezno dolgih cevnih kana-
lov) Splo$no predpisane elektricne in mehanske zadcitne
naprave mora priskrbeti stranka. Vezavo in servisiranje naj
opravljajo le kvalificirani elektricarji. Pred instalacijo ali ser-
visiranjem locite napravo od glavnega napajanja. Osebam
z omejenimi fizi¢nimi, senzori¢nimi ali mentalnimi sposob-
nostmi je upravljanje z napravo dovoljeno le pod nadzorom
ali po usposabljanju s strani odgovorne osebe. Otrokom je
potrebno onemogogiti pristop k napravi!

Transport in skladi$éenje
Transport in skladi$€enje lahko izvaja samo ustrezno stro-
kovno usposobljeno osebje ob upostevanju Montaznih
navodil in odgovarjajo¢ih, veljavnih predpisov. Na osnovi
dobavnice je potrebno preveriti pravilnost, celovitost in
eventuelne poskodbe dobave. Manjkajoce kolicine ali
poskodbe med transportom naj bodo pisno potrjene s
strani prevoznika. V primeru neupostevanja zahtev ne
prevzemamo nikakréne odgovornosti. Napravo je potrebno
transportirati s primernimi pripomocki za dvigovanje v ori-
ginalni embalazi ali s transportnimi napravami. |zogibajte
se poskodbam ali deformacijam ohisja. Skladis¢iti se mora
onglnalno zapakirano v suhem in pred vremenskimi vplivi
Ci prostoru. Te §¢enja naj bo med
—10°C and +40°C. Izogibati se je potrebno vegjim tempe-
raturnim nihanjem. V kolikor je naprava shranjena dlje od
enega leta, preverite prosto vrtenje ventilatorja.

CE Izjava o vgradnji
na osnovi Strojnih direktiv (2006/42/EC)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Proizvajalec

s tem izjavlja, da nasledniji izdelki:

Cevni ventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Oznaka izdelka:
Oznaka tipa:

ustrezajo osnovnim zahtevam Strojnih direktiv (2006/42/EC),
Aneks |, togke 1.1.2,1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1,1.3.2, 1.3.4 in
1.5.1.

Delno dokonéani stroj prav tako ustreza vsem zahtevam
Nizkonapetostne direktive (2006/95/EC) in Elektromagnetni
kompatibilnosti (2004/108/EC).

Delno dokonéani stroj se lahko da v pogon 3ele, ko je ugoto-
vljeno, da stroj, v katerega je vgrajen delno dokonéan stroj,
ustreza Strojni direktivi (2006/42/EC).

Uporabljeni so naslednji harmonizirani standardi:

DIN EN 12100-1 Varnost strojev. Osnovni koncepti, splo$ni
principi na¢rtovanja.
Del 1: Osnovna terminologija, metodologija.

DIN EN 12100-2 Varnost strojev. Osnovni koncepti, splo$ni
principi nacrtovanja. Del 2: Tehnicni principi.

DIN EN 60204-1 Varnost strojev - elektricna oprema strojev,
Del 1: Splo3ne zahteve.

Proizvajalec se obvezuje na osnovi zahteve poslati specialno
dokumentacijo za delno dokoncani stroj po elektronski poti na
ustrezno institucijo v posamezni drzavi.
Pripravljena je bila specialna tehni¢na dokumentacija na os-
novi Aneksa VIl del B, ki pripada stroju.

Helmut Ortmeier
(vodja razvoja in konstrukcije)

Montaza

Montazo lahko izvaja samo ustrezno strokovno usposobl-
jeno osebje ob upostevanju Montaznih navodil in odgova-
rjajocih, veljavnih predpisov. Upostevati je potrebno gornja
varnostna opozorila! Izklopite vse pole proizvoda iz omrezja
pred montazo oz. pred vkljugitvijo ali izkljugitvijo vtikacev.
Zavarujte napravo pred ponovnim vklopom.

ruck ventilatorji lahko obratujejo v vseh poloZajih. Cevni
ventilator se lahko vstavi in pritrdi neposredno v kanal, pred
tem pa se prepri¢ajte, da kanalni sistem ni deformiran ali
2zvit. Za montaZo priporo¢amo linijske hitre spone,objemke,
ki zmanj$ujejo prenos hrupa na kanalni sistem. PoloZite
kable in napeljave tako, da se te ne morejo poskodovati
in se nihce ne more ob njih spotakniti. Ventilator mora biti
na obeh straneh priklju¢en na zracni kanal. Po vgradnji ne
smejo biti vrteci deli ni¢ ve¢ dostopni. Elektri¢ne prikljucitve
je potrebno izvesti skladno z vezalno shemo! Pred zagonom
naprave preverite, da so vsa tesnila in pokrovi vti¢nic pra-
vilno pritrjeni in neposkodovani, da se za3¢iti napravo pred
vstopom vode ali tujkov. Opozorilni znaki se ne smejo spre-
minjati ali odstranjevati! ruck ventilatorji ne smejo obrato-
vati na prostem. Vgrajeni naj bodo samo v suhih prostorih
(brez kondenzacije)! Ventilator naj vedno obratuje s pravilno
smerjo pretoka zraka (glej oznako na napravi)! Napravo
vgradite tako, da je dostopna za vzdrZevanje in ¢iScenje, ter
da se lahko brez posebnih tezav demontira.

Pri ventilatorjih, reguliranih s frekvenénimi pretvorniki,
upostevajte Navodila za montazo in uporabo proizvajalca
frekvenénih pretvornikov.

Pogoji za uporabo

ruck ventilatorji naj ne obratujejo v potencialno eksplozijs-
ko ogrozeni atmosferi!

Praviloma naj ventilatorji ne obratujejo s frekvenénim pret-
vornikom! To ne velja za nekatere ETALINE EL ventilatorje
(glej Montazna navodila za ETALINE EL). Bodite pozorni na
maksimalno temperaturo okolice, ki je navedena na tipski
plodcici! Preverite ali napetost ustreza vrednosti navedeni
na tipski plos¢ici !

Vzdrzevanje

ruck ventilatorjev z izjemo priporoéenega ¢is¢enja, ni
treba vzdrZevati. Vedno upostevajte in zagotovite, da se
ne pricne z demontaZo nikakrénih instalacijskih povezav,
prikljuckov ali komponent, dokler se naprava popolnoma ne
izkljuci iz omreZzja. Zavarujte napravo pred moznostjo pono-
vnega vklopa Posameznih kompenent ni dovoljeno medse-
bojno , npr. ke ih za dolocen
proizvod se ne sme porabljati za druge proizvode. Usedline
iz zraka nasi¢enega s prahom se bodo s¢asoma nalagale
na pogonskem kolesu in ohi$ju. To vodi do slabsega delo-
vanja, neuravnoteZenosti v napravi in krajsi Zivljenjski dobi.
Zato priporoéamo montaZo zra¢nega filtra. Pogonsko kolo
cistite s krtaco ali krpo. Pozor! Ne odstranjujte ali premi-
kajte ravnoteZnih utezi. Notranjosti nikoli ne Cistite z vodo
in visokotlaénimi Cistilnimi sredstvi. Z montaZzo zraénega
filtra lahko obdobje med ¢is¢enji ob&utno podaljsate, ali se
¢giscéenju celo izognete.

Odstranitev

Malomarno odstranjevanje naprave lahko povzroéi ones-
nazenje okolja. Odstranite napravo skladno z zahtevami vase
dezele.

EK megfelel6ségi nyilatkozat
az alabbi EK iranyelv értelmében:

Cce

2004/108/EK iranyelv az elektromagneses
osszeférhetéségrol

Agyartoé ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

kijelenti, hogy az alabbiakban megnevezett részben kész
gépek tervezése és kialakitasa valamint a gyarto altal forga-
lomba hozott kivitele megfelel a fenti EK iranyelvek rendelke-
zéseinek. A részben kész gépek gyartéval nem egyeztetett
modositasa esetén a jelen nyilatkozat érvényét vesziti.

Termék megnevezése: Cséventilator
Tipus megnevezése:  EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagneses 6sszeférhetdség
(EMC). 6-2. rész: Altalanos szabvanyok. Az ipari
kornyezet zavartiirése.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagneses 6sszeférhetéség
(EMC). 6-3. rész: Altalanos szabvanyok.
Alakohelyi, a kereskedelmi és a kisipari kornyezet
zavarkibocsatasi szabvanya.

Ezekért a nyilatkozatokért felelds:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

A jelen Felszerelési Utmutaté fontos |nformac|uka| tarla\maz

EK beépitési nyilatkozat
a gépekrdl szol6 (2006/42/EK) iranyelv szerint

Agyartd ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

kijelenti, hogy a kovetkezé termékek:

Termék megnevezése: Cséventilator
Tipus megnevezése:  EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

megfelel a gépekrél szold iranyelv (2006/42/EK) I.
mellékletének 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5,1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4. és
1.5.1. cikkében foglalt alapvetd kdvetelményeknek.

Tovabba a részben kész termék teljesiti a villamos terméke-
krél (2006/95/EK) és az elektromagneses Osszeférhetéségrol
(2004/108/EK) 52016 iranyelv 6sszes rendelkezését.

A részben kész gép csak akkor helyezhetd lizembe, ha
megallapitast nyert, hogy a gép, amelybe a részben kész gép
beépitésre keriil, megfelel a gépekrdl szol6 iranyelv (2006/42/
EK) rendelkezéseinek.

harmonizalt

DIN EN 12100-1 Gépek biztonsaga. Alapfogalmak, a
kialakitas altalanos elvei. 1. rész: Fogalommeg-
hatarozasok, modszertan.

DIN EN 12100-2 Gépek biztonsaga. Alapfogalmak, a kial-
akitas altalanos elvei. 2. rész: Mlszaki alapelvek.

DIN EN 60204-1 Gépi berendezések biztonsaga. Gépek
villamos szerkezetei. 1. rész: Altalanos el6irasok.

A gyarté vallalja, hogy a részben kész géphez tartozd spe-
cidlis dokumentumokat a nemzeti hatésagok kérésére elek-
tronikus Uton rendelkezésre bocsatja.

A géphez tartozo, a VII. melléklet B részében felsorolt spe-
cidlis miiszaki dokumentumok elkészliltek.

Helmut Ortmeier
(Fejlesztési és tervezési vezets)

Felszerelés
A .

a ruck venhlalomk biztonsagos és
reléséhez, (izembe karbant-
artasahoz és szétszereléséhez. A készlilék az altalanosan
elfogadott miiszaki szabalyok szerint késziilt. Mindazonaltal
az utmuta(uban foglalt kovetkezd bi: agi ita és

csak é é végezheti a sze-
relési Utmutato és az érvényben lévé elGirasok és szabvanyok
betartasaval. A fent felsorolt biztonsagi figyelmeztetéseket
be kell tartani! A késziilék felszerelése ill. a csatlakozédugo

k figyelmen kivill hagyasa esetén fennall a
sek és anyagl karok veszelye

A termék csak a F és a

eléirasok elolvasasa és megértése utan helyezheté iizem-
be. Az utmutatét ugy kell megérizni, hogy mindig elérheté
legyen a késziilék dsszes kezeloje szamara. A keszulek
harmadik félnek térténé a aF

vagy klhuzasa el6tt minden pélusat le kell
4 X itsa a késziiléket az Gjboli

i
bekapcsolas ellen!
A ruck ventilatorok tetszéleges helyzetben felszerelhetok.
A csoventilatort kdzvetlenll a vezetékhez lehet csatlako-
ztatni és rogziteni, ellenérizni kell, hogy a vezeték nincs
eldeformalodav vagy e\csavarodva Szereléshez ajanljuk a

atmutatét is mellékelni kell hozza.

A ruck ventilatorok folyamatos minéségellenérzés alatt all-
nak, és a leszallitas id6pontjaban teljesitik az érvényben lévo
eldirasokat. A termékek folyamatos tovabbfejlesztése miatt a
gyarté fenntartja a termékek tetszéleges idépontban, elézetes
bejelentés nélkiil térténé moédositasanak a jogat. A gyarto
nem vallal felelésséget a jelen Felszerelési utmutaté ponto-
ssagaért és hlanykalanségaén
A csak a

Hibas és, nem
és/vagy nem szakavatott kezelés miatt bekovetkezo
szemelyl serulesek és anyagi karok esetén mindenfajta

és agi igény kizart.

e'rve'nyes'

Biztonsagi feljegyzések

A ruck ventilatorok a gépekrél szolé 2006/42/EK eurdpai
irdnyelv értelmében alkatrésznek (részben kész gépnek)
mindsiilnek. A késziilék nem mindsiil hasznalatra kész gepf

a csatorna rendszer zaj-
mentesitéséhez. A kabeleket és vezetékeket tgy kell elhel-
yezni, hogy ne sérilhessenek meg, és ne lehessen beléjlik
botlani. A ventilatort mindkét oldalon (belépé és kilépé levegd)

i kell a 626 1ahoz! A beépités utan a
mozgo alkatrészek ne legyenek elérhetk! A késziilék elektro-
mos csatlakozasait a kapcsolasi rajz szerint kell bekotni! Az
lizembevétel el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a dugos csatla-
kozok tomitései és zaréelemei megfele\éen fel lettek szerelve

és sérile itesek, és a és
idegen targyak é valé A 6
tablakat nem szabad megvaltoztatni vagy eltavolitani! A ruck
ventilatorok nem i etk a . Felallitasuk
csak szaraz (pa nelkull) helyisé en-
é Mindig a 6 iran) éga szerint

a készliléket (lasd a lévé jelolést)!

A beépitésnél tigyelni kell arra, hogy a késziilék karbant-
artashoz és tisztitdshoz kénnyen hozzaférhet6 valamint egys-
zeriien klszerelhelo legyen!

nek az EU gépekrdl sz6l6 iranyelve értelmében. R
szerint kizarélag gépekbe illetve légtechnikai berendezé-
sekbe és gépekbe valé beépitésre, illetve egy gép vagy
rendszer mas alkatrészeivel valo Osszeépitésre szolgal. A
késziiléket csak akkor szabad lizembe helyezni, ha rendel-
tetésének megfeleléen beépitették a kivant gépbe vagy be-
rendezésbe, és ha ez a gép vagy berendezés maradéktalanul
teljesiti a gepekrol 57016 eurdpai |ranyelv kovetelményeit. A
ruck i csak kifoga 1 szabad
lUzemeltetni. Ellenérizze a terméket, nem lathatok-e rajta
nyilvanvalé hibak, példaul repedések a hazon vagy hianyzé
szegecsek, csavarok, kupakok vagy egyéb, az alkalmazas
szempontjabdl Iényeges hianyossagok! A terméket kizarélag
a muszakl adatok kozott valamint a géptablan feltiintetett
ban szabad U i Blz(osltanl
kell a DIN EN 294 és DIN 24167-1 szerinti

6val vezérelt venlllaloroknal a frekvencia-
véllé gyartéjanak és i a ot
eléirasait is figyelembe kell venni.

Uzemelési felte(elek

A ruck i 6 a él

kornyezelben' A vemllatorokat altaldban nem szabad frek-
T il Kivetelt ke az ETALINE EL

sorozat egyes tipusai (lasd az ETALINE EL Felszerelési Gtmu-

tatot). Figyeljen a ventilator adattablajan lévo a ventilatort kor-

llvevé maximalis kornyezeh hémérsékletre. E\Ienénzze hogy

a halozati i a ventilator

lévé értékkel.

Karbantartas
ruck ventilator az ajanlott tisztitasi intervallumokat kivéve

beszivas elleni és biztonsagi tavolsagokat! (\/éd(’iréccsal
vagy elegendéen hosszli csovekkel.) Beruhazoi részrol
biztositani kell az altalanosan eldirt elektromos és mechani-
kus bi; agi berer é bekétést és a
karbantartast kizarélag szakképzett szerelé végezheti. A be-
torténd i szerelés és tas csak
az eleklromos halozatrol térténd levalasztas utan vegezhelé
el. K testi, érzékszervi vagy mentalis
rendelkezu személyek csak felelés személy feliigyelete vagy
anyitasa mellett ik a készlléket. G nem
tartézkodhatnak a készlilék kézelében!

Szallitas és tarolas

A szdllitast és tarolast csak szakképzett személyzet végez-
heti a Felszerelési utmutaté és az érvényben I1évé eldirasok
betartasaval. A szallitélevél alapjan ellendrizni kell a szallit-
many helyességét, hianytalansagat és esetleges sériiléseit. A
hidnyokat vagy szallitasi karokat irdasban meg kell erésittetni a
szallitmanyozéval. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén ér-

karbantarta Tilos lebontani az dsszekdtd vezeteke-
ket, csatlakozokat és szerkezeti elemeket, amig nincs le-
valasztva a halézatrol a késziilék osszes polusa. Biztositsa
a berendezést az Ujboli bekapcsolas ellen! A szerkezeti ele-
mek nem helyettesitheték egymassal. Ez azt jelenti, hogy
egy adott termékhez késziilt szerkezeti elemet nem szabad
mas termékekhez hasznalni! A levegd portartalma miatt a
késziilékhazon és a jarokeréken porlerakddas keletkezik. Ez
kisebb teljes\tmenyt razkodas( okozhat, valamint csokkentl
a ok elkeriilése &
ajanlott a rendszerbe Ieveg&s beépitése. Tisztitsa meg
a jarokereket kefével vagy ronggyal. Figyelem! Ne tavolitsa
el a kiegyensulyozo sulyokat a jarokerékrél! Soha ne tisztitsa
a ventilator bels részét vizzel vagy magasnyomasti moséval
6: ). Légsziiré beépitésével a tisztitasi intervallumok
jelentésen csokkenthet6ek vagy el is hagyhatéak.

Artalmatlanitas
Akésziilék nem kell6 koriiltekintéssel végzett artalmatlanitasa

venyel vesziti a sza ! A szallitast

az eredeti a 1 vagy a kijelolt szallitma-
nyozé berendezésekkel kell végezni! A haz megrongalodasat
és alakvaltozasat el kell keriilni! A tarolas szaraz és id6jaras
ellen védett helyen, az eredeti csomagolasban torténjen. A
tarolasi hémérséklet -10 °C és 40 °C kozott legyen. A jelentds
hoémérséklet-valtozasokat el kell keriilni! Egy évnél hosszabb
ideig tarto tarolas esetén kézzel ellendrizni kell a kerekek aka-
dalytalan mozgasat!

korr yezést okozhat. Ezért a késziiléket az adott
orszagban érvényes nemzeti eléirasok szerint artalmatlanit-
sa.
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Vyhlasenie o konformite ES
V zmysle smernice ES

g3

Elektromagneticka kompatibilita
EMC- smernica 2004/108/ES

Vyrobca ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

tymto prehlasuje, Ze nasledne uvedené nelpliné stroje zo-
dpovedaju v ich koncipovani a druhu konstrukcie ako aj v
konstrukénom vyhotoveni, v ktorom sme ich zaviedli do pre-
vadzky, ustanoveniam menovanych smernic ES. V pripade
zmeny netplnych strojov, ktora nebola nami G a

ES - Vyhlasenie o montazi
podla smernice stroj (2006/42/ES)

Vyrobca ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

tymto vyhlasuje, Ze nasledovné vyrobky:

Oznacenie produktu
Typové oznacenie

Potrubny ventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

p ju 4 y pozi stroje
(2006/42/ES): priloha I, ¢lanok 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.3.1,
1.32,1.34.2a1.5.1.

Neuplny stroj zodpoveda dalej vSetkym ustanoveniam smer-
nice Elektrické prevadzkové prostriedky (2006/95/ES) a Elek-

straca toto vyhlasenie svoju platnost.

Oznacenie produktu
Typoveé oznacenie

Potrubny ventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Nasledovné harmonizované normy boli aplikované:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
¢&ast 6-2: odborné zékladné normy.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cast 6-3: odborné zékladné normy odborna zakladna
norma rusiva emisia pre obytnt zénu, obchodné a
remeselné oblasti, ako aj malé podniky.

Za tieto vysvetlivky zodpoveda:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Tento navod na montéZ obsahuje doleZité informacie na bez-
peénl a spravnu montaz, transport, zavedenie do prevadzky,
adrzbu a demontaz ventilatorov ruck. Pristroj bol vyrobeny
podrfa v8eobecne uznavanych pravidiel techniky. Napriek tomu
existuje nebezpecie ubliZenia na zdravi a vecnych $kéd, ked
nedodrzite nasledovné bezbe&nostné a vystrazné upozornenia
v tomto navode.

Vyrobky sa mézu vziat do prevadzky len vtedy, ked ste
predtym preéitali navod na montaz, ako aj bezpeénost-
né predpisy a porozumeli im. Uschovajte navod tak, aby
bol kedykolvek y pre vetky Ziy Pren-
echajte pristroj tretim osobam vzdy spolu s navodom na
montaz.

Ventilatory ruck podliehaju trvalej kontrole kvality a zodpove-
daju platnym predpisom v éase expedovania. Nakolko sa pro-
dukty vzdy vyvijaju dalej, vyhradzujeme si pravo, kedykolvek
a bez predoslého oznamenia vykonat na produktoch zmeny.
Neprevezmeme Ziadnu zodpovednost za spravnost alebo
uplnost tohto navodu na montaz.

F ie zaruky plati vy pre U konfi-
guréciu! Vyluéujeme zéaruku, naroky zo zodpovednosti za
chyby a naroky z rucenia pri $kode na zdravi oséb a vecné
Skody v désledku chybnej montéze, pouzitia v rozpore s
ucelom a /alebo neodborného zachadzania.

Bezpeénostné upozornenia

Ventilatory ruck st v zmysle smernice EU o strojoch 2006/42/
ES jeden komponent (Ciastocny stroj). Pristroj nie je hoto-
vy stroj na pouZivanie v zmysle smernice EU o strojoch. Je
jedine uréeny na to, aby bol zabudovany do strojov pripadne
vzduchotechnickych pristrojov a zariadeni alebo spojeny s
inymi komponentmi do jedného stroja, pripadne jedného zari-
adenia. Pristroj smie byt uvedeny do prevadzky az vtedy, ked
je zabudovany do stroja/zariadenia, pre ktory/ktoré je uréeny
a ked tieto Uplne splfiaju poZiadavky smernice o strojoch EU!
Pouzivaijte ventilatory ruck len v technicky dokonalom stave!
Skontrolujte produkt, ¢i nema zjavné chyby, ako napriklad
trhliny na kryte alebo chybajtice nitovanie, skrutky, snimacie
kryty alebo iné chyby, relevantné pre pouzivanie! PouZivajte
tento produkt vyluéne len v oblasti vykonu, ktory je uvedeny v
technickych datach ako aj na vyrobnom stitku. Ochrana pred
nebezpeénym dotykom, nasévanim a bezpecécnostny odstup
musia byt zariadené podla DIN EN 294 a DIN EN 24167-1!
(Ochrannou mreZou alebo dostatogne dihymi potrubiami) Vse-
obecne predpisané elektrické a mechanické ochranné zaria-
denia musia byt konstrukéne inStalované. Elektrické pripojenie
ako aj opravy mozu byt vykonané len odbornikmi pre elektrické
zariadenia! Pri vetkych instalacnych a Gdrzbarskych pracach
musi byt preruseny pradovy okruh! Obsluha pristroja osobami
s ymi fyzickymi, senzorickymi a mentalnymi schop-
nostami sa moZe konat len pod dozorom alebo podfa instrukcii
zodpovednych oséb. Deti sa nesmd pripustit k pristroju!

Transport a uskladnenie

Transport a uskladnenie musia byt vykonané len odbornym
personalom za dodrzania navodu na montaz a platnych predpi-
sov. Dodavka podla dodacieho listu musi byt prekontrolovana
vzhladom na spravnost, Uplnost a Skody! Chybajlce Ciastky
alebo Skody pri preprave sa musia nechat pisomne potvrdit
prepravcom. Pri nedodrzani zanika rucenie! Transport musi
byt vykonany vhodnymi zdvihacimi prostriedkami v pévodnom
baleni alebo na preukazanych transportnych zariadeniach.
Zabrarite poSkodeniu a skruteniu krytu! Skladovanie sa musi
konat v suchu a pri ochrane pred nepriaznivym pocasim v
pdvodnom baleni. Teplota skladovania medzi -10°C a +40°C.
Musi sa zabranit vyskokym vykyvom teploty. Pri dlhodobom
skladovani viac ako jedného roka musi byt ru¢ne skontrolova-
na lahkost' chodu obeznych kolies!

(2004/108/ES).

Neuplny stroj smie byt az vtedy zavedeny do prevadzky, ked
bolo zistené, Ze stroj, do ktorého ma byt zabudovany netplny
stroj, zodpoveda ustanoveniam smernice stroje (2006/42/ES).

Nasledovné harmonizované normy boli aplikované:

DIN EN 12100-1 Bezpecnost strojov - zakladné pojmy,
véeobecné smernice o Uprave,
Gast 1: zasadna terminologia, metodika.

DIN EN 12100-2 Bezpecnost strojov - zakladné pojmy,
véeobecné smernice Upravy,
&ast' 2: technické smernice a $pecifikacie:

DIN EN 60204-1 Bezpecnost strojov - elektrické vybavenia
strojov, €ast' 1: v8eobecné poZiadavky.

Vyrobca sa zavazuje na poZiadanie elektronicky sprostred-
kovat miestam jednotlivych Statov 3pecidlne podklady na
neuplny stroj.

Specialne technické podklady podra prilohy VII &ast B., ktoré
patria k strojom, boli vyhotovené.

Helmut Ortmeier
(vediici vyvoja a konstrukcie)

Montéaz

Montazne prace smu byt vykonané len odbornym personalom
amusi sa venovat pozornost navodu montaze a platnym pred-
pisom a normam. Horeuvedené bezpeénostné upozormnenia sa
musia dodrzat! Vzdy odpojte pristroj vSetkymi pdlmi od siete,
predtym nez montujete produkt pripadne zastréite alebo vyti-
ahnete zastrcku. Zabezpedte pristroj, aby sa znovu nezapojil!
Ventilatory ruck mézu byt montované v akejkolvek polohe.
Potrubny ventilator moZe byt vsunuty a pripevneny priamo do
potrubného systému. Je treba davat pozor, aby nebol potrubny
systém napnuty. Na montaZ doporu¢ujeme polstrované spo-
jovacie prstence, ktoré vyrazne zabrafiuju prenosu hluku na
kanalovy systém! Instalujte kable a vedenia tak, aby neboli
poskodené a aby sa nikto o ne nepotkol. Ventilator musi byt na
obidvoch stranach (privod vzduchu/ odpadovy vzduch) zapoje-
ny na vetraci kanal! Po zabudovani nesmu byt viac pristupné
Ziadne pohyblivé Casti. Pripojky elektriny na pristroji musia byt
zapojené podla schémy elektrického zapojenia. Zabezpedte
pred uvedenim do prevadzky, Ze st vSetky tesnenia a uzavery
zastrékovych spojeni spravne zabudované a neposkodené,
aby sa vyhlo preniknutiu tekutiny a cudzich telies do produktu.
Informaéné tabulky nesmd byt zmenené alebo odstranené!
Ventilatory ruck nesmu byt prevadzkované v prirode. Montaz
je povolena len v suchych priestoroch (Ziadna kondenzécia)!
Prevadzkujte ventilator vzdy v spravnom smere pridenia vzdu-
chu (vid oznacenie na pristroji)! Indtalacia musi byt vykonana
tak, aby bola na udrzbu a Gistenie dobre pristupna a aby sa
dala s malou ndmahou vymontovat!

Pre ventilatory, ktoré st regulované menicom frekvencie, sa
musi tiez pouzit k tomu patriaci navod na montaz a prevadzku
vyrobcu menica frekvencie.

Podmienky prevadzky

Ventilatory ruck sa nesmu prevadzkovat v atmosfére schop-
nej explozie! Ventilatory nesmu byt spravidla prevadzkova-
né s menicom frekvencie! S vynimkou niektorych modelov
konstrukénej série ETALINE EL (s navodom na montaz ETA-
LINE EL). Musite dbat na maximalnu teplotu okolia, uvedent
na vyrobnom Stitku! Preskusajte, ¢i napajacie napéatie zodpo-
veda udajom uvedenym na vyrobnom Stitku!

Udrzba

Ventilatory ruck su s vynimkou, tykajicou sa odporu¢anych
intervalov Cistenia bezidrzbové. Zabezpecte, aby sa Ziadne
spojenia vedenia, pripojky a stciastky neoddelili, dokial pristroj
nie je oddeleny vSetkymi pélmi od siete. Zabezbecte, aby sa
zariadenie zase nezaplo! Nesmu byt navzajom vymenené
Ziadne suciastky. To znamena, ze napriklad suciastky, uréené
pre produkt sa nesmu pouzit na iné produkty. Prasné ovzdusie
sposobuje usadeniny v obeznom kolese a kryte. To vedie k
redukcii vykonu a nevyvazenosti ventilatora a tym k znizeniu
jeho Zivotnosti! ObeZné koleso &istit so Stetcom / s kefou / s
handrou. Attention! Do not remove or shift balance weights.
Vnutorny priestor v Ziadnom pripade negistit vodou alebo vyso-
kotlakovym gistiacim zariadenim! Zabudovanim vzduchového
filtra méZe byt podstatne predizeny interval na Gistenie alebo
sa mu moze zamedzit.

Odstranenie odpadu
Nepozomné odstranenie pristroja méze viest k znecisteniam
Zivotného prostredia. Preto odstraiite pristroj podla narodnych
ustanoveni Vasej krajiny.

Declaragao de conformidade CE
No ambito da directiva CE

g

Compatibilidade Electromagnética EMC -
Directiva 2004/108/CE

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

O fabricante

Declara por meio deste, que as maquinas parcialmente com-
pletas e descritas a seguir atendem aos requisitos das direc-
tivas CE correspondentes com relagao a sua concepgao, seu
tipo de fabricagéo, assim como com relagéo a versao especi-
fica colocada a disposi Esta declaragao perde sua validade
em caso de alteragdo nas ma parci;

Declaragao de incorporagao CE
segundo a directiva para maquinas (2006/42/CE)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

O fabricante

Declara, com isso, que os seguintes produtos:

Denominag&o do produto: Ventilador in line
Denominag&o do tipo: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
EM

atendem aos requisitos da Directiva CE para Maquinas
(2006/42/CE): Anexo |, artigos 1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.2.1,1.3.1,
1.32,1.34.e1.5.1.

Além disso, a maquina parcialmente completa também cum-
pre todas as disposi¢des das directivas de equipamentos
g (2006/95/CE) e compatibilidade electromagnética

sem consulta prévia connosco.

Denominagéo do produto: Ventilador in line
Denominag&o do tipo: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
EM

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

DIN EN 61000-6-2 Compatibilidade electromagnética (ECM)
- Parte 6-2: Normas técnicas basicas: Resisténcia a
interferéncias na area industrial.

DIN EN 61000-6-3 Compatibilidade electromagnética (ECM)

- Parte 6-3: Normas técnicas basicas: Normas técnica:
Emissao para os ambientes residenciais, comerciais as-
sim como ambientes industriais e pequenas empresas.

Responsavel por estas declaragoes:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Estas instrugdes de instalagdo também contém informagdes
importantes para montar, transportar, operar, armazenar e
desmontar os ventiladores ruck de modo seguro e adequado.
O aparelho foi fabricado de acordo com as normas técnicas
gerais reconhecidas. No entanto, ainda existe um perigo de
danos pessoais e materiais, caso as seguintes instrugdes de
seguranga e as adverténcias contidas neste manual ndo sejam
observadas.

(2004/108/CE).

A colocagao em funcionamento da maquina parcialmente
completa ndo é permitida até que esteja determinado que
a maquina receptora, na qual esta maquina sera integrada,
também atende aos requisitos da Directiva CE para Maquinas
(2006/42/CE).

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

DIN EN 12100-1 Seguranca de maquinas - Conceitos
basicos, principios gerais de concepgao -
Parte 1: Terminologia basica, metodologia.
DIN EN 12100-2 Seguranga de maquinas - Conceitos
basicos, principios gerais de concepgao -
Parte 2: Principios técnicos e especificagdes.
DIN EN 60204-1 Seguranga de maquinas - Equipamento
eléctrico para maquinas industriais -
Parte 1: Requisitos gerais.

O fabricante compromete-se a fornecer os documentos
if da maquina parci completa as autori-

dades nacionais, por via electrénica, mediante pedido.

As documentagdes técnica especiais pertencentes & maqui-

na, referida no Anexo VII, Parte B, foram elaboradas.

Helmut Ortmeier
(Director Desenvolvimento e Construgao)

Montagem

Trabalhos de montagem devem ser realizados apenas por
pessoal qualificado, em conformidade com as normas e regu-
lamentos validos aplicaveis. As indicagdes de seguranga cita-
das acima devem ser respeitadas! Sempre desligar todos os
pdlos do aparelho da rede eléctrica antes de montar o produto
ou antes de conectar ou remover a ficha. Assegure o aparelho
contra uma religagéo acidental!

Os produtos sé6 podem ser em
depois das instrugoes de montagem e das regras de
seguranga e terem sido completamente lidas e entendi-
das. as i o de tal modo
que elas sempre sejam facilmente acessiveis a todos os
usuarios. Ao entregar o aparelho a terceiros, faga-o sem-
pre junto com as instrugdes de instalagao.

Ventiladores ruck sempre estéo sujeitos a um controle de
qualidade continuo e atendem as normas aplicaveis no mo-
mento da entrega. Dado que os produtos estdo em constan-
te em desenvolvimento, nos reservamos o direito de fazer
alteragbes nos produtos a qualquer momento e sem aviso
prévio. Nés ndo qualquer il pela
precisdo ou integridade destas instrugdes de montagem.

A garantia é valida apenas para a configuracéo entregue!
Descartamos qualquer garantia, e rejeitamos pedidos de
i izagdo por danos is e materiais causados
por montagem incorrecta, utilizagdo indevida e / ou ma-
nuseio inadequado.

Notas de seguranga

De acordo com a Directiva de Maquinas 2006/42/CE da UE, os
ventiladores ruck formam um componente (maquina parcial).
De acordo com a Directiva de Maquinas da EU, este aparelho
nao é uma maquina pronta para ser operada. Ela é destinada

i te para il 40 em maquinas e i o

de tratamento de ar ou para montagem conjunta com outros
componentes em uma maquina ou instalagdo. O aparelho
s deve ser colocado em operagdo quando a maquina / in-
stalagdo, na qual o aparelho devera ser integrado, atenda a
todos os requisitos da Directiva de Maquinas da EU. Utilizar os
ventiladores ruck somente em um estado técnico impecavel!
Verificar o produto com relagéo a defeitos 6bvios, como por ex-
emplo rachaduras na carcaga ou rebites e parafusos em falta,
tampas defeituosas e outras avarias relevantes a aplicagéo!
Utilizar o produto exclusivamente dentro da faixa de poténcia,
que é apresentada tanto nos dados técnicos, como na placa!
E necessario obedecer as distancias de seguranga e utilizar
protecgao contra contacto e sucgao em conformidade com as
normas DIN EN 294 e DIN 24167-1! (Com a ajuda de grades
ou tubagens ici ite longas.) Disposif gerais
de seguranga eléctrica e mecanica devem ser fornecidos no
local da instalag@o! A instalagao e o servigo de reparo apenas
deverdo ser executados por pessoal qualificado. Antes de re-
alizar qualquer instalag@o ou servigo de manutengao, isole a
unidade principal do circuito eléctrico! A operagao do aparelho
por pessoas com deficiéncias fisicas, sensoriais ou mentais s6
pode ser realizada sob a supervisdo ou apds a orientacao das
pessoas responsaveis pelo aparelho. Manter criangas longe
do aparelho!

Transporte e armazenagem

Transporte e armazenagem devem ser realizados apenas por
pessoal qualificado, em conformidade com as instrugdes de
instalagdo e regulamentos aplicaveis. A entrega deve ser veri-
ficada com relagéo a exactidao, integridade e possiveis danos,
conforme o taldo de entrega! Faltas ou danos de transporte
devem ser confirmados por escrito pelo transportador. O nao

Os ve ruck podem ser instalados em qualquer po-
sigdo. O tubo do ventilador pode ser instalado directamente
dentro da conduta com abragadeiras. Tenha atengdo em as-
segurar-se de que a conduta ndo esta deformada ou torcida!
Para a montagem, nés recomendamos abragadeiras almofa-
dadas com borracha, que reduzam fortemente a propagagao
do ruido no sistema da conduta! Instale os cabos e fios de
tal modo, que eles ndo sejam danificados e ninguém possa
tropegar sobre eles. O ventilador deve ser ligado em ambos
os lados (ar fresco / ar de escape) ao canal de arejamento!
Apds a instalagdo, nenhuma das pegas moveis devem estar
acessiveis! As ligagbes eléctricas do aparelho devem ser re-
alizadas de acordo com o esquema de ligagdo! Certifique-se
antes da colocagdo em operagdo, se todas as juntas e ve-
dagdes dos conectores estdo instaladas correctamente e sem
danos, a fim de evitar que liquidos e objectos estranhos pos-
sam penetrar no produto. Placas de indicagdo nao devem ser
alteradas ou retiradas. Os ventiladores ruck nao devem ser
colocados em operagéo ao ar livre. A colocagéo s6 € permi-
tida em areas secas (sem condensagao)! Operar o ventilador
sempre na direcgao correcta do fluxo de ar (ver a marcagéo no
aparelho)! Ainstalagao deve ser executada com a manutengao
e limpeza de facil acesso e expansivel a baixo custo!

Para os ventiladores que s&@o controlados por conversor de
frequéncia, as instrugdes de instalagdo e funcionamento do
fabricante do de frequéncia cor te devem
ser lidas.

Condicdes de funcionamento

Nao utilize os ventiladores ruck em uma atmosfera explosiva!
Normalmente, os ventiladores ndo devem ser colocados em
operagao com um conversor de frequéncia!l Com excepgao
de alguns tipos da ETALINE série EL (ver instrucdes de
montagem ETALINE EL). Preste atengdo a temperatura am-
biente maxima contida na placa de identificagao! Verifique se
a tensdo de alimentagdo corresponde aos dados na placa de
identificagéo!

Manutengao

Os ventiladores ruck, com excepgao dos intervalos de limpe-
zas recomendados, ndo requerem manutengéo. Certifique-se
de que nenhuma das conexdes de tubo, conectores e com-
ponentes sejam desconectados, enquanto todos os pdlos
do aparelho nao tenham sido desligados da rede. Assegure
o aparelho contra uma religagdo acidental! Nao é permitido
trocar componentes individuais por outros. Ou seja, por exem-
plo, os ¢ para um i produto
ndo devem ser utilizados para outros produtos! Depésitos
de pé com o tempo poderao alojar-se na roda e na carcaga.
Pois isto pode levar a redugdo da poténcia e desequilibrios
do ventilador e, assim, a uma redugéo na vida Util! Limpe a
turbina com um pincel / escova / ou com um pano. Atengao!
Nao remova e nem desloque os pesos de equilibragem! Sob
nenhuma circunstancia o espaco interior devera ser limpo com
4gua ou limpador de alta press&o (vapor ou jacto). No caso da
instalagao de um filtro de ar, o intervalo de limpeza podera ser
estendido ou evitado!

Eliminaga

cumprimento anulara a nossa
s6 deve ser realizado com elevadores adequados na emba-
lagem original ou através de equipamento de transporte ade-
quado! Danos e distorgdes do aparelho devem ser evitados!
O aparelho deve ser armazenado na sua embalagem original,
e essa em local seco e protegido contra intempéries. A tem-
peratura de armazenamento deve permanecer entre -10°C e
+40°C. Grandes oscilagdes de temperatura devem ser evita-
das! Para um armazenamento de longo prazo de, ou seja, por
mais de um ano, é necessario verificar com a méo a facilidade
com que as rodas giram!

Uma eliminagao descuidada do aparelho pode levar a poluigdo
ambiental. Por isso, elimine o aparelho, em conformidade com
as regulamentages nacionais de seu pais.



Declaracién CE de Conformidad
De acuerdo con la Directiva CE

Cce

Compatibilidad Electromagnética (CEM) —
Directiva 2004/108/CE

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

El fabricante

declara por la presente que las cuasi maquinas denominadas
a continuacion en lo que concierne su concepto y disefio y en
lo que concierne su version que estamos comercializando,
cumplen con los requisitos de las directivas CE mencionadas.
En caso de darse una modificacion de las cuasi maquinas no
autorizada por nosotros esta declaracion pierde su validez.

Denominacion del producto: Ventilador de tubo
Denominacion del tipo: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
EM

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 61000-6-2 Compatibilidad Electromagnética (CEM)
- Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en
entornos industriales.

DIN EN 61000 6-3 Compatibilidad Electromagnética (CEM)
- Parte 6-3: Normas genéricas. Norma de emision en
entornos residenciales, comerciales y de industria
ligera.

La persona responsable de esta declaracion es:
ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Estas instrucciones de montaje contienen informaciones
importantes para realizar de manera segura y adecuada el
montaje, transporte, puesta en marcha, mantenimiento y des-
montaje de ventiladores ruck. El dispositivo ha sido fabricado

Declaracion CE de Incorporacion
de acuerdo con la Directiva de Maquinas (2006/42/CE)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

El fabricante

declara que los siguientes productos:

Denominacion del producto:  Ventilador de tubo
Denominacion del tipo: EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS,
EM

cumple con los requisitos basicos de la Directiva de Maquinas
(2006/42/CE): Anexo |, Puntos 1.1.2,1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,1.3.1,
1.32,1.34.y1.5.1.

La cuasi maquina cumple ademas con todos los requisitos
de la Directiva de Material Eléctrico (2006/95/CE) y de la
Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE).

La cuasi maquina debe ser puesta en servicio solo si se ha
comprobado que la maquina en la que se ha previsto de
incorporar la cuasi maquina cumple con los requisitos de la
Directiva de Maquinas (2006/42/CE).

Se aplicaron las siguientes normas arménizadas:

DIN EN 12100-1 Seguridad de Maquinas - Conceptos
basicos, principios generales de disefio.
Parte 1: Terminologia basica, metodologia.

DIN EN 12100-2 Seguridad de Maquinas - Conceptos
basicos, principios generales de disefio.
Parte 2: Principios técnicos y especificaciones.

DIN EN 60204-1 Seguridad de Maquinas - Equipos eléctri-
cos de ma Parte 1: Requisitt

El fabricante se a remitir i ite la
documentacion pertinente de la cuasi maquina si asi se le
requiere por autoridades nacionales.

La documentacion técnica pertinente de la maquina ha sido
elaborada segun el Anexo VI, Parte B.

Helmut Ortmeer
(Gerente de Desarrollo y Disefio)

Montaje

Los trabajos de montaje sélo deben ser realizados por perso-
nal especlahzado siguiendo las instrucciones de montaje y las
y normas vigentes. jDeben atenerse a los avi-

segun las normas técnicas No ob-
stante, existe el riesgo de dafios personales o materiales si
no se tienen en cuenta los siguientes avisos y advertencias de
seguridad en este manual.

Los productos sélo deben ponerse en marcha si se han
leido y entendido las instrucciones de montaje y las nor-
mas de seguridad. Guarde el manual de instrucciones en
un lugar permanentemente accesible a todos los usuarios.
Asegurese de entregar el dispositivo a terceros siempre
junto con las instrucciones de montaje.

Ventiladores ruck estan sometidos a un control de calidad

sos de seguridad arriba mencionados! Siempre debe separar
el dispositivo de la red eléctrica por desconexion omnipolar
antes de instalar el producto o de conectar y/o desconectar
el enchufe. jDebe proteger el dispositivo contra la re-conexién
involuntaria!

Ventiladores ruck pueden ser colocados en cualquier po-
sicion. El ventilador de tubo puede ser intercalado y fijado
directamente en el sistema de tuberia. jPor favor preste aten-
cion a que el sistema de tuberia no muestre deformaciones
0 signos de torsion! jPara el montaje recomendamos el uso
de de union i ias, las cuales reducen

permanente y cumplen las normas vigentes en el to de
la entrega. Debido al desarrollo continuo de nuestros produc-
tos, nos reservamos el derecho de modificar los productos en
cualquier momento y sin previo aviso. No asumimos ninguna
responsabilidad por la precision y la integridad de estas in-
strucciones de montaje.

iLa garantia sélo es valida para la configuracién entrega-
da! En caso de dafios personales y materiales

la ision de ruidos al sistema de
conduclos' Coloque los cables y las lineas de tal manera que
no puedan ser dafados y que no haya riesgo de tropezones
de personas. jEl ventilador debe ser conectado al canal de
ventilacién con ambos lados (entrada y salida de aire respec-
tivamente)! jDespués de la instalacién, las partes méviles ya
no deben ser accesibles! jLas conexiones eléctricas en el

por el montaje incorrecto, por el uso contrario a los fines
previstos y/o por el manejo inadecuado, excluimos la
garantia y todos los derechos a indemnizacién y saneam-
iento.

Instrucciones de Seguridad

De acuerdo con la Directiva de Maquinas 2006/42/CE los
ventiladores ruck son componentes (maquinas parciales).
De acuerdo con la Directiva CE de Maquinas el dlsposmvo

P deben tal como indicado en el diagrama
de circuito! Antes de la puesta en marcha, asegurese que to-
das las juntas y cierres de los conectores estén correctamente
montados e intactos, para evitar la infiltracion de fluidos y
particulas externas en el producto. No se deben modificar o
quitar las sefales de aviso. Ventiladores ruck no se deben uti-
lizar al aire libre. jLa instalacion sélo esta permitida en locales
secos (sin condensacion)! jSiempre debe utilizar el ventilador
en la direccion del flujo de aire correcta (ver indicacion en el

no es una maquina lista para utilizacion. Esta ex-
clusivamente para la incorporacion en maquinas y/o en dis-
positivos y sistemas de ventilacion o para el ensamblaje con
otros componentes para formar una maquina o un sistema. El
dispositivo sélo debe ponerse en marcha si esta incorporado
en la maquina / en el sistema al que esté destinado y si la
maquina o el sistema cumplen por completo con los requisitos
de la Directiva CE de Maquinas. Asegurese de usar productos
ruck sélo en perfectas condiciones técnicas. Examine el pro-
ducto para detectar defectos evidentes, como p. €j. fisuras en
la caja, o faltas en el material como remaches, tomnillos, tapas
protectoras, u otros defectos relevantes para el uso. Utll\ce

) jLa ion debe de tal manera que
permita facil acceso para el mantenimiento y la limpieza, y el
desmontaje con poco esfuerzo!

Para ventiladores regulados por convertidor de frecuencia,
también deben atenerse al correspondiente manual de uso y
de montaje del fabricante del convertidor de frecuencia.

Condiciones de operacion

iNo utilice los ventiladores ruck en atmésfera potencialmente
explosiva! {Como norma, los ventiladores no se deben utilizar
con convertidores de frecuencia! Con excepcion de algunos
modelos de la serie ETALINE EL (ver instrucciones de montaje
para ETALINE EL). jObserve la temperatura ambiental maxima

el producto sélo dentro del rango de
do en los datos técnicos y en la placa de identificacion. Se
deben prever dispositivos de proteccion contra el contacto y
distancias de seguridad segun las normas DIN EN 294 y DIN
24167-1. (mediante rejas de proteccion o mediante tubos sufi-
cientemente largos.) Los dispositivos de proteccion eléctricos
y mecanicos generalmente prescritos deben ser previstos por
parte del cliente. La conexion eléctrica asi como los trabajos
de reparacion deben ser realizados solamente por eléctricistas
cualificados. jPara la realizacion de todo tipo de trabajos de
instalacién y de mantenimiento se debe interrumpir el circuito
eléctrico! EI manejo del dispositivo por personas con discapa-
cidades fisicas, sensorias 0 mentales es permitido solo bajo
la supervision o bajo la direccion de personas responsables.
iDeben mantener a los nifios alejados del dispositivo!

Transporte y almacenamiento

El y el deben ser i por
personal especializado siguiendo las instrucciones de montaje
y las normas vigentes. jDebe examinar si el volumen de ent-
rega tal como se especifica en la nota de entrega es correcto,
completo e intacto! La falta o pérdida de material o dafios de
transporte deben ser confirmados por el transportista. jEn caso
de no-cumplimiento finaliza de inmediato la responsabilidad de
la empresal jEl transporte debe realizarse en el embalaje ori-
ginal mediante dispositivos de elevacion adecuados o en los
dispositivos de transporte indicados! jSe debe evitar dafiar y
deformar la caja! El almacenamiento debe efectuarse en el
embalaje original en un lugar seco y protegido contra la in-
temperie. Temperatura de almacenamiento entre -10 y +40°C.
Deben evitarse los cambios de temperatura bruscos. {En caso
de que el periodo de almacenamiento supere un afio, se debe
comprobar manualmente que los rodetes giran suavemente!

en la placa de i iControle si el voltaje
de alimentacion corresponde a las especificaciones indicadas
en la placa de identificacion!

Mantenimiento
Aparte de los intervalos de limpieza recomendados, los ven-
tiladores de tubo ruck no requieren mantenimiento. Debe
de que los de lineas, conexiones y
componentes no sean aflojados o desmontados antes de
la desconexion omnipolar del dispositivo de la red eléctrica.
iDebe proteger la instalacion contra la reconexion involuntaria!
No se deben intercambiar componentes individuales. {Es de-
cir, no se deben tomar componentes previstos para un cierto
producto y emplearlos en otros productos! Con el tiempo, el
aire conteniendo polvo forma depésitos en el rodete y en la
caja. Esto puede causar la disminucion del rendimiento y el
desequilibrio del ventilador, y en consecuencia la reduccion de
la vida util. Limpiar el rodete con pincel / cepillo / pafio. Aten-
cién: no quite o desplaze las pesas equilibradoras. De ningtn
modo limpiar el espacio interior con agua o con el limpiador de
alta presion. Con la instalacion de un filtro de aire se puede
prolongar el intervalo de limpieza considerablemente y/o pres-
cindir del mismo.

Eliminacién
La eliminacion descuidada del dlsposmvo puede causar conta-
minacion Elimine el disp con las

normativas nacionales de su pais.

Deklaracja zgodnosci z normami CE
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy WE

g

Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektro-
magnetycznej (EMC) 2004/108/WE

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Producent

niniejszym deklaruje, Zze koncepcja oraz konstrukcja nastepu-
Jjacych niekompletnych maszyny w wersjach wprowadzanych
do obrotu spefnia wymagania nizej wymienionych Dyrektyw
WE. Wszelkie modyfikacje niekompletnych maszyn, ktdre
nie zostaly zaakceptowane przez producenta, skutkujg unie-
waznieniem niniejszej deklaracji.

Oznaczenie produktu:
Oznaczenie typu:

Wentylator rurowy
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

DIN EN 61000-6-2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
(EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogéine: Odpornosé w
$rodowiskach przemystowych.

DIN EN 61000-6-3 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
(EMC) - Czesc¢ 6-3: Normy ogdlne: Wymagania
dotyczace emisyjnosci w srodowisku mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym

Podmiot odpowiedzialny za niniejsze o$wiadczenia:
ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Niniejsza mslrukcja montazu zawiera wazne |nf0rmacje do-
tyczace montazu, ia, rozruchu,
konserwowania oraz demontowania wentylatoréw firmy ruck.

Deklaracja zgodnosci CE
zgodnie z Dyrektywg Maszynowa (2006/42/WE)

ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0)7930 9211-100

Producent

niniejszym o$wiadczamy, Ze nizej wymieniony produkt:

Oznaczenie produktu:
Oznaczenie typu:

Wentylator rurowy
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

spefnia podstawowe wymagania Dyrektywy Maszynowej
(2006/42/WE), Zatgcznik |, Punkty 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,
1.3.1,1.3.2,1.3.4. oraz 1.5.1.

Niekompletna maszyna speinia tez wszystkie wymagania
Dyrektywy Niskonapigciowej (2006/95/WE) oraz Dyrektywy
dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004/108/
WE)

Niekompletng maszyne wolno uruchomié tylko po ustaleniu,
Ze maszyna, w ktérej ma zosta¢ zainstalowana spetnia wy-
magania Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE).

Zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

DIN EN 12100-1 Bezpieczeristwo maszyn. Pojecia pod-
stawowe, ogdlne zasady projektowania. Czgs¢ 1:
Podstawowa terminologia, metodologia.

DIN EN 12100-2 Bezpieczenistwo maszyn. Pojecia
podstawowe, ogéine zasady projektowania. Cze$¢
2: Zasady techmczne

DIN EN 60204-1 A maszyn — W
elektryczne maszyn, Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

Producent zobowigzuje sie do wys&anla drogg elektronlczna,
1ej dokumentacji maszyny r ej

na zadanie odpowiednich instytucji.

Zostata przygotowana szczegdlna dokumentacja techniczna

zgodna z Zatacznikiem VII Cze$¢ B, przynalezaca do mas-

zyny.

Helmut Ortmeier
(Kierownik dzialu rozwojowo-konstrukeyjnego)

diuzej niz przez rok, sprawdzi¢ reka czy wentylator moze ob-
racac si¢ swobodnie.

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z najnowszym Montaz

stanem techniki. Pomimo tego, nieprzestrzeganie ostrzezer i Prace montazowe musza by¢ wykonywane przez osoby o
zalecen dotycza W ni- ich ikacj; zgodnie z iami Instrukcji
niejszej instrukcji, grozl i ludzi oraz montazu oraz majgcymi zastosowanie przepisami i normami.
mienia. ¢ si¢ do Uwag Astwa! Przed

r iem montazu, a takze przed podtaczaniem lub odigc-

Produkt wolno ¢ dopiero po przec-
zytaniu oraz zrozumieniu Instruk montazu oraz Uwag

yczacy i f iniej ja musi
byé¢ stale y w miej; dla wszy-
stkich uz ikow. Jesli ie jest p

stronie trzeciej, Instrukcja montazu musi byé zawsze prze-
kazywana wraz z urzadzeniem.

Wentylatory firmy ruck podlegaja statej kontroli jakosci i spet-
niajg wymagania przepisow oboquzujqcych w dniu wysytki. Ze

wzgledu na state sobie
prawo do ich modyfkowanla w dowolnej chwili i bez uprzed-
zenia. Nie i ialnosci za ani

kompletnos¢ informacji zamieszczonych w niniejszej Instrukciji
montazu.
Gwaranch jest objeta wyﬁaczme konfguracja fabryczna.

montaz, ni ie i/lub
si¢ z i skutkuje
i. Nie il 6 jakie-

zaniem wtyczek, catkowicie odigczy¢ urzadzenie (wszystkie
bieguny) od zasilania elektrycznego. Zabezpieczy¢ urzadzenie
przed ponownym wigczeniem.

Wentylatory firmy ruck mozna montowa¢ w dowolnym
potoZeniu. Wentylatory rurowe mozna wsungé bezposrednio
do kanatu i zamocowac! Sprawdzi¢, czy kanaly wentylacyjne
nie sg zdeformowane ani zwichrowane. Aby ograniczy¢ prze-
noszenie dzwigku do systemu kanatow, zaleca si¢ mocowanie
przy uzyciu zaciskow z elastycznymi podktadkami. Kable i pr-
zewody trzeba uktadac w taki sposob, aby nie byly narazone
na uszkodzenie i nie lezaly w przejsciach. Obie strony wen-
tylatora (wlot i wylot) trzeba podtaczy¢ do kanatéw wentylacy-
jnych! Po zakonczeniu montazu, ruchome czesci nie moga
by¢ juz dostepne. Polgczenia elektryczne urzadzenia muszg
byé wykonane zgodnie ze schematem! Aby zapobiec wnika-
niu cneczy oraz ciat obcych do urzadzenia, przed rozruchem

czy ystkie wtyczki sg

jkolwiek odpowiedzialnosci za obrazenia os6b ani znisz-
czenie mienia.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

W mys$l dyrektywy maszynowej UE 2006/42/WE wentylatory
ruck sg komponentami (cze$ciami maszyn). Zgodnie z dyrek-
tywa maszynowa urzadzenie to nie jest samodzielng maszyng
gotowg do uzycia. Wentylator Jest przeznaczony wquczme
do instalowania w urzgdzeniach i

i , oraz czy nie sg uszkodzone. Oznaczen oraz
informacji umieszczonych na urzadzeniu nie wolno mody-
fikowa¢ ani zmienia¢! Wentylatory firmy ruck nie moga by¢
uzytk na zewnatrz 6w. Mozna je instalowac
wylacznie w suchych pomieszczeniach (w ktorych nie wyste-
puje kondensacja pary wodnej)! Zwrécié uwage na zachowanie
prawidtowego klerunku pnep#ywu powietrza przez wentylator

lub do fgczenia z innymi podzespotami w celu zbudowama ur-
zadzenia lub instalacji. Urzadzenie moze zosta¢ uruchomione
dopiero po wbudowaniu go w okreslong maszyne / instalacje,
ktora w petni spetnia wymogi dyrektywy maszynowej UE. Nigdy
nie wolno uzywac¢ wentylatora ruck, ktéry nie jest w dobrym
stanie technicznym! Sprawdzi¢, czy produkt nie ma widocz-
nych uszkodzen, takich jak peknigcia obudowy, brakujace nity,
$ruby i pokrywy, czy inne braki istotne dla uzytkowania! Produkt
mozna uzytkowac tylko w zakresie wydajnosci, ktéry podano

(zgodnego z na iu)! L ie trzeba
zainstalowa¢ w sposob zapewniajacy dobry dostep podczas
erwi ia oraz ia, a takze z fatwe
zdemontowanie!

W przypadku wentylatoréw sterowanych przetwornicg cze-
stotliwosci trzeba stosowac sie do zalecen zamieszczonych
w instrukcji montazu i obstugi dostarczonej przez producenta
przetwornicy.

Warunki pracy
Wentylatory firmy ruck nie moga by¢ uzytkowane w przestrze-
mach zagrozonych wybuchem' z regu#y wenlylatory nie moga

na w danych technicznych oraz na tabliczce i j! Za-
bezpieczenia przed dotknigciem, zassaniem a takze odlegtosci
bezpieczenstwa muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm
EN 294 oraz DIN 24167-1. (W tym celu trzeba zainstalowac
s\aikl ochronne oraz odpowuednlo diugie rury!) Klient musi

lektryczne oraz mechaniczne,
ktore sg wymagane przez obowigzujgce przepisy! Potgczenia
oraz naprawy elektryczne moga byé¢ wykonywane wytacznie
przez uprawnionych elektrykéw! Przed przystapieniem do ja-
kichkolwiek prac montazowych lub konserwacyjnych, odtaczy¢
urzadzenie od zasilania sieciowego. Produkt moze by¢ obstu-
giwany przez osoby niepetnosprawne fizycznie, sensorycznie
lub umystowo tylko wtedy, gdy osoby te sg nadzorowane lub
zostaly odpowiednio poinstruowane. Dzieci musza przebywac
2z dala od produktu.

Transport i magazynowanie
Urzadzenie musi by¢ transportowane oraz sktadowane przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z niniejsza in-
strukcja montazu oraz majacymi zastosowanie przepisami.
Dokonac kontroli dostawy zgodnie z potwierdzeniem odbioru
pod wzgledem jej prawidtowosci, kompletnosci i szkéd! Braku-
jace ilosci i szkody powstate podczas transportu musza zosta¢
potwierdzone przez przedsigbiorstwo transportowe. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niepr-
zestrzeganiem tych Za\ecen Urzadzenie lrzeba |ransponowac
w fabrycznym op: , przy uzyciu podnos-
nikéw lub wskazanego sprzetu. Nie dopuszczaé¢ do uszkod-
zenia lub deformacji obudowy. Urzadzenia nalezy

il Nie dotyczy to
niektérych typow z serii ETALINE EL (szczegétowe informacje
zamieszczono w instrukcjach montazu wentylatoréw ETALINE
EL). L ie nie moze ¢ przy otocze-
nia przekraczajacej dopuszczalng wartos¢ podang na tabliczce
znamionowej. Sprawdzi¢, czy napigcie sieciowe jest zgodne z
podanym na tabliczce znamionowe;j.

Konserwacja

Wentylatory firmy ruck sg bezobstugowe, wymagajq jedynie
okresowego czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed przystapieniem do rozlaaama Iub demontazu Jaklchkol—

wiek potaczen lub czy Jest
od zasilania i Z yé L
przed przyp: Nie wolno ia¢ posz-

czegolnych elementow Na przykiad, elementy przeznaczone
do okreslonego produktu mogg nie nadawac si¢ do stosowania
w innych urzadzeniach. Z biegiem czasu na wirniku i obudowie
bedg osiada¢ zanieczyszczenia. Prowadzi to do obnizenia wy-

dajnosci, Zenia oraz skrécenia z i urzadzenia.
ernlk czysci sie pedzlem, szczolkq lub szmatg. Uwaga! Nle
ani nie | cigzarow w

jacych. Wnetrza wentylatora nie wolno czysci¢ ani woda, ani
myjka ci$nieniowa! Filtr powietrza zainstalowany przed wen-
tylatorem pozwala na znaczne wydtuzenie czasu, po ktérym
nalezy wykona¢ czyszczeme a niektérych przypadkach poz-
wala wyeliminowa¢ C:

w opakowaniu oryginalnym w miejscu suchym i chronionym

przed i czynnikéw atmosferycznych. Temperatura
sktadowania pomiedzy —10 °C und +40 °C. Nalezy unika¢
silnych wahan y. Jesli ie bylo

Nlepramdlowa utyllzacja urzqdzenla moze doprowadzi¢ do
ie trzeba zutylizowaé

zgodnie z obowiazujacym przepisami.



EF - overensstemmelseserklaering
Iht. EF - direktivet

g3

Elektromagnetisk kompatibilitet EMC - direktiv
2004/108/EF

F ruck GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

erkleerer hermed, at de i det folgende betegnede, ufuldsteen-
dige maskiner pa basis af deres udkast og konstruktion samt
den af os mar model er i med
de neaevnte EF-direktiver. Denne erkleering taber sin gyldig-
hed, hvis de ufuldsteendige maskiner zendres uden vores
samtykke.

Rorventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Produktbetegnelse:
Typebetegnelse:

Folgende harmoniserede standarder er blevet benyttet:

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
del 6-2: Generiske standarder - Immunitetsstandard
for industrielle miljger.

DIN EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -
del 6-3: Generiske standarder - Emissions-standard
for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljger.

Ansvarlig for disse erkleeringer er:
ruck Ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5

D-97944 Boxberg

Boxberg, 24.04.2013

Denne monteringsvejledning indeholder vigtige informationer,
der er brug for for at kunne montere, transportere, ibrugtage,
vedligeholde og demontere ruck ventilatorer sikkert og kor-
rekt. Produktet er blevet produceret iht. de almindeligt aner-
kendte, tekniske regler. Alligevel er der fare for person- og

EF - indbygningserklzering
int. maskindirektivet (2006/42/EF)

F ! ruck GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg
Tel.: +49 (0)7930 9211-100

erkleerer hermed, at falgende produkter:

Rerventilator
EL, ELIX, MINI, RK, RKW, RS, EM

Produktbetegnelse:
Typebetegnelse:

er i overensstemmelse med de principielle krav i maskindi-
rektivet (2006/42/EF): bilag |, artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,
1.3.1,1.3.2,1.3.4.09 1.5.1.

Den uft maskine er i o med alle
bestemmelser i direktivet om elektrisk materiel (2006/95/EF)
og i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/
EF).

Den ufuldsteendige maskine ma ferst tages i brug, nar det er
blevet konstateret, at den maskine, i hvilken den ufuldstaen-
dige maskine skal , overholder i
maskindirektivet (2006/42/EF).

Folgende harmoniserede standarder er blevet benyttet:

DIN EN 12100-1 Maskinsikkerhed - Grundbegreber,
generelle principper for projektering, konstruktion og
udformning,
del 1: Grundlzeggende terminologi, metodik.

DIN EN 12100-2 Maskinsikkerhed - Grundbegreber,
generelle principper for projektering, konstruktion og
udformning,
del 2: Tekniske principper og specifikationer.

DIN EN 60204-1 Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr pa
maskiner, del 1: Generelle krav.

Producenten forpligter sig til at sende det specielle materiale
til den ufuldsteendige maskine elektronisk til den relevante
modtager, hvis der anmodes om det.
Det specielle tekniske materiale, der herer til maskinen iht.
bilag VII del B, er blevet udarbejdet.

Helmut Ortmeier
(leder afdeling udvikling og konstruktion)

Montering

Monteringsarbejde méa kun udferes af specialiseret personale,
der skal overholde monteringsvejledningen og de gyldige fors-
krifter og standarder. De ovennaevnte sikkerhedshenvisninger

tingskader, hvis fglgende sil og isnin-
ger i denne vejledning ikke folges.

Produkterne ma kun tages i drift, hvis monteringsvejledni-
ngen og sikkerhedsforskrifterne er blevet last og forstaet
forinden. Opbevar vejledningen pa en sadan made, at
den til enhver tid er tilgangelig for alle brugere. Giv altid
produktet videre til tredjemand sammen med monterings-
vejledningen.

ruck ventilatorer er underkastet en konstant kvalitetskontrol
og lever op til forskrifterne, der gaelder pa tidspunktet for udle-
veringen. Da pi hele tiden , forbehol-
der vi os ret M at foretage sendringer pa produkleme til enhver
tld og uden forudgaende varsel Vi fraskriver os ansvaret for

eller fuldsteer af denne m ringsve-

jledning.

gzlder for den kon-
figuration! Vi udelukker garanti, garanti- og ansvarskrav,
der matte stilles i forbindelse med person- og tingskader,
der opstar som falge af forkert montering, brug i modstrid
med forskrifterne eller formalet og/eller forkert handtering.

Sikkerhedshenvisninger

ruck ventilatorer er en ine) iht. EU-mas-
kindirektivet 2006/42/EF Produklet er ikke nogen brugsfaerdig
maskine iht. EU . Deter beregnet

til at blive monteret i maskiner eller lufttekniske produkter og
anleeg eller til at blive fgjet sammen med andre komponen-
ter til en maskine eller et anlaeg. Produktet ma farst tages i
brug, nar det er monteret i den maskine/i det anlaeg, det er
beregnet til, og denne/dette fuldsteendigt opfylder kravene i
EU-maskindirektivet. Brug kun ruck ventilatorer, hvis de er i
teknisk korrekt stand! Kontroller produktet for synlige mangler
som f.eks. revner i huset eller manglende nitter, skruer, beskyt-
telseskapper eller andre anvendelsesrelevante mangler! Brug
udelukkende produktet i det ydelsesomrade, der er angivet i de
tekniske data samt pa typeskiltet! Bergrings-, opsugningsbes-
kyttelse og sikkerhedsafstande skal veere til stede iht. DIN EN
294 og DIN 24167-1! (med itre eller i

skal o ! Afbryd altid produktets poler fra nettet, for De
monterer produktet eller stikket saettes i eller traekkes ud. Sikre
produktet mod genindkobling!

ruck ventilatorer kan monteres i en hvilken som helst positi-
on. Rerventilatoren kan skubbes direkte ind i rersystemet og
fastgeres. Serg for, at rersystemet ikke er spaendt! Vi anbefaler
polstrede forbil il ing, der reducerer
stojoverfarslen til kanalsystemet betydeligt! Traek kablerne og
ledningerne pa en sadan made, at disse ikke beskadiges og
sadan at ingen kan snuble over dem. Ventilatoren skal tilslut-
tes pa begge sider (indblaesningsluft/udsugningsluft) af venti-
lationskanalen! Efter monteringen ma ingen bevaegelige dele
veere tilgaengelige mere! De elektriske tilslutninger pa produktet
skal tilsluttes iht. forbir I Sikre for ibrugtag
ngen, at alle pakninger og lase i stikforbindelserne er monteret
korrekt og er ubeskadigede for at forhindre, at vaeske og frem-
medlegemer kan treenge ind i produktet. Henvisningsskilte ma
hverken zndres eller fiernes! ruck ventilatorer ma ikke bruges
ude i det fri. Opstilling er kun tilladt i torre rum (ingen kondensa-
tion)! Brug altid ventilatoren i den rigtige luftstremningsretning
(se markering pa produktet)! Produktet skal veere monteret pa
en sadan made, at det er let tilgaengelig til udferelse af ved-
ligeholdelses- og rengeringsarbejde og at det kan udbygges
uden store problemer.

Til ventilatorer, der reguleres med frekvensomformer, skal den
tilherende montering og driftsvejledning fra producenten af
frekvensomformeren ogsa benyttes.

Driftsbetingelser

Brug ikke ruck ventilatorer i eksplosiv atmosfeere! Ventila-

torerne ma som regel ikke kgre med en frekvensomformer!

Med undtagelse af nogle typer fra ETALINE EL serien (se

montermgsveﬂednmg til ETALINE EL). Den maksimale om-
iltet skal o ! Kontroller,

med oplys-

om ti i dingen er i
ningerne pa typeskiltet!

Vedligeholdelse

lange rerledninger.) Generelt foreskrevede, elektriske og me-
kaniske beskyttelsesanordninger skal veere til stede pa opstil-
lingsstedet! Den elektriske tilslutning samt reparationer ma
kun foretages af en i elektriker! skal

ruck i er edliget ie med af
anbefalede tervaller. Sikre, at ledni

ser, tilslutninger og bygningsdele ikke Igsnes, sa laenge alle
prcduklets poler ikke er afbrudt fra nettet. Sikre anlaegget mod

altid vaere afbrudt, for i ions- og

gennemferes! Personer med begraensede fysiske, sensoriske
eller mentale evner ma kun betjene produktet, hvis de er under
opsyn eller hvis de instrueres af ansvarlige personer. Born skal
holdes vaek fra produktet!

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring ma kun udferes af specialiceret per-
sonale, der skal overholde monteringsvejledningen og de gyl-
dige forskrifter. L int. skal for
rigtighed, mangler og skader! Fejimaengder eller transportska-
der skal bekraeftes skriftligt af transporteren. Overholdes dette
ikke, fraskriver vi os ansvaret! Transporten skal gennemfores
med egnet \wﬂegrej i origi 1 eller i de

transpor og af huset
skal undgas! Produklet skal opbevares i originalemballagen et
tort og vejrbeskyttet sted. Lagertemperatur mellem -10°C og
+40°C. Store temperatursvingninger skal undgas! Ved langti-
dslagring over et ar skal Igbehjulene kontrolleres manuelt for
let gang!

Enkelte ma ikke udskiftes indbyr-
des. Dvs. at f.eks. bygningsdele, der er beregnet til et produkt,
ma ikke anvendes til andre produkter! Stevholdig luft farer med
tiden til aflejringer i lebehjul og hus. Dette farer til reduceret
ydelse og ubalance i ventilatoren og saledes til en reduceret
levetid! Renger Iebehjul med pensel/borste/klud. Pas pa! Hver-
ken fiern eller forskyd balancevaegte! Den indvendige side ma
under ingen omsteendigheder rengeres med vand eller hajtry-
ksrenser! Ved montering af et luftfilter kan rengeringsintervallet
forleenges betydeligt eller udelades!

Bortskaffelse

Uagtsom bortskaffelse af produktet kan fere til miljgskader.
Bortskaf derfor produktet iht. de nationale bestemmelser, der
geelder i Deres land.



